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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Za projektanta projekta dovoda i odvoda vode za  «  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DV PETAR PAN, 
PODRUČNI VRTIĆ U GALIŽANI  - GALLESANO  » imenuje se : 
 
 
ZORAN ŠUŠULIĆ dipl.ing.građ. 
 
 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 1320, s danom upisa 30.9.1999. Klasa: 
UP/I-360-01/99-01/1320, Urbroj:314-01-99-1 od 2.12.1999. 
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Sukladno odredbi Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i  Pravilnika o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 118/19)  s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, kao Ovlašteni 
inženjer dajem 

 

I Z J A V U 
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OVLAŠTENI INŽENJER: ZORAN ŠUŠULIĆ dipl.ing.građ. 

upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 1320, 
s danom upisa 30.9.1999. Klasa: UP/I-360-01/99-01/1320, Ur. broj:314-01-99-1 
od 2.12.1999. 

 
Projekt dovoda i odvoda vode usklađen je sa: 
 

• Prostornim planom uređenja Grada Vodnjana-Dignano („Službene novine Grada Vodnjana“ broj 4/07, 
5/12, 6/13, 1/15, 6/15, 7/15-ispravak, 12/18, 6/19, 5/23 i 9/23-pročišćeni tekst) 
 

1. Zakonom o gradnji (NN  153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13,  65/17,  114/18,  39/19, 98/19, 67/23) 
3. Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13,  30/14,  130/17, 39/19, 118/20)  
4. Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), 
5. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
6. Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
7. Zakonom o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23) 
8. Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/2013,  153/13,  78/15,  12/18,  118/18) 
9. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
10. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
11. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina 

      za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 09/20) 
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

       kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 
 
i odredbama drugih zakona i propisa koji se odnose na ovaj projekt. 

  
U Puli, prosinac 2024. 
 

Ovlašteni inženjer :         
        Zoran Šušulić, dipl.ing.građ. 
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2.0. TEHNIČKI OPIS 
 

2.1. OPĆENITO 
 

  Ovim glavnim projektom riješena je instalacija hladne i tople vode, hidrantske mreže te sanitarne i 
oborinske odvodnje za REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DV PETAR PAN, PODRUČNI VRTIĆ U GALIŽANI  - 
GALLESANO, lokacija zahvata u prostoru : Galižana, Veli vrh 5, na novoformiranoj građevnoj čestici koja se sastoji 
od k.č. 1343/4 i dijela k.č. 1343/16 sve k.o. Galižana. 

 

Izvod iz tehničkog opisa Mapa 1: Arhitektonski projekt, AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula, Projektant: 
Luka Matticchio, dipl.ing.arh., br. proj. 82207/24 : 

 

Postojeća zgrada je izgrađena Temeljem: 
- Građevinske dozvole, Broj: 06-II/2-UP/I-2000/83, od 15.12.1983.izdana od strane Općine Pula, Općinski komitet za 
urbanističke, građevinske, stambene i komunalne djelatnosti; 
- Zaključka o ispravku greške, Broj: 06-II/2-UP/I-2611/84, od 08.10.1984. izdanog od strane Općine Pula, Općinski 
komitet za urbanističke, građevinske, stambene i komunalne djelatnosti; 
- Izmjena i dopuna građevinske dozvole: KLASA: UP/I-361-03/91-01/6, URBROJ: 2168-05-02-91-4, od 18.03.1991. 
izdana od Općina Pula, Općinski sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove. 
- Uporabna dozvola/potvrda glavnog projekta: KLASA: UP/I-361-05/90-01/4, URBROJ: 2168-05-02-91-3 od 
25.ožujka 1991., Pula 25.03.1991. 
 

Namjena građevine je društvena - predškolska. 
Zgrada se sastoji od ukupno jedne nadzemne etaže (P). 
Zgrada čini jednu funkcionalnu jedinicu. 
 

Zgradu čine 3 vrtićke skupine, 2 jasličke skupine i pripadajući pomoćni i uredski prostori.  U zgradi se nalaze skupine 
sa svim pripadajućim površinama, polivalentni prostor sa spremištem opreme, kuhinja sa pripadajućim prostorima 
za osoblje, sanitarije za posjetitelje, sanitarije i prostori za osoblje, prostor za izolaciju i kotlovnica. 
Svi ulazi u građevinu se nalaze na sjevernoj strani zgrade. 
Građevina se predviđa izvesti kao slobodnostojeća, a u neposrednoj blizini iste ne nalaze se druge građevine. 
Udaljenost građevine od granice čestice iznosi 5m i više, a od drugih građevina 20 m i više. 

 

Zgrada se sastoji od jedne nadzemne etaže (P). 
Zgrada čini jednu funkcionalnu cjelinu. 
Predviđa se zadržavanje vanjskih gabarita starog dijela zgrade uz povezivanje sa novim dijelom.  
Pješački i kolni pristupi predviđaju se sa sjeverne strane čestice.  
 

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja građevine na način: 
- dio 1: dogradnja 

o prostori za boravak djece: tri vrtićke skupine sa pripadajućim sadržajima (garderoba, sanitarije, 
soba za dnevni boravak, terasa) 

o servisni prostori 
 višenamjenski prostori: spremište 
 prostori za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale radnike: soba za odgojitelje, 

garderoba i sanitarije za odgojitelje, soba zdravstvene voditeljice sa izolacijom i 
sanitarijama 

 gospodarski prostori: prostori kuhinje sa garderobom i sanitarijama za zaposlene u 
kuhinji, prostorija za kućnog majstora, prostor za odlaganje smeća 

 ostali prostori su: natkriveni ulaz, vjetrobran, hodnik, sanitarni čvor za posjetitelje i 
osobe smanjene pokretljivosti 

 vanjski prostori: prilazni put, igrališta 
- dio 2: rekonstrukcija i dogradnja postojećih prostora 

o prostori za boravak djece: dvije jasličke skupine sa pripadajućim sadržajima (garderoba, trijaža, 
sanitarije, soba za dnevni boravak, terasa) 

o servisni prostori 
 višenamjenski prostori: dvorana, spremišta 
 prostori za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale radnike: soba za pedagoga 
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 gospodarski prostori: prostori praonice sa garderobom i sanitarijama za zaposlene, 

kotlovnica 
 ostali prostori su: natkriveni ulaz, vjetrobran, hodnik, sanitarije za odgojno-obrazovne, 

zdravstvene i ostale radnike 
 vanjski prostori: prilazni put, igrališta, spremište za vanjska igrališta, sanitarni čvor 

pristupačan s igrališta 
 

Postojeća građevina štićena je unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom, a u prostoru su postavljeni aparati za 
početno gašenje požara te automatski sustav dojave požara.  
 

Postojeća građevina posjeduje priključke na komunalnu infrastruktu ( vodovoda i kanalizacije ), koji se 
predviđaju dijelomično rekonstruirati, sve sukladno ovom projektu i posebnim uvjetima.  

 
Potrebe za dovodom i odvodom vode su slijedeće,: 
 

- PRIZEMLJE / rekonstrukcija i dogradnja :  
 

- dio 1 / Novo / dogradnja: 
Dječje sanitarije 1 - skupina vrtić  ( tuš kada, 5×umivaonik, 2×školjka ); dječje sanitarije 2 – skupina vrtić ( 
tuš kada, 5×umivaonik, 2×školjka ); dječje sanitarije 3 – skupina vrtić ( tuš kada, 5×umivaonik, 2×školjka );    
kuhinja ( umivaonik, 5×sudoper, perilica suđa, 7×razno-kuhinjski elementi ); wc za invalide ( umivaonik, 
školjka ); wc 1 ( umivaonik, školjka ); wc 2 ( umivaonik, školjka ); sanitarije-zdravstvena voditeljica ( tuš 
kada, umivaonik, školjka ); kućni majstor ( umivaonik ) 
 

- dio 2 / Postojeće / rekonstrukcija i dogradnja: 
Dječje sanitarije 1 - skupina jaslice  (tuš kada, 5×umivaonik, 2×školjka); dječje sanitarije 2 – skupina jaslice 
(tuš kada, 4×umivaonik, 2×školjka);   
wc 1 (umivaonik, školjka); wc 2 (umivaonik, školjka); wc 3 (umivaonik, školjka); praonica (perilica rublja) 

 

Sve nove vodovodne i kanalizacijske instalacije projektirane su paralelno, te su međusobno usklađene.  
Iz nacrta su jasno vidljivi svi položaji instalacija dovoda i odvoda vode: pozicije horizontalnih i vertikalnih 

razvoda, vertikala, temeljnog razvoda, kanalizacijskih okana, vodomjernog okna, te se radi toga sistem i 
konstrukcija instalacija neće posebno opisivati. U nastavku opisa dati će se samo tehničke pojedinosti za pojedine 
instalacije. 
 
 
2.2. VODOVODNA MREŽA 
 

Postojeća građevina posjeduje priključak na uličnu vodovodnu mrežu preko postojećeg vodomjernog okna, 
smještenog unutar parcele, na način da je omogućeno što lakše očitavanje i pristup nadležnim osobama, u svemu 
sukladno posebnim uvjetima građenja, izdanim od VODOVOD PULA d.o.o., URBROJ: 11416/23-100-V/sš, od 
10.10.2023. U vodomjernom oknu su smještena postojeća dva (2) vodomjera, jedan (1) kućni vodomjer za 
sanitarne potrebe dječjeg vrtića i jednog (1) industrijski vodomjer za potrebe hidrantske mreže, koji se predviđaju 
zamijeniti. 

Predmet ovog projekta nije vodovodni priključak, već razvod vode unutar parcele od postojećeg 
vodomjernog okna. Građevina je priključena (spojena) na postojeću uličnu vodovodnu mrežu preko odgovarajuće 
ogrlice, ventila s ugradbenom garniturom i uličnom kapom. S obzirom na novoprojektirano stanje predviđa se 
rekonstrukcija postojećeg priključka, za što je potrebno podnijeti zaseban zahtjev, te sve detalje oko priključenja 
dogovoriti s odgovornim predstavnikom Vodovod Pula d.o.o.. 

Predviđa se ugradnja polipropilenskih (PPR) vodovodnih cijevi za sanitarnu mrežu (unutarnji razvod), 
čeličnih pocinčanih (ČPC) vodovodnih cijevi za unutarnju hidrantsku mrežu i polietilenskih (PE-HD) vodovodnih 
cijevi za (vanjski razvod). Glavni dovod vode od mjesta priključka do vodomjernog okna je Ø 100 mm (PE-HD, 
temeljni razvod), a dalje do zgrade kreće jedan (1) ogranak Ø 50 mm (PE-HD, temeljni razvod) za potrebe sanitarne 
mreže i jedan (1) ogranak Ø 100 mm -  Ø 50 mm (PE-HD, temeljni razvod) za potrebe vanjske i unutarnje hidrantske 
mreže.  

Sukladno elaboratu zaštite od požara predmetnu građevinu potrebno je štititi unutarnjom i vanjskom 
hidrantskom mrežom. Postojeća građevina štićena je unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom.  
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UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA - Za građevinu je potrebno osigurati zaštitu s protočnom količinom vode 

od 40 l/min. Priključak unutarnje hidrantske mreže potrebno je jednoznačno dimenzionirati za jednoznačnu 
količinu vode od 450 l/min koja je potrebna za zaštitu prostora arhive za koju je potrebno osigurati količinu vode u 
granicama očekivanog visokog specifičnog požarnog opterećenja.  

Temeljem čl. 13. stavak 2. u slučaju da se potrebna protočna količina vode u požarnom sektoru koji se štiti 
ostvaruje s dva ili više hidranata potrebno je da se cjelokupna štićena površina prekrije s onoliko hidranata koliko je 
potrebno da se ostvari potrebna protočna količina vode. Za prostor arhive predviđa se štićenje s tri hidranta, koji 
pokrivaju štićenu površinu.  

U postojećem dijelu građevine izvedeno je ukupno dva (2) unutarnja zidna hidranta, a predviđa se ugradnja 
još dva (2) nova  zidna hidranta Ø 50 mm u dijelu koji se dograđuje. Zidni hidranti i pripadajuća oprema su  
smješteni u hidrantske ormariće, opremljeni odgovarajućom opremom za gašenje, sve sukladno važećim propisima 
i elaboratu zaštite od požara. 

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA - Vanjska hidrantska mreža mora imati najmanju protočnu količinu vode za 
gašenje najugroženijeg požarnog odjeljka od 600 l/min, a najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine 
ne smije biti manji od 0,25 MPa.  

Štićenje predmetne građevine predviđa se jedim (1) postojećim nadzemnim hidrantom, smještenim na 
predmetnoj parceli u neposrednoj blizini predmetne građevine ( Vanjska hidrantska mreža mora biti postavljena 
tako da nije bliža od 5 m i udaljenija od 80 m od svih otvora štićenog objekta ), opremljenog odgovarajućim 
ormarićem sa opremom za gašenje, sve sukladno važećim propisima i elaboratu zaštite od požara. 

Cjelokupna sanitarna vodovodna mreža je od polipropilenskih (PPR) cijevi odgovarajuće izoliranih (u zemlji i 
podu s dekorodal trakom, u zidu ili instalacijskom kanalu s izolacijom od pjenaste gume).   

Horizontalni razvod vode od vodomjera do građevine vodi se u zemlji na dubini od 80 cm (u pješčanoj 
posteljici). U građevini vodovodni razvod se vodi u podu (estrihu) i zidu, uz odgovarajuće izoliranje, zaštitu i  
pričvršćivanje. Temeljne vodove izvesti u blagom padu prema vanjskom vodovodu, ostale razvode u padu prema 
uzvodnicama. 

Cijevi nigdje ne smiju dodirivati stijenke usjeka i moraju od njih biti udaljene 1-2 cm. Kada cijev u bilo kojem 
pravcu prolazi kroz zidove građevine, mora se oko cijevi ostaviti slobodan prostor 2-4 cm, poslije polaganja cijevi 
otvor ispuniti kudjeljom i zaliti katranom ili trajno elastičnim kitom. Sve cijevi moraju biti dobro pričvršćene na zid. 
Spajanje cijevi izvršiti odgovarajućim fazonskim komadima, prema uputstvu proizvođača. Cijevi na kojima je 
privremeno obustavljen rad treba  pažljivo začepiti. 

Uzemljenje električnih aparata na cijevi može se izvesti po važećim propisima i HRN, uz posebno odobrenje 
vodovoda. 

Gotova (neizolirana i nezatrpana) instalacija se stavlja pod probni pritisak koji je 2 puta veći od maximalnog 
radnog pritiska u vodovodnoj mreži (najmanje 12 bara).  Instalaciju je potrebno držati pod pritiskom najmanje 1 
sat, za koje vrijeme pritisak nesmije opasti. Ispitivanje instalacije se vrši u prisustvu izvođača i nadzornog inženjera, 
te se u slučaju ispravnosti zapisnički predaje. 

Izvođač ostaje u obvezi najmanje 1 godinu, da sve nedostatke koji se kasnije pojave, a koji su posljedica 
upotrebe nepropisnog materijala ili nestručnog ili nesavjesnog rada otkloni na svoj trošak. 

Priprema tople vode biti će centralna, , preko centralnog bojlera, koji se predviđa smjestiti u strojarnici u 
prizemlju zgrade. Radi bržeg i efikasnijeg dovoda tople vode do potrošača potrebno je napraviti recirkulaciju tople 
vode. 

Obzirom da se radi o objektu namijenjenom djeci predškolskog uzrasta, toplu vodu je potrebno dovesti na 
slavine pripremljenu na određenu temperaturu, a samo miješanje se predviđa izvesti već kod bojlera, što je 
obuhvaćeno u strojarskom dijelu elaborata. 

Vodovodnu instalaciju potrebno je ispitati na tlačnost i provesti postupak hiperkloriranja i ispiranja novih 
cijevi. Potrebno je izvršiti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, 
metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN broj 64/23) te Zakonu o vodi za 
ljudsku potrošnju (NN broj 30/23). Ugrađena vodovodna instalacija (cijevi, ventili, spojevi) mora udovoljavati 
zahtjevima o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN broj 25/13, 41/14, 114/18). 

 
 
2.3. SANITARNI I UREĐAJNI PREDMETI 
 

Sanitarne i uređajne predmete nabaviti i montirati prema stavkama troškovnika, odnosno prema izboru 
investitora i projektanta. Sanitarne i uređajne predmete prije montaže dati na uvid nadzornom inženjeru, te 
započeti montažu tek nakon dobijanja suglasnosti. Precizni smještaj sanitarnih elemenata na samoj građevini  
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definiraju nadzorni inženjer i izvođač. Prilikom točnog označavanja mjesta za montažu mora se voditi računa o 
nacrtima i ostalim zahtjevima projektanta.    

Konzultirati nadzornog inženjera, odnosno projektanta u slučaju svih nejasnoća. 
 
 
2.4. KANALIZACIJSKA MREŽA 
 

Ovaj dio projekta rješava odvodnju sanitarnih otpadnih voda i oborinskih krovnih voda. Odvodnja je riješena 
na način da su odvojene oborinske od sanitarno potrošnih voda.  

Odvodnja sanitarno potrošnih otpadnih voda se predviđa izvesti priključkom na sustav javne odvodnje, 
sukladno posebnim uvjetima gradnje i priključenja izdanim od VODOVOD PULA d.o.o., Ur.br.11416-2/2023-100-
K/mg, Pula, 11.10.2023. Priključak građevine na sustav javne odvodnje izvesti će se s profilom cijevi PVC DN 200- 
SN4, sukladno hidrauličkom proračunu. Postojeći priključak zadovoljava potrebe postojećeg vrtića, dok se za 
dograđeni dio vrtića predviđa izrada novog priključka na javnu kanalizacijsku mrežu, sukladno posebnim uvjetima 
komunalnog poduzeća. 

Tehnološko otpadne vode iz kuhinje prije upuštanja u javnu kanalizacijsku mrežu prolaze tretman 
pročišćavanja kroz tipski kuhinjski separator/mastolovac, protoka od 4,0 l/s, zapremine 1800 l.  

Čiste oborinske vode sa krovnih površina se upuštaju u okoliš, u tlo, raspršeno u zelene površine unutar 
granica predmetne parcele. 

Oborinske vode sa parkirališnih mjesta i manipulativnih površina prikupljaju se putem slivnika, te se 
gravitacijski cjevovodom odvode u upojni bunar unutar granica parcele, prije upuštanja se pročišćuju preko 
tipskog separatora ulja lakih tekućina sa prevodnicom (by-pass), protoka od 3,0 l/s, zapremine 1000 l. 

Kompletna kanalizacijska mreža unutar objekta se predviđa od PVC kanalizacijskih cijevi naznačenih profila.  
Radi ventiliranja kanalizacije i spriječavanja isisavanja sifona vertikale kanalizacije se provode iznad krova  

(odzračnici), gdje završavaju s odgovarajućom ventilacijskom kapom.  
Kanalizacijska okna van objekta su dim. 60/60 cm, sa dnom i stijenkama debljine 20cm, od betona c25/30, s 

lijevano željeznim poklopcem, odgovarajuće nosivosti.  
U oknima tj. na dnu izraditi kinetu koja ima zaobljenje i krivine prilagođene pravcu kretanja kanalizacije. 
Polaganje cijevi se vrši u sloju pijeska najmanje debljine 5 cm. Ovako položene cijevi prvo se zatrpavaju 

slojem pijeska debljine 10 cm iznad tjemena cijevi, a potom zemljom u slojevima od po 30 cm s nabijanjem. Prvi 
sloj nabijati pažljivo da se ne oštete položene cijevi. Ugrađivanje oštećenih cijevi je nedopušteno.  

Za vertikale i priključke se može primijeniti, ako to projektant odobri i drugi odgovarajući materijal, koji 
zadovoljava sve uslove predviđenih cijevi. Posebnu pažnju posvetiti spojevima cijevi. Spoj cijevi ne smije biti u zidu 
kroz koji prolazi cijev. 

Svi sanitarni uređaji moraju imati sifon za sprječavanje prodiranja smrada iz kanalizacije u prostorije.   
Ispitivanje kanalizacije vrši se nakon završetka radova, prije zatvaranja žlijebova i kanala, u prisustvu 

izvođača i nadzornog inženjera.  
Ispitivanje se vrši u četiri faze: 
1.ispitivanje cijevi prije montaže 
2.ispitivanje odvodne mreže prije nego što se cijevi u rovovima zatrpaju 
3.ispitivanje vertikalne mreže po završetku montaže 
4.posljednje ispitivanje poslije montaže sanitarnih uređaja 
Prilikom ispitivanja zabrtve se svi krajnji otvori, osim najvišeg kroz koji se nalije voda. Ispitivanje se vrši 

vodenim stupcem visine min 3 m. Ako u roku od 15 minuta ne nastupe nikakve promjene, smatra se da je 
instalacija ispravna i zapisnički se predaje. 
 
 
2.5. PRIKLJUČAK NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU - OBORINSKA ODVODNJA 
 

 Predmetna parcela ima osiguran postojeći kolno-pješački priključak na postojeću javnoprometnu 
površinu. Projektom se predviđa zadržati prirodan pad terena. Oborinska odvodnja sa predmetne kolne površine i 
parkinga skuplja se putem slivnika, te spaja na upojni bunar, prije upuštanja se pročišćuje preko tipskog separatora 
ulja lakih tekućina sve unutar granica predmetne parcele, kako se oborinske vode ne bi slijevale na javnu prometnu 
površinu kao ni na okolne površine u vlasništvu općine/grada ili privatnom vlasništvu, u svemu prema priloženim 
nacrtima. U hidrauličkom proračunu prikazana je oborinska kanalizacija predmetne građevine. 
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2.6. OPĆI UVJETI 
 

Svi radovi trebaju se izvest točno po tehničkom opisu, općim uvjetima, nacrtima, uputama projektanta, 
sanitarne inspekcije, nadležnog konzervatorskog ureda te prema odluci o opskrbi vodom i izvedbi vodovodnih 
uređaja na području općine gdje se građevina gradi.  
 
 
3.0.  NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

Višak materijala preostao nakon izvođenja vodovodne i kanalizacione mreže odvesti na deponij 
građevinskog materijala. 

Deponiranje vršiti razastiranjem u slojevima. Ovaj deponij će se nakon dovoza građevinskog materijala 
urediti planiranjem, te će se površina deponija dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 
 
4.0.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
Na građevini je potrebno izvršiti kontrolu kakvoće na : 
 
4.1. Materijalima cijevi 
4.2. Betonima: 
-betonskim oknima 
-usidrenjima 
 
4.1. Materijali cijevi 
 
Materijal cijevi predviđenih za ugradnju u građevinu su: 
 
4.1.1. Vodovodne čelične pocinčane (ČPC) cijevi 
4.1.2. Vodovodne polipropilenske (PPR) cijevi 
4.1.3. PVC cijevi za kanalizaciju  
 

4.1.1 Vodovodne čelične pocinčane (ČPC) cijevi 
 

Čelične navojne cijevi upotrebljavaju se za instalaciju vode ( unutarnja hidrantska mreža ) u unutrašnjosti 
zgrada i za dvorišne vodove. Izrađuju se sa šavom i bez šava. Šavne se cijevi upotrebljavaju za tlak do 10 bara, što 
znači, za većinu kućnih vodova; a bešavne, izuzetno za veći tlak. Zbog zaštite od hrđanja, one su i izvana i iznutra 
galvanskim putem presvučene tankim slojem cinka. Promjer im je ∅ 13 … ∅150 mm, a duljina 4 do 8 m. Nesmiju se  
savijati ni u hladnom stanju, jer im presvlaka od cinka otpada i cijev je tada izložena hrđanju. Cijevi na krajevima 
imaju konusni navoj, a ako se sijeku, navoj se nareže naknadno. Za spajanje i savijanje služe cijevnice (fazonski 
komadi) od  
tempernog lijeva koje imaju cilindrični navoj. Na vanjski se navoj namota pramen kudelje koji se namaže lanenim 
uljem ili specijalnim kitom za zaptivanje, a preko toga se zavrne dio koji se spaja. 
 

4.1.2 Vodovodne polipropilenske (PPR) cijevi 
 

Polipropilenske cijevi upotrebljavaju se za instalaciju vode ( sanitarna mreža ) u unutrašnjosti zgrada i za 

dvorišne vodove. Cijevi se zrađuju od polipropilena i podnose tlak do 25 bara. Promjer im je ∅ 20 …  ∅450 mm, a 
duljina im je od 4 m kao ravne ili u namotima do 100m. Sustav se sastoji od polipropilenskih cijevi i elemenata, te 
kombiniranih elemenata za prijelaz na metalni dio razvoda. PPR sustav montira se međusobnim zavarivanjem cijevi 
i spojnih elemenata. Za prijelaz na čelične pocinčane cijevi postoje prijelazni elementi koji su također izrađeni od 
polipropilena sa metalnim umetcima izrađenim od poniklovanog mesinga. Kod montaže cjevovoda za brtvljenje 
vanjskog ili unutrašnjeg metalnog navoja upotrebljavamo samo teflonsku traku.  

Izolacija cjevovoda izvodi se pomoću izolacijskih cijevi od pjenastog polietilena koje se navlače direktno na 
cjevovod. 
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4.1.3 PVC cijevi za kanalizaciju  

 
Karakteristike PVC cijevi  
Cijevi od PVC-a imaju izvanrednu kemijsku postojanost koja se ogleda u slijedećem: 
 - PVC cijevi su otporne na pitku i slanu vodu, životinjska i biljna ulja, alkohol, spojeve klora, razblažene kiseline, 
baze, sulfate, olovne spojeve, agresivne plinove, sapun i ostala sredstva za pranje, itd. 
-   PVC cijevi ne korodiraju i ne djeluju kao katalizatori 
- Od svih kemijskih agenasa jedino cikloalifatični i cikloaromatični rastvarači, aldehidi i ketoni, zatim klorirani 
ugljovodici, kao i anilin napadaju u većoj ili manjoj mjeri PVC cijevi. 
Dobava i ugradnja 
Planiranje i polaganje kanalizacionih cjevovoda iz tvrdog PVC-a izvesti prema slijedećim normama, uputstvima i 
propisima: HSS.G.C6.501,G.06.502 i DIN 53 482. 
Cijevi položene u rov trebaju biti ravne i bez napona. Promjena pravca na spojni naglavcima nije dozvoljena. Cijevi 
se spajaju pomoću utičnog kolčaka s gumenim prstenom. Prije upotrebe, odnosno ugradnje cijevi i spojenih 
dijelova, potrebno je očistiti unutrašnju površinu kolčaka i prsten, kao i kraj cijevi koji se utiče. Potom se prsten  
montira u žlijeb kolčaka. Krajevi cijevi se namažu  Vinisap-om i utaknu u kolčak uz lagano okretanje do dna kolčaka, 
a potom vrate za  
cca 10 mm. Cijevi se prema potrebi mogu rezati finom pilom, a potom se krajevi iskose turpijom.  
Kut skošenja iznosi cca 15°. Kako se PVC, dakle i Vinidurit kanalizacione cijevi, ne vežu se s mortom i betonom, za  
dobivanje nepropusne veze na spoju cijev- kanalizaciono okno upotrebljava se betonski ili azbest-cementni umetak 
u žlijeb umetka postavlja se gumena brtva koja omogućava nepropusnu, a istovremeno i elastičnu vezu cijevi i 
okna. Kod  
umetanja cijevi u umetak, kraj cijevi se namaže Vinisap-om. U nedostatku ovog betonskog ili azbest-cementnog 
umetka na završetak cijevi, prethodno namazan ljepilom je sloj pijeska, preko kojega se omogućava vezivanje s 
mortom i betonom stijenke okna. Nanošenje sloja pijeska na kraj cijevi se izvodi ovako: 

- kraj PVC cijevi se očisti odmaščivaćem 
- nanosi se ljepilo 
- na površinu prekrivenu ljepilom rasprši se suhi zidarski pjesak. 

Spajanje PVC kanalizacionih cijevi omogućeno je, primjenom posebnih fazonskih komada, sa lijevano-željeznim, 
keramičkim i betonskim cijevima. 
Svi materijali i oprema mogu se ugrađivati ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama proizvođača ili certifikatom. 
 
 
4.2. Betoni 
 

Betoni su predviđeni u svim dijelovima projekta. Od betona su izrađena sva revizijska okna, usidrenja lukova 
kanalizacijskih vertikala, vodomjerno okno. 

Predviđena je doprema gotovog betona iz betonare. U osnovi imamo dvije zahtijevane kvalitete betona. 
Kontrola betona sastoji se iz kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti sa uvjetima projekta konstrukcije i  
projekta  betona. 

Kontrolu proizvodnje vrši proizvođač betona od vremena preuzimanja do završetka njegovanja ugrađenog 
betona. Kontrolu proizvodnje do predaje izvođaču betonskih radova vrši proizvođač betona. 

Kontrolu suglasnosti sa propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugrađivanja vrši izvođač betonskih 
radova i to: 

-   za svaku vrstu betona najmanje jedan uzorak za svaki dan betoniranja na građevini 
-   jedan uzorak u prosjeku na 150 mješavina ili 100 m

3
 betona 

-   najmanje tri uzorka za jednu partiju betona 
-   jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstruktivne elemente koji su značajni   
    za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona. 
Za beton pripremljen isključivo za potrebe građevine, odnosno gradilišta, a pogon ima kontrolu kvalitete 

proizvodnje prema propisanom standardu, rezultati ispitivanja betona u pogonu mogu se koristiti i za dokaz 
suglasnosti sa uvjetima kvalitete betona na mjestu ugrađivanja. 
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4.3 ATESTI I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA 

TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 
 
1. Dokaz kvalitete ugrađenih proizvoda 
2. Dokaz ispitivanja ispravnosti i sigurnosti 
3. Zapisnik o izvršenim funkcionalnim ispitivanjima 
4. Analizu higijenske ispravnosti vode (bakteriološki i parametar min.ulja) 
5. Zapisnik o ispitivanju kanalizacije 
6. Dokaz kvalitete radova, stručnost djelatnika koji su obavili ugradnju 
 
 
4.4. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI 
 

Radove ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može 
obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje 
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20). 
 

Tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i ispravnosti građevina odvodnje propisne su 
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 
ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Za građevine prediviđene ovim 
projektom potrebno je napraviti slijedeća ispitivanja : 
 

- cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) – sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih 
cjevovoda i kanala HRN EN 1610; 

 

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba sukladno Zakonu o vodama (NN 
66/19, 84/21, 47/23), te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni 
inženjer investitora. 
 
 
5.0. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
5.1. VODOVODNA MREŽA 
 

Dimenzioniranje  vodovodne mreže hladne vode  u  građevini tj. poslije priključka na vanjsku vodovodnu 
mrežu, a za redovitu potrošnju sanitarnih uređaja i ostalih potrošnih mjesta, izvedeno je na bazi J.O., a prema 
tablicama Brix-a. Po ovom sistemu dimenzionirana je i razvodna mreža tople vode.  

 

• Glavni dovodni vod 
 

Kao glavni dovodni vod od postojeće ulične vodovodne mreže do vodomjernog okna odabiru se čelične 
pocinčane cijevi (ČPC) Ø 100 mm, a zbog protupožarne zaštite. 

 
Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu iznosi :  
600,0 l/min, tj. 10,00 l/s 
 
Potrebna količina vode za unutarnju hidrantsku mrežu iznosi :  
min. 40,0 l/min, tj. 0,66 l/s – max. 450,0 l/min, tj. 7,50 l/s 
 
Potrebna količina vode za sanitarnu mrežu iznosi :  
90,00 l/min, tj. 1,500 l/s 
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• Dovodni vod  sanitarna mreža 

 

vrsta sanitarnog 

pribora kom. 

br.jed. 

opterećenja po 

komadu 

ukupno jed. 

Opterećenja 

PRIZEMLJE    

sudoper 5 1,00                            5,00    

perilica posuđa 1 1,00                            1,00    

perilica rublja 1 1,00                            1,00    

umivaonik 33 0,50                          16,50    

wc školjka 17 0,25                            4,25    

Razno-kuhinjski 
elementi 

8 0,25                            2,00    

tuš  1 1,00                            1,00    

kada 5 1,00                            5,00    

PRIZEMLJE  ukupno :                            35,75    

    
ukupno J.O:                            35,75    

 
Za predmetnu građevinu odabran je dovodni vod (priključni vod) od postojećeg vodomjernog okna do građevine :  
Polietilenske (PEHD) cijevi  Ø 50 mm 
 
Za 36,00 J.O.    
Q = 1,500 l/s    
h = 0,14 mVs/m    
v = 1,23 l/s 
 
DIMENZIONIRANJE VODOMJERA – sanitarna mreža   
Qmj = 1,500 x 3600 / 1000 = 5,40 m

3
 /h   

 
Za mjerenje sanitarne potrošnje vode predviđa se u vodomjernom oknu ugraditi jedan (1) novi horizontalni 
vodomjer, za sanitarne potrebe predmetne građevine. 
 

• Dovodni vod – unutarnja i vanjska hidrantska mreža 

 
Za požarne potrebe predmetne građevine odabran je dovodni vod (priključni vod) od postojećeg vodomjernog 
okna do građevine : 
Polietilenske (PEHD) cijevi  1 × Ø 100 mm. 

 
Potrebna količina vode za unutarnju hidrantsku mrežu iznosi :  
40,0 l/min, tj. 0,66 l/s  
450,0 l/min, tj. 7,50 l/s (količina vode potrebna za zaštitu prostora arhive) 
 
Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu iznosi :  
600,0 l/min, tj. 10,00 l/s 
 

Nova instalacija hidrantske mreže u dograđenom dijelu građevine se predviđa od čeličnih pocinčanih cijevi 
(ČPC) Ø 50 mm (unutarnji razvod). 

 
Potrebna količina vode za vanjsku hidrantsku mrežu ( za novi dio dograđenog dijela građevine) iznosi :  
600,0 l/min, tj. 10,0 l/s 
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Nova instalacija vanjske hidrantske mreže za predmetnu građevinu se predviđa od polietilenskih (PEHD) 
cijevi Ø 100 mm (vanjski razvod). 

 
Za mjerenje hidrantske potrošnje vode predviđa se u vodomjernom oknu ugraditi jedan (1) novi industrijski 
vodomjer, nazivnog promjera DN 80. 
 
 
5.2. SANITARNA KANALIZACIJA 
 

Dimenzioniranje sanitarne kanalizacije unutar građevine i priključnog voda na postojeću kanalizacijsku 
mrežu, izvedeno je empirijski pomoću tablica s propisanim minimalnim dimenzijama unutrašnjih promjera cijevi. 

Temeljna  mreža na koju se pripajaju WC-i propisana je min. Ø 150 mm. Za priključke kanalizacijskih 
vertikala DN110 u temeljnoj mreži se do kanalizacionog okna ugrađuju PVC DN160 cijevi.  

 

ukupno fekalno opterećenje građevine:             

Vrsta sanitarnog Ukupan  Ekvival. Količina    Za K iz  Proračun izljeva  

objekta broj faktor izljeva u N*K=K tablica  P izljeva (l/s) 

  istih   l/s     Q=(N*P*G)/100 

  N K G K P Q 

Umivaonik 33 0,50 0,17 16,50 11,20 0,63 

WC - niski ispirač 17 6,00 2,00 102,00 4,46 1,52 

Perilica 2 2,00 0,67 4,00 14,30 0,19 

Razni-kuhinjski elementi 8 0,50 0,17 4,00 14,30 0,19 

Tuš 1 0,70 0,22 0,70 14,30 0,03 

Kada 5 2,00 0,67 10,00 14,30 0,48 

Sudoper 5 2,00 0,67 10,00 14,30 0,48 

Ukupna količina izljeva (l/s):      3,52 

 
Ukupno fekalno opterećenje predmetne građevine iznosi 3,52 l/s. 
 
Nova instalacija kanalizacije dograđenog dijela građevine spojiti će se putem novog priključka na javnu 
kanalizacijsku mrežu, spoj prema zasebnom projektu. 
 
Proračun cijevi napravljen je prema tablicama „Küter-a“ sa sljedećim vrijednostima : 
 

Q – količina otpadne vode, (l/s) 
V – brzina strujanja, (m/s) 
Q = 3,52 l/s 
Zapunjenost cijevi 0,5 D 
I = 1,0 % 
 

Za nagib od 1,5% prema tablicama Q= 13,7 m/s, v=0,87m/s 
 

Odabrana cijev DN 200 zadovoljava. 
 

Postojeći priključak na gradsku kanalizaciju u potpunosti zadovoljava potrebe postojećeg dijela građevine, te se 
zadržava.. 
 
Otpadne vode iz kuhinje tretiraju se preko kuhinjskog separatora/mastolovca prije upuštanja u javnu kanalizaciju. 
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5.3. OBORINSKA KANALIZACIJA 
 
Oborinske vode s krova (postojeće-rekonstrukcija) za intenzitet oborina i=300l/s/ha i koeficijent otjecanja k=0,9: 
Pkrova= 543,0 m2 
Qmax. = i x A x k 
Qmax. = 300 x 0,0543 x 0,9 = 14,66 l/s 
 

n - faktor sigurnosti (za krovove 5, za tlo 10 do 15) 

F - slivna površina u m
2
 

vu - izmjerena brzina upijanja u mm/min 

S - akumulacijski prostor upojnog bunara m
3
 

F= 543,00 m
2
 

dbunara= 3,00 m 

f= 7,07 m
2
 

n= 5,00 

vu = 65,00 mm/min za krupni pijesak 

qu=(f*vu)/(n*F)= 0,169 l/m
2
 min 

Iz dijagrama : 

∆0= 10,80 l/m
2
 

S=(∆0*F)/1000= 5,86 m
3
 

Dubina upojnog bunara : 

d=S/f= 0,83 m 

 
Vanjska oborinska kanalizacijska mreža sa postojećeg dijela zgrade, raspršeno, uljev u zelene površine. 
 
 
Oborinske vode s krova (novo-dogradnja) za intenzitet oborina i=300l/s/ha i koeficijent otjecanja k=0,9: 
Pkrova= 637,0 m2 
Qmax. = i x A x k 
Qmax. = 300 x 0,0637 x 0,9 = 17,19 l/s 
 

n - faktor sigurnosti (za krovove 5, za tlo 10 do 15) 

F - slivna površina u m
2
 

vu - izmjerena brzina upijanja u mm/min 

S - akumulacijski prostor upojnog bunara m
3
 

F= 637,00 m
2
 

dbunara= 3,00 m 

f= 7,07 m
2
 

n= 5,00 
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vu = 65,00 mm/min za krupni pijesak 

qu=(f*vu)/(n*F)= 0,144 l/m
2
 min 

Iz dijagrama : 

∆0= 10,80 l/m
2
 

S=(∆0*F)/1000= 6,88 m
3
 

Dubina upojnog bunara : 

d=S/f= 0,97 m 

 
Vanjska oborinska kanalizacijska mreža sa dograđenog dijela zgrade, raspršeno, uljev u zelene površine. 
 
 
Oborinske vode sa terena (parking+prometnica) koje se tretiraju preko separatora ulja i masti,  za intenzitet 
oborina i=300l/s/ha i koeficijent otjecanja k=0,9: 
Pteren= 443,0 m2 
Qmax. = i x A x k 
Qmax. = 300 x 0,0443 x 0,9 = 11,96 l/s 
 
Qmax.sep. = Qmax x 20% = 11,96 x 20/100 = 2,39 l/s 
Odabire se tipski separator ulja i masti za protok Q = 3,00 l/s. 
 
Vanjska oborinska kanalizacijska mreža je od PVC DN 200-250 kanalizacijskih cijevi sve do uljeva u upojni bunar. 
 

n - faktor sigurnosti (za krovove 5, za tlo 10 do 15) 

F - slivna površina u m
2
 

vu - izmjerena brzina upijanja u mm/min 

S - akumulacijski prostor upojnog bunara m
3
 

F= 443,00 m
2
 

dbunara= 2,00 m 

f= 3,14 m
2
 

n= 10,00 

vu = 65,00 mm/min za krupni pijesak 

qu=(f*vu)/(n*F)= 0,046 l/m
2
 min 

Iz dijagrama : 

∆0= 13,80 l/m
2
 

S=(∆0*F)/1000= 6,11 m
3
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Dubina upojnog bunara : 

d=S/f= 1,95 m 

 
Usvojene dimenzije upojnog bunara za potrebe predmetne građevine :  
 
UB1 : promjer 2,0 m; visina 2,0 m 
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5.4. HIDRANTSKA MREŽA 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE 

Dimenzioniranje vodovodne unutarnje mreže građevine i zvedeno je prema tabl icama ing. Brix-a . 

Minimalna  potrebna  kol ičina vode Q = 40 l /min = 0,66 l /s .

 Projekti rana  kol ičina vode Q = 150 l /min = 2,50 l /s .

Proračun unutarnje hidrantske mreže je i zvršen za  novi  hidrant UH4. kod na jnepovol jni jeg s luča ja  

kada radi  jedan hidrant tj. Q = 2,50 l /s .

J.O.

1.  HIDRANT 1 kom .......................................................... = 100,00

UKUPNO : 100,00 J.O.

2,500 l/s

PRORAČUN GUBITKA TLAKA  U CIJEVIMA

KOLIČINA PROFIL DUŽINA JED. UKUPANI

DIONICA J.O. VODE CIJEVI TRASE GUBITAK GUBITAK

l/s mm m MPa/m MPa

Vo - čv1 2500,00 12,500    100,00 30,50 0,0005 0,02

čv1-čv2 2500,00 12,500    100,00 1,30 0,0005 0,00

čv2-čv3 400,00 5,000      63,00 16,00 0,0008 0,01

čv3-čv4 400,00 5,000      63,00 14,20 0,0008 0,01

čv4-UH4 100,00 2,500      50,00 5,60 0,0008 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO = 0,04

T R A S A

- UKUPNI GUBICI U CIJEVIMA 0,04 MPa

- GUBICI - GEODETSKA VISINA 1,50 0,02 MPa

- GUBITAK NA VODOMJERU  0,02 MPa

- POTREBNI TLAK 0,25 MPa

                                Potrebni tlak na najnepovoljnijem mjestu p= 0,33 MPa

                                Potrebna količina vode za 1 hidrant = 2,50 l/s

Za  zadovol jenje potreba  vode gaš enje požara  potreban je tlak od 0,33 MPa, za  mogućnost održanja  tlaka 

na  i zl jevnom mjestu hidranta  UH 4 u prizeml ju, odnos no na  hidraul ički  na jnepovl jni jem mjes tu, uz 

os iguranje kol ičine vode od 2,50 l /s  po unutarnjem hidrantu.  
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HIDRAULIČKI PRORAČUN VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE 

Dimenzioniranje mreže i zvedeno je prema tabl icama ing. Brix-a . 

Potrebna  kol ičina  vode za jedan požar Q = 600 l /min=10 l /s .

Proračun vanjske hidrantske mreže je i zvršen za  na juda l jeni ji  hidrant NH.1. kod na jnepovol jni jeg s luča ja  kada  

radi  i s tovremeno jedan hidrant tj. Q=10 l /s .

J.O. KOM. J.O.

1.  HIDRANT................................................................1600,00 1 = 1600,00

UKUPNO : 1600,00 J.O.

10,000 L/sec

PRORAČUN GUBITKA TLAKA  U CIJEVIMA

KOLIČINA PROFIL DUŽINA JED. UKUPANI

DIONICA J.O. VODE CIJEVI TRASE GUBITAK GUBITAK

l/s mm m MPa/m MPa

Vo-čv1 2500,00 12,500    100,00 30,50 0,0005 0,02

čv1-čv2 2500,00 12,500    100,00 1,30 0,0005 0,00

čv2-VNH 1600,00 10,000    100,00 8,50 0,0003 0,00

UKUPNO = 0,02

T R A S A

- UKUPNI GUBICI U CIJEVIMA 0,02 MPa

- GUBICI - GEODETSKA VISINA 0,00 0,00 MPa

- GUBITAK NA VODOMJERU  0,01 MPa

- POTREBNI TLAK 0,25 MPa

                                Potrebni tlak na najnepovoljnijem mjestu p= 0,28 MPa

                                Potrebna količina vode = 10,00 l/s

Za  zadovol jenje potreba  vode gaš enje požara  potreban je tlak od 0,28 MPa, za  mogućnost održanja  tlaka 

na  i zl jevnom mjestu hidranta  NH1, uz os iguranje kol ičine vode od 10 l /s .
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NAPOMENA : Prema dostavljenom izvješću o ispitivanju Q-H linije postojećeg vanjskog hidranta (u prilogu), 
dobiveni rezultati ne zadovoljavaju ukupno potrebnu količinu vode i min. tlak za predmetnu građevinu, sukladno 
elaboratu zaštite od požara. 
 

 
Sukladno navedenom projektom se predviđa rekonstrukcija postojeće vanjske hidrantske mreže. 
 
Statički tlak na mjestu priključena iznosi : 0,34 MPa ≥ 0,33 MPa (potrebni tlak). 

 
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

 
Maksimalna protočna količina vode kroz mlaznice unutarnje hidrantske mreže za zahtijevane protoke iznosi  

450 l/min, obzirom na spec. požarno opterećenje >2000 MJ/m2, uz min. tlak 0,25 Mpa, u skladu s tab. 1, Pravilnika 
o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06). 

Unutanja hidrantska mreža je postojeća. U postojećem dijelu građevine izvedeno je ukupno dva (2) 
unutarnja hidranta, a predviđena je ugradnja još dva (2) nova unutarnja hidranta u dijelu građevine koji se 
dograđuje, sa pripadajućom potrebnom opremom.   

Predviđa  se mlaznica na unutarnjem hidrantu promjera fi 12 mm. Dobiveni će se protok odnositi na 
raspršeni mlaz. Očitavamo iz tablica da za pritisak od 3,30 bara prije mlaznice sa mlaznicom promjera fi 12 mm 
postižemo protok od : 2,8 l/s × 3 =8,4 l/s   > potrebnog od 450 l/min = 7,50 l/s. 
 

Unutarnja hidrantska mreža u potpunosti zadovoljava. 
 
 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 
 

Obzirom na površinu objekta i spec.pož.opterećenje, sukladno elaboratu zaštite od požara potrebna 
količina vode iznosi 600 l/min, u skladu s tab.2, Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06), uz 
min tlak 0,25 Mpa. 

Vanjska hidrantska mreža je postojeća. Za potrebe štićenja objekta predviđa se rekonstrukcija postojeće 
vanjske hidrantske mreže te izmještanje postojećeg jednog (1) nadzemnog hidranta ( NH1 ) na udaljenost veću od 
5m od predmetne zgrade, komplet opremljen sa hidrantskim ormarom za gašenje požara sa pripadajućom 
potrebnom opremom (Crijevo trevira L=15m, 2 komada, mlaznica, 2 komada, ključ za  nadzemni hidrant, ključ ABC, 
ključ C). 
 

Vanjska hidrantska mreža u potpunosti zadovoljava. 
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6.0.   ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE  

RADOVI DOVODA I ODVODA GRAĐEVINE 
 
 

Ukupna procjena troškova gradnje prema projektu dovoda i odvoda vode koji obuhvaća radove demontaže 
I rušenja, građevinske radove, monterske radove – dovoda i odvoda vode, sanitarne opreme  za REKONSTRUKCIJA 
I DOGRADNJA DV PETAR PAN, PODRUČNI VRTIĆ U GALIŽANI  - GALLESANO iznosi:    
 
 

97.000,00 € bez PDV-a. 
 
 

Projektant: 
 
Zoran Šušulić, dipl.ing.građ. 
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