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0. UVOD 

Sukladno čl.13 st.7 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) vrši se 
usklađenje procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vodnjana- 
Dignano izrađene u prosincu 2014. godine. 

 
Propisi i literatura za izradu pobrojani su u posljednjem poglavlju. 

 
Izvori podataka koji nisu navođeni u 1. poglavlju pobrojani su u posljednjem 

poglavlju. 

 
0.1. Kratice i pojmovi (važeće samo u ovom dokumentu) 

RH......... Republika Hrvatska 
JPS, JLS ........ jedinica područne samouprave, jedinica lokalne samouprave 

Grad ........ u ovom dokumentu se odnosi na: Grad Vodnjan-Dignano 
Procjena ........ dokument sukladan Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara 

i  tehnološke  eksplozije  (NN  35/94,  110/05,  28/10) 
Plan ......... dokument sukladan Pravilniku o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
JVP........javna vatrogasna postrojba, ustroja sukladno Zakonu i posebnom 

propisu 
DVD........dobrovoljno vatrogasno društvo, ustroja sukladno Zakonu i posebnom 

propisu 
PVZ, VZ ......... vatrogasna zajednica, ustroja sukladno Zakonu i posebnom propisu 
događaj........požar, eksplozija, nesreća ili druge opasne situacije koje zahtijevaju 

sudjelovanje vatrogasnih postrojbi, dijelom ili u cijelosti 
intervencija ......... skup radnji koje provodi vatrogasna postrojba na mjestu događaja 

zop ......... zaštita od požara u svim padežima 

 
0.2. Pojmovnik (važeći samo u ovom dokumentu) 

Grad Vodnjan-Dignano (dalje u tekstu: Grad) je naziv za JLS koja se u ovom 
dokumentu obrađuje i na koju se svi dijelovi ovog dokumenta odnose osim ako u tekstu 
nije utvrđeno drukčije. 

 
Intervencija je pojam za: represivno djelovanje na požar, pomoć u izvlačenju 

ozlijeđenih, evakuaciju ugroženih, sanaciju havarije i događaje sličnih naravi, a koji 
podrazumijeva sudjelovanje namjenski osposobljenih grupa osoba, članova javne 
vatrogasne postrojbe ili postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva. 

 
Ministarstvo ili Ministar je svako ministarstvo RH koje ima ovlasti nad pojedinim 

poslovima i obavezama u zaštiti od požara (npr. ministarstvo unutarnjih poslova, 
ministarstvo gospodarstva. ). 

 
Narodne novine službeno su glasilo RH, a radi jednostavnosti će oblik ("Narodne 

novine" br. nn/gg) dalje u tekstu biti skraćen u oblik (NNnn/gg). 
 

Odgovorna osoba je naziv za osobu za koju je posebnim aktom Grada ili društva 
kao i Zakonom utvrđena odgovornost sukladno njenim ovlaštenjima i radnom mjestu. 
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Ovlašteno tijelo je za određene radnje i poslove od Ministra i prema posebnim 
propisima ovlaštena pravna osoba ili obrtnik ili stručna služba. 

 
Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije (dalje u tekstu: Plan) je dokument 

izrađen temeljem Procjene, prema Zakonu, po naručitelju JLS te sukladno Pravilniku o 
planu zaštite od požara (NN51/12). 

 
Požar je samopodržavajući i nekontrolirani proces gorenja. 

 
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (dalje u tekstu: Procjena) 

je dokument obavezan po Zakonu, izrađen po naručitelju JLS te sukladno Pravilniku o 
izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN35/94, 110/05, 28/10) 
kojim se dokazuje ustroj Sustava u JLS. 

 
Sustav zaštite od požara (u tekstu: Sustav) općenito prema čl.1 Zakona 

podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara 
građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od 
požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje 
poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te 
sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski 
prihvatljiv požarni rizik. Odredbe ovog stavka se odgovarajuće primjenjuju i na zaštitu 
od tehnološke eksplozije. 

 
Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova, nastalo u proizvodnom procesu ili 

uslijed procesa, gorenjem stehiometrijske smjese ili drukčijom reakcijom. 
 

Vatrogasac je kvalifikacija koja se stječe osposobljavanjem u za to od Ministra 
akreditiranim pravnim osobama i ustanovama po Programu i načinu provedbe teorijske 
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN115/20). U tekstu se pojam u 
pravilu odnosi na članove vatrogasnih postrojbi. 

 
Vatrogasna grupa se sastoji od najmanje 2 vatrogasca. 

Voditelj intervencije je član vatrogasne postrojbe s propisanom kvalifikacijom i s 
odgovarajućim osposobljavanjem (ili s dokazanim iskustvom) za vođenje represivnog 
djelovanja. 

Zapovjednik postrojbe je član vatrogasne postrojbe s propisanom kvalifikacijom i 
s ispitom, sa Zakonom propisanim odgovornostima i ovlastima. 

Zaštita od požara je, zavisno od konteksta, aktivnost ili skup aktivnosti odnosno 
skup mjera i radnji normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i 
propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica 
lokalne uprave i samouprave, pismenom ili usmenom naredbom odgovorne osobe, a 
čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije. 

 
Zona opasnosti je pojam za prostor u kojem je atmosfera eksplozivna ili potencijalno 

eksplozivna, a koji se utvrđuje dokumentom klasifikacije prostora. 
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1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 

 
1.1. Lokacija, naselja i stanovništvo 

Smješten na jugozapadnom dijelu Istarskog poluotoka, Grad Vodnjan-Dignano 
graniči na jugu s Gradom Pula te Općinama: Fažana na jugozapadu, Bale na 
sjeverozapadu, Svetvinčenat na sjeveru i Marčana na istoku. Grad zauzima površinu od 
105,6 km2 i obuhvaća 4 statistička naselja prosječne gustoće naseljenosti 55,4 st/km2. 

 
Tablica 1-1* 

STATISTIČKO 
NASELJE 

BROJ 
STANOVNIKA 

IZDVOJENI DIJELOVI NASELJA KOJI  
ČINE STATISTIČKO NASELJE 

Vodnjan 3149 
San Antonio, Sv.Cecilija, Falaš, Guran, Kacana,  

Majmajola, Pištedi, Salvela, Frlini, Vodnjan 

Galižana 1619 
Kantjer, Demori, Montecchi, Durin, st.Brusići, Kanal, Karpi, 

Fondole, st.Valdenaga, st. Deghenghi, st. Kanal, Šprah, 
st.Kontrada, st. Pianella, st.Petris, Šijana Vernal 

Peroj 896 
Barbariga, Betiga, Mandriol, Murage,  

Bargariga-La Torre, Klobuk, Peroj 

Gajana 186 
Batvači, Gajana, Mala Gajana, Golubovo, St. Civitico, 

Krnjaloža, Baretini (st.Bagoci) Mednjan,  
st.Negrin, Trsičani, Turnina 

UKUPNO 5850  

*lzvor podataka: Državni zavod za statistiku, statistička izvješća 1711/2021 
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1.2. Značajnije pravne osobe u gospodarstvu 

Okosnicu prostorno razvojne strukture na razini Grada sada čine i djelatnosti 
turizma, poljoprivrede, trgovine i uslužnog i proizvodnog zanatstva. 

Tablica 1-2* 

POSLOVNA 
ZONA 

PRAVNA OSOBA DJELATNOST 

Galižana 

ACROS d.o.o. proizvodnja sredstva za antikorozivnu zaštitu 

AES d.o.o. trgovina drvenim elementima 

PULA – INŽENJERING d.o.o.  

Obrt za iznajmljivanje 
vlastitih nekretnina 

METALAC, vl. Senad Šuškić 
metaloprerađivačka djelatnost 

Obrt za bravarske usluge 
ŠUŠKIĆ, vl. Mladen Šuškić 

 

DIMA d.o.o. prijevozničke usluge 

DUB d.o.o. aluminijska bravarija 

Obrt za galvanizaciju 
GALVANIZACIJA LOVRIĆ, 

vl. Ilija Lovrić 
 

HISTRING d.o.o. proizvodnja sefova 

ITALCRO d.o.o. trgovina robom široke potrošnje 

KAPELOTO BETON d.o.o. betonara 

STRUCA, Gavran Jozo pekara 

Tiskarki obrt TISKARA 
NOVA, vl. Dubravka 

Radivojević 
tiskara 

PLAZMA TEHNIKA d.o.o. metaloprerađivačka djelatnost 

Pekara NELLO proizvodnja kruha i peciva 

BRIOŠ TIM d.o.o. 
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, 

slastičarskih proizvoda i kolača 
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POSLOVNA 
ZONA 

PRAVNA OSOBA DJELATNOST 

Vodnjan Sjever 

ACCORD CASE d.o.o. Gradnja stambenih i nestambenih zgrada 
NAMJENSKA 

PROIZVODNJA d.o.o. 
Proizvodnja oružja i streljiva 

59-TECNO j.d.o.o. Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva 

CONSCIENTIA d.o.o. Popravak i održavanje prijevoznih sredstava 

FAS FACTUM d.o.o. Računovodstvene i knjigovodstvene usluge 

POSREDNIŠTVO j.d.o.o. Posredovanje u trgovini proizvodima 

DIVIĆ GRAD d.o.o. Organizacija izvedbe projekata za zgrade 

BRODOGRADNJA  
PULA d.o.o 

Popravak i održavanje brodova i čamaca 

WART METAL d.o.o. obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada 

Obrt za proizvodnju PULA 
NA BIRI, vl. Predrag Dukić 

obrt za proizvodnju 

Obrt za popravak i 
proizvodnju plastičnih plovila 

LEIDI, vl. Marsel Brkić 
popravak i proizvodnju plastičnih plovila 

EKOPLANET d.o.o. gospodarenje s otpadom 

Vodnjan Sjever 

REKTOR LNG d.o.o. 
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni,  

rezervoara i sličnih posuda 
SVIJET BILJAKA d.o.o. Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja 

HISTRIA MARE-DOMUS 
d.o.o. 

Organizacija izvedbe projekata za zgrade 

PLINACRO d.o.o. Cjevodovni transprt 

područje grada 
Vodnjan 

HP – Hrvatska pošta d.d. promet i veze 

IN-DI d.o.o.  

AM GRUPA d.o.o.  

TERRA ENO OLEA d.o.o.   

KONZUM plus d.o.o. trgovačka 

INFOBIP d.o.o.  

PLODINE d.d. trgovačka 
* Izvor podataka: Grad 
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1.3. Pravne osobe s povećanom opasnosti od nastajanja i širenja 
požara 

Od objekata koji zahtijevaju povećan oprez u zop navode se: 
Tablica 1-3 

PRAVNA OSOBA LOKACIJA DJELATNOST GORIVE I OPASNE TVARI 

ostali objekti povišene ugroženosti od požara 

INA d.d. PJM Pula 

BP Vodnjan 

prodaja  
naftnih  
derivata 

naftni derivati (benzini, 
diesel  gorivo, plin) 

BP Galižana istok 

BP Galižana zapad 

PETROL d.o.o., Zagreb  
BP Vodnjan 

BP Galižana 

PLINACRO d.o.o. MRS Pula (Vodnjan) 
distribucija  

plina 
prirodni plin 

Tiskarki obrt TISKARA 
NOVA, vl. Dubravka 

Radivojević 
Galižana tiskara tiskarski materijal 

NAMJENSKA 
PROIZVODNJA d.o.o. 

Galižana 
proizvodnja 

oružja i streljiva 
eksplozivne tvari 

EKOPLANET d.o.o. Galižana 
gospodarenje 

otpadom 
infektivni otpad 

Obrt za popravak i 
proizvodnju plastičnih 

plovila LEIDI,  
vl. Marsel Brkić 

Galižana 

popravak i 
proizvodnju 
plastičnih  

plovila 

smola, aceton, stiren, 
razrjeđivači, boje 

apartmansko naselje Barbariga turizam 
plin, drvo, tkanina,  
plastika objekti sa  

većim brojem osoba 

Dječji vrtić PETAR PAN 

Vodnjan 

odgojno, 
obrazovna 

drvo, tkanina, knjige, 
časopisi, novine,  

plastika, platno, objekti  
sa većim brojem osoba 

Galižana 

Peroj 

OŠ Vodnjan Vodnjan 

OŠ Galižana Galižana 

 
d.d. 

KONZUM 

Vodnjan trgovačka razna roba PLODINE 

STUDENAC 

Gradska uprava Vodnjan 
poslovna  
zgrada 

uredski materijal, drvo, 
plastika, papir 
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1.4. Industrijske zone 

Poslovna zona „Vodnjan sjever“ udaljena je cca 500-tinjak metara od samog 
naselja Vodnjana, te za tu zonu postoje zahtjevi velikih trgovačkih kuća za gradnju 
distribucijskih centara za područje Istre. Gospodarska zona Vodnjan sjever površine je 
400.000 m2 u kojoj posluje nekoliko tvrtki, jedna veća tvrtka za obradu metala, te 
nekoliko manjih tvrtki. Zona je pretežito namijenjena za industrijske i zanatske 
djelatnosti, infrastrukturno je opremljena, uskoro se očekuje dovršetak radova na gradnji 
plinovoda kojim će se u zonu dovesti prirodni zemni plin. U tijeku je i gradnja velikog 
kružnog toka kako bi zona imala optimalan pristup s glavne prometnice tj. autoputa 
Istarski Y. 

 
Industrijska zona Galižana (cca 4 km JI od Vodnjana) prostire se na površini od 

oko 700.000 m2. Od formiranja zone 80-tih godina do danas izgrađeno je i popunjeno 
cca 50% zone. Zona je pretežito zanatske (obrtničke) namjene. U zonu je nedavno 
dovedena instalacija za prirodni zemni plin, koji će se u budućnosti koristiti kao glavni 
energent. U zoni predviđamo u budućnosti mogućnost gradnje i postrojenja za 
korištenje obnovljivih izvora energije – fotonaponskih elektrana, a pogodnost je da u 
zoni postoje trafostanice za prihvat proizvedene električne energije, za koje je potrebno 
samo povećati kapacitet, a s druge strane postoje i potrošači proizvedene električne 
energije. U njoj posluje oko 30 poslovnih subjekata koji zapošljavaju trenutno više od 
500 radnika i potpuno je infrastrukturno opremljena. 

 
Poslovni park "Tison" prostire se na površini od 350 ha i reguliran je prostornim 

planom uređenja. Grad Vodnjan je 70%-tni vlasnik zemljišta, dok je ostatak zemljišta u 
privatnom vlasništvu. Parcelacija zone nije izvršena. Udio bruto izgrađenosti na svakoj 
pojedinoj parceli može biti min. 10% i max. 50%, a za ukupnu zonu 35%. Odnos prema 
neto izgrađenosti nije definiran, ali očekuje se koeficijent 1. 

 
Cijelo je područje neizgrađeno i smješteno je uz autoput Istarski Y što osigurava 

iznimno dobru prometnu povezanost s gradovima i zemljama u okruženju i EU, povezan 
je željeznicom koja prolazi pored zone, a zrakom (Zračna luka Pula) i morem (Luka 
Pula) povezan je autoputom na samo 10 km udaljenosti. Pristup zoni omogućen je već 
izgrađenim direktnim izlazom s autoputa. 

Uz jugozapadni dio Poslovnog parka prolazi magistralni plinovod 75 bara za 
međunarodni transport zemnog plina, središnjim dijelom prolazi glavni magistralni 
vodoopskrbni cjevovod te kroz zonu prolaze 2 trase 110 kV dalekovoda za prijenos 
električne energije. 

 
1.5. Turistički objekti, naselja i marine 

tablica 1-4 
NAZIV NASELJA I HOTELA LOKACIJA KAPACITETI 

TN Barbariga Barbariga 4800 mjesta /1700 apartmana 
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1.6. Građevine s mogućnošću okupljanja većeg broja osoba 

tablica 1-5 
naziv lokacija kapacitet/broj/osoba/ 

dječji vrtići 

Petar Pan 

Vodnjan, S. Rocco 17 300 

Galižana bb 300 

Peroj bb 100 

osnovne škole 

OŠ Vodnjan Vodnjan, Žuka 35 350 

OŠ Galižana Galižana, Michele della Vedova bb 100 

crkve 

Sv. Blaž Vodnjan 1000 

Sv. Rok Galižana 200 

Sv. Spiridon Peroj 200 

 
1.7. Kulturno-povijesni objekti 

Prostornim planom Istarske Županije utvrđena su slijedeća područja, kompleksi i 
objekti od državne i županijske razine značaja: 

Urbane cjeline: Vodnjan i Galižana 
Kultivirani agrarni krajolik: šire agrarno područje Općina Bale i Vodnjan 

Arheološke i hidroarheološke zone: obalno područje od Valbandona do uvale Veštar, 
šire agrarno područje Općine Bale i Vodnjan 

Pojedinačni sakralni i civilni kompleksi: kompleks crkve Sv. Blaža u Vodnjanu i 
kolodvorska zgrada u Vodnjanu. 

Registrirana kulturna dobra - upisana na listu zaštićenih kulturnih dobara: 

 Vodnjan - kapela Sv. Katarine 
 Sv. Kirin - crkva i arheološki lokalitet 
 Peroj - crkva Sv. Stjepana 
 Vodnjan - kapela Sv. Franje 
 Vodnjan - kapela Sv. Margarete 
 Peroj (Mednjan) - kapela Sv. Martina 
 Vodnjan-palača u ulici Portarol 6 
 Batvaći - crkva Sv. Foške 
 Betiga - arheološki lokalitet Sv. Andrija i Sv. Agneza 
 Vodnjan - urbana cjelina 
 Galižana - povijesna jezgra 
 Hidroarheološke zone  
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Registrirana kulturna dobra - lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara: 

 Guran - arheološki lokalitet s ostacima crkve Sv. Šimuna 
 Guran - arheološki lokalitet s ostacima trobrodne bazilike 
 Dragonera (jug) - arheološki lokalitet - antička vila rustika na rtu Grotta, 
 Dragonera (sjever) - arheološki lokalitet - ostaci antičkog i kasnoantičkog 

arhitektonskog sklopa između rta Seka i Grota 
 Barbariga - arheološko - arhitektonsko - pejsažni kompleks - „Peristilna vila“, 

Uljara", Stancija Barbariga, Kazamate, uključuje i austrijsku reflektarnicu 
 Barbariga - Marić Komunal - arheološki lokalitet - antička vila rustika s 

vodospremom u južnom dijelu uvale Marić i njenom zaleđu, 
 Barbariga - Uvala Marić - antički i kasnoantički arheološki lokalitet, 
 Barbariga - sjeverni dio uvale Marić - arheološka zona s tumulima (49) i 

kultivirani krajolik, 
 Peroj - rt Sv. Grgur- brončanodobni i antički arheološki lokalitet, 
 Peroj - arheološki lokalitet s ostacima trobrodne bazilike i kapelom Sv. Mihovila, 
 Galižana - crkva Bezgrešnog začeća BDM (Concetta), 
 Galižana - kapela Sv. Maura, 
 Barbariga - Lakuža - arheološki lokalitet - antička vila rustika s vodospremom u 

uvali Lakuža i njenom zaleđu, 
 Gajana - zvonik i crkva Sv. Ivana - arheološki lokalitet, 
 Galižana - stancija Peličeti - antička vila rustika, 
 Guran - crkva Sv. Cecilije 
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1.8. Zapaljive tekućine i plinovi, eksplozivne, opasne i druge gorive 
tvari (skladišta i pretakališta) 

Tablica 1-6 
PRAVNA OSOBA LOKACIJA OBJEKT OPASNA TVAR KOLIČINA 

INA d.d. PJM Pula 

BP Vodnjan 
podzemni spremnik 

diesel gorivo 117 000 lit. 

benzinska goriva 27 000 lit. 

skladište boca UNP (boce) 35 kom. 

BP Galižana 
zapad 

podzemni spremnik 
diesel gorivo 125 000 lit. 

benzinska goriva 75 000 lit. 

BP Galižana 
istok 

podzemni spremnik 
diesel  gorivo 125 000 lit. 

benzinska goriva 75 000 lit. 

nadzemni spremnik autoplin LPG 2 x 5 000 lit. 

Petrol d.o.o. Zagreb 
Oreškovićeva 6H 

BP Vodnjan 
podzemni spremnik 

diesel gorivo 125 600 lit. 

benzinska goriva 76 400 lit. 

skladište boca UNP 800 kg 

BP Galižana 

podzemni spremnik 
diesel gorivo 125 000 lit. 

benzinska goriva 75 000 lit. 

nadzemni spremnik autoplin LPG 5 000 lit. 

skladište boca UNP (boce) 56 kom. 

PLINACRO 
MRS Pula 
Vodnjan 

Magistralni plinovod 
Pula-Umag 

zemni plin 1 500 m3/h 

Magistralni plinovod 
Pula-Karlovac 

zemni plin 18 300 m3/h 

Namjenska proizvodnja 
d.o.o. Pula 

Valmarin - 
Bradamante 

poslovna građevina eksploziv nepoznato 
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Pula-Karlovac 

Namjenska proizvodnja 
d.o.o. Pula 

Valmarin - 
Bradamante 

poslovna građevina eksploziv nepoznato 

 
Izvor podataka: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Vodnjana, JUO Vodnjan 

 

1.9. Opasne tvari u tranzitu 

Temeljem Odluke INA d.d. Sektora logistike od 22.09.2014. god. zatvoreno je 
skladište ukapljenog naftnog plina Pula, Industrijska 17. Izvršeno je pražnjenje i 
inertizacija skladišnih spremnika pa na lokaciji više nema skladištenja zapaljivih tvari. 

 
Sukladno tome više nema tranzita ovih opasnih tvari područjem Grada. 
Podaci o drugim tranzitima na području Grada nisu bili dostupni. 

 
1.10. Energetski sustav 

1.10.1. Elektroenergetske građevine za proizvodnju i prijenos električne energije 

Potrebe za električnom energijom namiruju se u cijelosti iz mreže Distributivnog 
područja Elektroistra Pula. Osnovni izvori napajanja Grada jesu transformatorske 
stanice 35/10 kV Vodnjan i 35/10 (20) kV Fažana, s time da je ova posljednja smještena 
izvan područja Grada. 

 
Na području Grada ističe se nekoliko elektroenergetskih objekata različite 

naponske razine i to: 110 kV mreža kao dio 110 kV dalekovoda, mreža napona 35 kV 
sastavljena od 35/10 kV trafostanice s pripadnim vodovima iste naponske razine. Na 
promatranom području Grada izgrađene su ukupno 42 transformatorske stanice 
10(20)/0,4 kV. Tipovi postojećih trafostanica 10(20)/0,4 kV su: tornjić, zidana-kabelska, 
limena-montažna-kabelska i stupna. Instalirane snage transformatora postojećih TS 
10(20)/0,4 kV kreću se od 50 kVA pa do 630 kVA. U dijelu trafostanica ugrađena je 20 
kV srednjenaponska oprema tako da su te trafostanice spremne za prijelaz s 10 kV na 
20 kV naponski nivo. 

Pretpostavka za realizaciju niza gospodarskih projekata, koji se nalaze u osnovi 
razvoja Grada, jest razvoj pripadajućeg elektroenergetskog sustava. U tom smislu 
dovršen je 220 kV dalekovod Plomin - Vodnjan, a u planu je izgradnja trafostanica 
220/110 kV ’Vodnjan - Guran” i 110/10(20) kV "Vodnjan - Guran”. 

1.10.2. Nafta i derivati 

Na području Grada nema postrojenja za eksploataciju nafte. 

1.10.3. Plin 

Područjem Grada prolazi dionica magistralnog plinovoda prirodnog plina Pula - 
Karlovac te je na području budućeg Poslovnog parka Tison izgrađena mjerno 
redukcijska stanica – MRS Pula. 

 
Promet s UNP ograničen je na kamionsku dostavu u bocama te autocisternom do 

u stabilne spremnike potrošača. 
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1.11. Poljoprivredne i šumske površine 

1.11.1. Poljoprivredne površine 

Zahvaljujući pedološkim, hidrološkim, reljefnim i klimatskim datostima područje 
Grada posebno je pogodno za razvoj tradicionalnih poljoprivrednih grana poput 
maslinarstva i vinogradarstva te uzgoja ranih povrtlarskih kultura. 

 
Način korištenja poljoprivrednih zemljišta na području Grada prema popisu 

poljoprivrede 2003. godine prikazan je slijedećom tablicom: 
 

Tablica 1-7 
OPIS ZEMLJIŠTA POVRŠINA (ha) % OD POVRŠINE GRADA 

Oranice i vrtovi 347,38 3,38 

Povrtnjaci 3,6 0,035 

Livade 43,84 0,42 

Pašnjaci 47,15 0,45 

Voćnjaci i maslinici 161,30 1,56 

Vinogradi 66,05 0,65 

Rasadnici - - 

Ukupno korišteno 669,32 6,49 

Ostalo 672,31 6,53 

Ukupno 1.341,63 13,02 

 
Iz tablice se može se zaključiti relativno nizak stupanj iskorištenja od cca 50% od 

ukupno raspoloživog poljoprivrednog zemljišta. 

1.11.2. Šumske površine 

Floru karakterizira vazdazelena vegetacija mješovitih šuma hrasta crnike i crnog 
jasena (As. Omo-Quercetum ilicis) s pripadajućom šikarastom i travnjačkom 
vegetacijom. Ova zajednica je veoma bogata florističkim sastavom, jer ujedinjuje veliki 
broj vazdazelenih vrsta, kao i veoma velik broj termofilnih, listopadnih vrsta (crni jasen- 
Fraxinus ornus, hrast medunac-Quercus pubescens, bjelograb-Carpinus orientalis, 
maklen-vAcer monspessulanum, ćrača-Paliurus spina christi, kamenjarska krkavina- 
Frangula rupestris i dr.), ali i mnogo drugih zeljastih elemenata medunčevih šuma 
(jesenska šašika-Sesleria automnalis, bedrenikasta trbulja-Oenanthe pinpinelloides, 
medenika-Melittis albida i dr.). 

 
Degradacijom makije hrasta crnike i crnog jasena (najvećim dijelom 

antropogenim utjecajem) nastaje zajednica gariga velikog vrijesa i bušina (As. Cisto- 
Ericetum arborae), a vezana je za više ili manje isprana, dekalcifitna tla. U području 
Grada ista je razvijena kao tipična subasocijacija (Cisto-Ericetum arborae typicum). 
Sastojine te zajednice imaju više ili manje gust sklop, što sve ovisi o degradaciji 
zajednice. Najveći dio sastojine te zajednice ima otvoreni sklop sa dosta heliofilnih 
vrsta. Na pojedinim mjestima gariga došlo je do smanjenja ispaše, pa stoga zajednica 
pokazuje regresiju prema makiji. 

 
Bušik bušina i velikog vrijesa vrlo se lako može prepoznati po slijedećim 

grmolikim vrstama: velika crnjuša (Erica arborea), bijeli bušin (Cistus salviifolius), 
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vlasnati bušin (Cistus villosus), oštroigličasta borovica (Juniperus oxicedrus) brnistra 
(Spartium junceum), crn\ka-(Quercus ilex), širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia), 
lemprika (Viburnum tinus) i dr. 

 
Listopadna vegetacija u Gradu predstavljena je šumama i šikarama hrasta 

medunca i bijelog graba (Querco-Carpinetum orientalis). U sloju drveća u sastavu ove 
vegetacije redovito dolazi hrast medunac (Quercus pubescens), bijeli grab (Carpinus 
orientalis) i maklen (Acer monspessulanum). U sloju grmlja česte su vrste: šmrika 
(Juniperus oxycedrus), rašeljka (Prunus mahaleb), drijen (Cornus mas) i dr. Šuma 
medunca i bijelog graba pod znatnim je utjecajem sječe i paše. Uglavnom se javlja kao 
šikara hrasta medunca i bijelog graba. 

1.11.3. Prirodne osobitosti i zaštićeni dijelovi prirode 

Prostor Grada uglavnom predstavlja transformirani, tj. antropogenizirani 
krajobraz, u kojem se lako razaznaju tri cjeline: 

1. djelomično urbanizirano područje naselja Vodnjan, Galižana, Peroj i TN Barbariga, 
2. kultivirani agrarni krajobraz (između naselja Vodnjan, Galižana, Fažana i Peroj), 
3. prirodni krajobraz (sjeverno i istočno rubno područje). 

Kultivirani agrarni krajobraz predstavlja dominantnu krajobraznu formu na 
području Grada. Još od antičkih vremena ovaj je prostor bio matrično određen 
centurijacijom u polja veličine 710x710 m, a značajan dio te matrice zadržan je i do 
današnjih dana. Kažuni, suhozidi i soliterna stabla dominantni su elementi krajobraza 
koji se danas odlikuje parternom izmjenom promjenjivih tekstura (oranica) i onih manje 
promjenjivih (trajne kulture, šume). 

 
Prirodni krajobraz na području Grada je morfološki vrlo sličan ostalim 

krajobraznim cjelinama (relativno ravan teren u blagom nagibu u smjeru mora, slabije 
izražene krške pojave), a razlikuje se od kultiviranog agrarnog krajobraza samo po 
teksturi - u ovoj cjelini dominiraju veće šumske površine s manjim izolatima 
poljodjelskog zemljišta. 

 
Vrlo interesantne krajobrazne mikrocjeline predstavljaju kamenjar na području 

barutane jugoistočno od Vodnjana, zatim šire područje rta Barbariga i područja Salvela 
s uniformnom teksturom maslinika, te šumsko područje Ližnjemoro na granici prema 
Općini Fažana. Na području Grada nema zaštićenih dijelopva prirode. 

 
1.12. Vatrogasne postrojbe 

1.12.1. Vatrogasne snage i vozila 

Na području Grada operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Pula sa 
sjedištem u Puli čiji je suosnivač i Grad, te 2 dobrovoljne vatrogasne postrojbe s ukupno 
53 operativna člana: DVD Vodnjan iz Vodnjana i DVD Peroj iz Peroja. 

 
Područje odgovornosti za JVP Pula je područje Grada Pule, a područje 

djelovanja JVP Pula obuhvaća cjelokupno područje bivše Općine Pula, pa tako i Grada 
Vodnjana, te po dojavi izlazi na intervenciju potrebnim snagama i tehnikom. 
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Tablica 1-8 

postrojba 
broj vatrogasaca 

vozila* 
dom - 

spremište ukupno smjena /1. izlaz 

JVP Pula 
63 + zapovjednik  

i zamjenik 15/7-9 
2N, 1K (vppr), 5Š, 1T, 4Z, 2C, 

1LJ, 1P, 1k(p) + 

vozilo: N-navalno, K-kombinirano (vp-voda/pjena, pr-prah), Š-za gašenje šumskih požara, T-tehničko, Z- zapovjedno, 
C-autocisterna, , LJ-autoljestve, P-autoplatforma, pter-poluteretno vozilo, k-kombi, p=prijevoz ljudi 

 

Područje odgovornosti za središnje DVD Vodnjan je cjelokupno područje Grada, 
a DVD Peroj ima samo područje djelovanja sukladno obavezama ostalih društava. 

Tablica 1-9 

postrojba 
operativnih dobrovoljnih 

vatrogasaca vozila i oprema* 
dom - 

spremište 

središnje DVD Vodnjan 25 1N, 1Š, 1Z(k),1k + 

ostalo DVD Peroj 30 1Šm, 1Z, 1p + 
*vozilo: N-navalno, Š-za gašenje šumskih požara, ...m-malo, p= za prijevoz ljudi, C-autocisterna, k-kombi, 
mvš=motorna vatrogasna štrcaljka 

 

1.12.2. Sustav ustroja dežurstva, dojave i uzbunjivanja DVD 

Obvezno je javljanje o svim požarima nastalim na području djelovanja Područne 
vatrogasne zajednice Pula u Vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe 
Pula putem radio veze i na telefone 193; 091/441 00 43 ili 091/441 00 45. 

 
Dojavu o nastalom požaru prima dežurni u Gradu na tel. br. 091/441-0024, odnosno 

na pozivni broj radio - stanice TETRA MUPnet sustava. Dojavu o nastanku požara 
vrše: 

a) Motritelji: putem radio - veze ili telefonom ili mobitelom. 
b) Ophodari: putem radio - veze ili mobitelom. 
c) Ostale osobe: telefonom ili mobitelom. 

1.12.3. Motrilačke postaje, opažačko-ophodarska služba i snage za gašenje 
požara na području Grada 

Motrilačko-ophodarska služba u Šumariji Pula provodi se prema planu Šumarije i 
potrebi u pravilu u periodu od 01.06. do 15.09. Motrenje se vrši s motrionice u Kavranu 
od 10 do 18 sati kada postoji velika i vrlo velika opasnost od nastajanja šumskih požara. 
Za područje Grada ustrojava se ophodnja od 2 šumarska tehničara između 9 i 17 sati, 
terenskim vozilom na pravcu: Barbariga-Peroj-Fažana-Štinjan-Galižana- Vodnjan, a 
opremljeni su sredstvima za gašenje inicijalnog požara i sredstvima veze (dio vremena 
motre s motrilačkog mjesta Mandriol kod Barbarige). 
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Tablica 1-10 
povoljna lokacija za motrenje pokrivenost područja 

Vodnjan, zgrada  
uprave Grada 

Vodnjan, Svetvinčenat, Fažana - cijelo područje, Barban, 
Marčana, Pula, Ližnjan, Medulin - dio područja 

Brijuni, Teget Fažana- cijelo područje, Vodnjan, Svetvinčenat, Pula - dio 

Marčana, Kavran Marčana, Vodnjan, Barban, Svetvinčenat - dio 

Svetvinčenat,  
zvonik župne crkve 

Svetvinčenat - cijelo područje, Vodnjan,  
Barban, Marčana - dio 

kontrolni toranj  
Zračne luke Pula 

Vodnjan, Fažana, Marčana,  
Pula, Ližnjan, Medulin 

1.12.4. Interventna grupa 

Na razini Uprave šuma Podružnice Buzet formira se interventna skupina za 
zaštitu od požara radi intervencije u slučaju pojave požara većih razmjera.Interventna 
skupina Uprave šuma Podružnice Buzet podijeljena je u 3 djela (Jedinica Labin, Poreč, 
Opatija) i broji ukupno 33 pripadnika. Područje Grada pokriva interventna jedinica 
“Labin” sa 7 pripadnika. 

 
Jedinicu aktivira Upravitelj Šumarije Labin, odnosno Voditelj Uprave šuma 

Podružnica Buzet koji dobiva nalog od zapovjednika akcije gašenja požara. 

Lokacija alata i opreme za gašenje požara 

Jedinica šumarije Labin raspolaže opremom: 
1. Motorne pile ................................................... 2 kom 
2. Metlanice ........................................................ 7 kom 
3. Brentače sa vodom ....................................... 7 kom 
4. Puhalice .......................................................... 2 kom 
5. Baterijske svjetiljke ........................................ 7 kom 

 
Oprema se nalazi u skladištu Šumarije Labin. 

1.12.5. Vatrogasna oprema 

Javna vatrogasna postrojba Pula opremljena je sukladno članku 13. 14. i 36. 
Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 

 
Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan-Dignano i ostalo Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Peroj opremaju se sukladno članku 40. 41. i 42. Pravilnika o 
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95), i članku 1. 
Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 
dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02). 

 
Opremanje zaštitnom i drugom osobnom opremom pripadnika vatrogasnih 

postrojbi vrši se temeljem članka 1. i 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i 
drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne 
intervencije (NN 31/11). 

 
1.13. Radio i telefonske veze 

Na području Grada danas postoji izgrađena nepokretna i pokretna 
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telekomunikacijska mreža. 

Nepokretnu telekomunikacijsku mrežu čine komutacijski objekti, prijenosni sustavi 
i distributivna korisnička mreža sa terminalnim uređajima. Komutacija se zasniva na 3 
komutacijska pretplatnička stupnja (područne centrale) smještene na području Grada i 3 
komutacijska stupnja smještena izvan područja Grada. 

a) Međumjesne TK veze 

Međumjesne veze se prema višoj ravni ostvaruju međumjesnim svjetlovodnim 
(SVK) kabelima : 

SVK vod Pula-Galižana-Vodnjan-Pazin, kao magistralni vod županijskog 
značaja, a u funkciji je i kao spojni vod u pristupnoj mreži pristupne centrale Pula. 

SVK vod Pula-Fažana-Barbariga-Rovinj-Umag, kao magistralni vod županijskog 
značaja, a u funkciji je i kao spojni vod u pristupnoj mreži pristupne centrale Pula i 
Rovinj. 

SVK vod Pula-Labin-Rijeka, kao magistralni vod županijskog značaja, a prolazi 
rubnim područjem općine uz cestu Pula-Rijeka. 

 
Na prostoru Grada ne postoji radiorelejna bazna stanica, već njenim jugoistočnim 

dijelom prolazi RR koridor usmjerene radiorelejne veze Pula-Učka. 

b) Mjesne korisničke TK mreže 

Svaki komutacijski objekt ima svoju korisničku TK mrežu sa korisničkim 
vodovima i pokrivaju potrebe određenih naselja : 

 UPS Vodnjan: naselja Vodnjan, Salvela, Kacana, Majmajola, Cecilija, Guran 
 UPS Galižana: naselja Galižana, Fondole 
 UPS Barbariga: naselja TN Barbariga, Betiga, Mandriol, Batvači 

Neka naselja Grada su spojena na komutacijske objekte koje su smještene na 
području drugih općina: 

Gajana, Krnjaloža - UPS Juršići 
Peroj - UPS Fažana 
Kanal - UPS Veli Vrh 

 
Korisnička TK mreža je najvećim dijelom podzemna, dok su TK priključci 

objekata većim dijelom nadzemni a manjim dijelom podzemni. Trase u pravilu prate 
javne prometne površine. 

c) Javne telekomunikacije u pokretnoj mreži 

Na prostoru Grada postoji bazna postaja mobilne telefonije GSM sustava HT, A1 
i Telemach mreže. 

 
Bazne postaje sa pripadnim antenama su smještene i locirane na način da 

pokrivenost bude zadovoljavajuća. 
 

Postojeća izgrađena telekomunikacijska mreža omogućava prijenos informacija 
kroz nepokretnu i pokretnu telefonsku mrežu, uslugu, telegrafsku uslugu, prijenos 
podataka iznajmljenim vodovima, kao osnovnu telekomunikacijsku uslugu, dostupnu 
stanovništvu i subjektima na području Grada. 

 
1.14. Prometna infrastruktura 
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1.14.1. Cestovni promet 

Na području Grada, sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN18/21), razvrstane 
su slijedeće javne ceste: 

 
Oznaka Opis trase ((u zagradi su dionice izvan Općine)) dužina (km) 

državne ceste 28,1 

A 9 
((Čvorište Umag (D510) - čvorište Kanfanar -)) AGGrada  

- AGGrada ((- čvorište Pula(D66))) 13,9 

DC 75 
((D200-Savudrija-Umag-Novigrad-Poreč-Vrsar-Vrh Lima-Bale-)) 

AGGrada - Vodnjan - AGGrada ((- Pula(DC400))) 14,2 

županijske ceste 34,6 

ŽC 5101 ((Barban(Ž5077)-Divšići -)) AGGrada - Guran - Vodnjan(Ž5190) 4,6 

ŽC5115 TN Barbariga - Peroj - Fažana - AG Grada Pula 14,5 

ŽC 5117 D75 - Galižana(L50160) 1,5 

ŽC 5118 Guran(Ž5101) - AGGrada ((- Pinezići - Marčana - Ž5119)) 2,2 

ŽC 5187 TN Barbariga(Ž5115) - Cestarska kuća Bale(D75) 5,3 

ŽC 5190 AG Grad Pazin - Žminj - Svetvičenat -)) Kirin - Vodnjan(D75) 5,1 

ZC 5192 ((Fažana - Marana -)) AGGrada - Vodnjan 1,4 

lokalne ceste 15,5 

LC 50135 Gajana - D75 1,9 

LC 50144 ((Šajini(Ž5100)-Bičići-Orbanići -)) AGGrada - Kacana - Ž5190 4,2 

LC 50158 Peroj(Ž5115) - AGGrada ((- Marana(Ž5192))) 1,6 

LC 50159 Vodnjan: D75 - želj.postaja(Ž5190) 1,1 

LC 50160 Vodnjan(Ž5190) - Galižana - Pula kanal ((- (D75))) 6,0 

LC 50161 ((Fažana(Ž5115) -)) AGGrada - Galižana(D75) 0,7 

Ukupna dužina nerazvrstanih putova i cesta je preko 30 km. 

Mostova i tunela nema. Postoje 2 vijadukta (na A9 cca 3 km sjeveroistočno od 
Vodnjana iznad ŽC5190 (Vodnjan-Svetvinčenat), te na A9, cca 1 km istočno od 
Vodnjana iznad ŽC5101 (Vodnjan-Guran-Divšići-Barban)). 

 
Kroz uže središte naselja Vodnjan prolaze dvije županijske ceste na kojima su 

2021. provedena mjerenja te je utvrđen prosječni godišnji dnevni promet od 4.909 
vozila, dok je prosječni ljetni dnevni promet veći za 887 vozila. Novom organizacijom 
prometovanja unutar naselja Vodnjan ograničen je promet u užoj gradskoj jezgri, dok su 
na rubnim područjima izgrađena, odnosno u fazi dovršenja dva parkirališta. Dovršenjem 
A9 do Pule izgrađena su čvorišta Vodnjan i malo rasterećene ostale prometnice. 
Izgradnjom obilaznice naselja Peroj ubrzati će se promet i povećati protočnost ka moru. 

1.14.2. Pomorski promet 

Na području Grada nisu utvrđene luke otvorene za javni promet niti luke posebne 
namjene. Privezište Portić u Peroju (i sportska luka), ima samo lokalni promet malih 
plovila. Stari pristan (mol) u Barbarigi služi isključivo za izletničke (kratkotrajne) posjete, 
uglavnom za nautičare u plovidbi prema drugim destinacijama. 

1.14.3. Zračni promet 
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Grad nema zračni promet. Zračna luka Pula je na 1 km izvan granice Grada. 

1.14.4. Željeznički promet 

Gradom prolazi neelektrificirana željeznička pruga (pravac Pula-Lupoglav-Divača 
(Slovenija)) s 2 postaje (Vodnjan, Galižana), ne postoji izravna veza s ostatkom RH pa 
se pruga uglavnom koristi za putnički promet, dok je udio teretnog prometa sve manji. 

 
1.15. Vodoopskrba 

1.15.1. Javni vodovod 

Područje Grada te okolne JLS snabdijevaju se vodom iz slijedećih sustava: 

 
Vodoopskrbni sustav područje pokrivanja 

Rakonek otočje Brijuni, naselja: Vodnjan, Gajana, Krnjaloža 

Gradole naselja: Batvači, Barbariga, Mandriol, Peroj, Valbandon. Veli Vrh 

Bunar Klobuk naselje Peroj - povremeno 

Bunar Karpi povremeno naselja: Fažana, Fondole 

 
Svi su sustavi, pa i priključci, građeni za potrebe Qmax/dan. Nisu izgrađene 

vodospreme za pokrivanje vršne potrošnje (Qmax/sat). Zbog toga neka područja u toku 
dana ostaju bez vode. To je naročito izraženo u ljetnom periodu. 

 
Naselje Vodnjan i otočje Brijuni su najveći potrošači na području, snabdijevaju se 

vodom iz istog magistralnog cjevovoda Rakonek-Marčana-Vodnjan-Fažana-Brijuni, a 
nemaju izgrađene vodospreme za pokrivanje satne potrošnje pa mjesto Vodnjan (kota 
140-160 m.n.v.) za vrijeme maksimalne satne potrošnje povremeno ostaje bez vode. 

 
U području Barbariga ne postoji izvedena vanjska vodovodna mreža sa koje bi 

se mogla izvršiti vodoopskrba šireg područja. 
Ljetna vršna potrošnja područja na potezu od Peroja do Barbarige veća je od 

kapaciteta vodovoda (cjevovoda) Gradole i u toku vršne satne potrošnje ne uspijeva se 
puniti rezervoar Mandriol. To pokazuje da se najveća dnevna potrošnja vode kreće oko 
160 l/sek u ljetnom periodu (što je sadašnji kapacitet cjevovoda Gradole). Stanje bi bilo 
i lošije da se ne koristi i vodoopskrbni sustav Rakonek za potrebe otočja Brijuni i to na 
uštrb naselja Vodnjan. Iz proračuna dugoročne potrošnje vode (Studija vodoopskrbe br. 
418 izrađena od Munte Projekta) može se zaključiti da će dugoročno biti manjka vode u 
odnosu na postojeće kapacitete. 

Tablica 1-11 
lokacija 

vodospreme 
zapremina 

m3 
lokacija 
izvora 

kapacitet 
m3 

lokacija 
vodocrpilišta 

kapacitet 
m3 

lokacija 
stajaćice 

zapremina 
m3 

Magronja I 1100       

Magronja II 2000       

Mandriol 1500       

Carpi 250       

Monte Mulini 192       
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1.15.2. Hidrantska mreža 

U svim naseljima postoji razvedena hidrantska mreža. Međusobna stvarna 
udaljenost hidranata varira između 150 i 500 m. Gospodarski subjekti i javni objekti 
imaju izvedenu hidrantsku mrežu unutar svoje parcele ili ograde. Hidrantskom mrežom 
gospodari društvo Vodovod Pula d.o.o.. 

Tablica 1-12* 

hidranti u 
području / naselju 

komada tip hidranti u 
području / naselju 

komada tip hidranti u 
području / naselju 

komada tip 

NH PH NH PH NH PH 

Barbariga 3 44 Guran 2 2 Peroj 10 42 

Betiga 1 2 Kacana  2 Pula-dio Ilirije 2 3 

Gajana  1 Kirin  1 Pula-dio Kapelera  7 

Mala Gajana  1 Krnjaloža  1 Salvela  2 

Galižana 9 53 Majmajola  6 Vodnjan 9 95 

Golubova Stancija 5 1 Mandriol  1 SVEUKUPNO 41 264 
*podaci o vodovodnoj mreži Vodovod Pula d.o.o. 

 

1.15.3. Drugi izvori vode za gašenje 

Pored snabdjevanja vatrogasnom vodom iz javnog vodovoda, postoji mogućnost 
crpljenja iz mora. Pristupi za crpljenje nisu uređeni. 

 

1.15.4. Nedostatak sredstava za gašenje 

Na području Grada ima dovoljnih količina vatrogasne vode. 

 
1.16. Odlagališta otpada - deponij 

Zbrinjavanje otpada vrši komunalno društvo „Contrada“ d.o.o. Vodnjan-Dignano 
koje u reciklažnom dvorištu zaprima glomazni otpad, dok se sav otpad zbrinjava u 
Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u kojem se obrađuje mehaničko 
biološkom tehnologijom (MBO). Građevinski otpad odlaže na odlagalištu Valmarin. 

 
1.17. Nepristupačni prilazi 

U staroj gradskoj jezgri naselja Vodnjan otežan je pristup vatrogasnoj tehnici i 
vozilima zbog uskih i zakrčenih prometnica. 
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1.18. Požari i intervencije za razdoblje od 2013. - 2022. godine 
Tablica 1-13 

VRSTA INTERVENCIJE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

gašenje 
požara na 

građevinama 

stambene  
građevine 

9 7 4 3 9 4 7 3 5 7 

gospodarske i  
poslovne građevine 

       2 1  

javne građevine   1  1 1  1   

industrijski objekti  1 1       2 

ostale građevine 2 2 7 2 2 2  4 2 1 

u k u p n o 11 10 13 5 12 7 7 10 8 10 

gašene 
požara na 
otvorenim 
prostorima 

šume           

šikara, makija,  
nisko raslinje, trava 

22 6 42 14 26 15 17 16 16 38 

poljoprivredne  
površine 

1     1  1   

ostalo 3 4 5 5 4 3 5 3 2 4 

u k u p n o 26 10 47 19 30 19 22 20 18 42 

izgorjela površina  
(Ha) 

27,58 0,25 43,66 6,40 29,36 16,49 2,91 3,66 3,32 72,38 

gašene 
požara na 
prometnim 
sredstvima 

motorna vozila 2 2 2  2 1 3 4 7 3 

željeznička vozila, 
zrakoplovi 

          

plovila           

ostalo        1   

u k u p n o 2 2 2  2 1 3 5 7 3 

tehničke 
intervencije- 
spašavanje 

ljudi i imovine  
u nesrećama  

i elem. 
nepogodama 

na objektima-
građevinama 

3 12 5 1 6 2 6 9 6 7 

akcije spašavanja 1 2 1  2 3 3 2 4 7 

u prometu 7 2 2 5 15 4 3 10 4 3 

u zaštiti okoliša 
-akcidenti 

          

na otvorenom  
prostoru 

  4 1 10 6 4 1 3 3 

u k u p n o 11 16 12 7 33 15 16 22 17 20 

lažne dojave 

požara 1 1   2 1     

tehničkih  
intervencija 

          

ukupno 1 1   2 1     

Ostale intervencije 30 17 17 13 12 12 16 10 26 27 

Ukupno intervencija 81 56 91 44 91 55 64 67 76 102 

Broj vatrogasaca na intervencijama 362 226 468 209 447 303 247 268 332 457 
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VRSTA INTERVENCIJE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Utrošeno sati na intervencijama 896 698 1447 370 1368 1150 425 408 604 784 

povrijeđeni i 
poginuli u 
požarima i 

elementarnim 
nepogodama 

lakše 
vatrogasci           

civilne 
osobe 

          

teže 
vatrogasci           

civilne 
osobe 

          

poginuli 
vatrogasci           

civilne 
osobe 

          

odobrenja za loženje vatre  
na otvorenom prostoru 

304 344 542 397 532 415 533 762 805 739 

podaci iz JVP i PVZ Pula s datumom siječanj 2023.godine 
 

Od uzroka nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru u promatranom 
razdoblju može se istaknuti toplinska energija (izazvanu klimatološkim uvjetima: suša, 
malo padavina, vjetar), a kod požara na građevinama uzroci su zavisni od tehnološkog 
procesa pojedinih djelatnosti i aktivnosti. 

 

1.19. Karakteristike krajolika i klima 

1.19.1. Reljef i geološki sastav 

Reljefno, pedološki i geomorfološki Grad pripada tzv. „Crvenoj Istri" koju 
karakteriziraju crvena tla, krški porozna, što upućuje na nepostojanje površinskih 
vodotoka. Područje Grada predstavlja ravnjak koji se blago uzdiže od mora u pravcu 
sjeveroistoka pri čemu samo na rubnim područjima, uz Općinu Marčana, prelazi 
nadmorsku visinu od 150 metara. Akvatorij Grada dio je sjevernog dijela sjevernog 
Jadrana koji se po povijesnom nasljeđu naziva Venecijanski zaljev. Radi se o plitkom 
bazenu srednje dubine između 35 i 40 metara u kojem prevladava morska struja koja se 
kreće u smjeru sjeverozapada. 

1.19.2. Klima 

Prema Koppenovoj klasifikaciji more zajedno s uskim obalnim pojasom na 
sjevernom Jadranu nadovezuje se na Cfa tip klime, a samo obalno područje Pule spada 
u toplu umjerenu kišnu subhumidnu klimu oznake Cfsax. Prema Thorntwaiteovoj 
klasifikaciji klima je na sjevernom Jadranu, pa i drugdje na obali podno planina, 
perhumidna ili čak mjestimice humidna. Prema Conradovoj klasifikaciji, na temelju 
indeksa ohlađivanja poštedna klima traje na pojedinim mjestima od 4 do 10 mjeseci, a 
blago podražajna između 2 i 7 mjeseci godišnje. Sredinom ljeta klima može biti 
pretopla, gdje nema dnevne cirkulacije zraka i gdje je zaštićeno od sjeverozapadnog 
vjetra. Jako podražajna klima traje na mjestima izloženim buri oko 4 mjeseca, a na 
mjestima izloženim jugu oko 2 mjeseca. Bura znatno više utječe na vrijednosti ovog 
indeksa u odnosu na jugo. 

 

Klima na području Grada je blaga mediteranska. Klimu karakteriziraju relativno 
toplo i suho proljeće i ljeto, kišovite jeseni i blage zime. 

 
Prosječna temperatura u najhladnijem mjesecu siječnju je 5,1°C, a u najtoplijem 

srpnju 23,7°C . Godišnje kolebanje temperature je vrlo malo, što se pripisuje djelovanju 
temperature mora. Srednja godišnja temperatura iznosi 13,8°C. 
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Srednja godišnja količina padalina je 765 mm. Kišno razdoblje ima maksimum u 

jesenskom periodu (listopad-studeni), minimum u proljeće (travanj) i ljeto (srpanj-rujan). 
 

 
Na području Grada česti su jaki vjetrovi i to naročito zimi i u proljeće. Najčešći 

vjetar je bura, a priobalje je izloženo djelovanju juga, te maestrala i ostalih zapadnih 
vjetrova ljeti. 
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Slika 1-1 

 

Insolacija - meteorološki uvjeti za prijem solarne energije su povoljni. Do površine 
mora bi u idealnim uvjetima suhog i čistog zraka doprlo oko 9 GJ m2 godišnje. Međutim 
uračunavanjem prosječne naoblake, godišnje dozračena energija iznosi približno 4,7 GJ 

m2. Najpovoljniji uvjeti insolacije obzirom na duljinu svijetlog dijela dana, podnevne 
visine Sunca i naoblake vladaju ljeti, pa je zato od lipnja do kolovoza prosječno dnevno 
globalno zračenje oko 4,5 puta veće nego od studenog do siječnja. Globalno zračenje, 
od izlaska Sunca do podneva u prosincu iznosi 1,2, a u srpnju 4,7 J cm2 min. Godišnje 
trajanje insolacije iznosi 2600 do 2700 sati. 

 
Vlažnost zraka - evaporaciju s mora i evapotranspiraciju s kopna procjenjivalo je 

više autora raznim metodama. Godišnje su vrijednosti usporedive s godišnjim 
količinama oborine, no ljeti oborina ne može namiriti potrebu za evapotranspiracijom, 
dok ju zimi obilno nadmašuje. Granica evapotranspiracije od 100 mm u srpnju poklapa 
se s granicom između prevladavajuće listopadne i zimzelene vegetacije. 

 
Tlak vodene pare u zraku kreće se između 5 mbar zimi i 20 mbar ljeti. Relativna 

vlaga iznosi u godišnjem prosjeku oko 71%, no uz jugo je mnogo veća nego uz buru. 
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2. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA 

Građevine se rješenjem MUP razvrstavaju sukladno odredbama Pravilnika o 
razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 
požara (NN62/94, 32/97). 

 
Za građevine razvrstane u I. ili II. kategoriju obavezne su procjene ugroženosti 

od požara i čine sastavni dio ovog dokumenta. Požarni scenariji razrađeni u Procjeni 
građevina rezultiraju donošenjem Plana za građevinu, u kojem se utvrđuje tehnika, 
sredstva i ljudstvo za represiju (intervenciju na požar). 

 
Sukladno Procjenama, Planovima i prikazu u tablicama, razvrstane osobe 

aktivno sudjeluju u preventivi i represiji. 
 

Na području Grada nema objekata koji su razvrstani u I. kategoriju ugroženosti 
od požara i eksplozija. 

 
Na području Grada nema objekata koji su razvrstani u II. kategoriju ugroženosti 

od požara i eksplozija 

 
3. ANALIZA POŽARNE UGROŽENOSTI I OCJENA STANJA 

Ugroženost od požara ovisi o prirodnim karakteristikama (geološkom sastavu, 
reljefu, tlu, klimi, vegetaciji), gustoći naseljenosti, razvijenosti komunikacija, mogućnosti 
izbijanja i širenja požara na objektima u naseljima, industrijskim objektima, 
elektroenergetskim postrojenjima i otvorenim prostorima. 

 
3.1. Gustoća izgrađenosti unutar požarnih zona, starost i etažnost 

građevina 

Djelomično urbanizirano područje naselja Vodnjan, Galižana, Peroj i TN 
Barbariga ima sve odlike urbaniziranih područja manjih i srednje velikih naselja južne 
Istre: gusto izgrađena povijesna jezgra, rahlo izgrađeni rubni dijelovi s većim parcelama 
i gospodarskim zgradama, te novoizgrađene zone s relativno jednostavnom 
parcelacijom i individualnim građevinama manjih i srednjih gabarita. Obzirom da je 
morfologija terena uglavnom jednostavna - gotovo ravan teren s mjestimičnim kraškim 
fenomenima (vrtačama i udolinama), ova krajobrazna cjelina ima slabo izražene 
dinamičke osobitosti, bez izrazitih prirodnih elemenata koji bi mogli ograničiti ili usmjeriti 
urbani rast; iz tog razloga, dominantni elementi su antropogeni (crkve, zvonici, 
željeznička pruga, industrijske hale). Peroj, u manjoj mjeri i TN Barbariga u potpunosti 
potpadaju pod definiciju obalnog krajobraza. 

 
Na području priobalja već duži niz godina pojavljuje se bespravna izgradnja (u 

početku u obliku malih gospodarskih građevina), a u dijelu neizgrađenih turističkih zona 
kao bespravne vikend-kuće s nizom privremenih i substandardnih pomoćnih građevina 
(nadstrešnica, sjenica, WC-a, spremišta). Bespravna izgradnja prisutna je u gotovo 
svim naseljima. 

 
Požarnih zapreka unutar naselja u smislu sprječavanja širenja požara nema. 

Pristup građevinama u naseljima je povoljan za potrebe akcije gašenja požara i 
evakuacije ljudstva. Ne postoji problem sigurne i brze evakuacije ugroženih objekata 
zbog zaposjednutosti. U prostoru naselja sačuvan je znatan dio tradicijske arhitekture. 
U gradnji se primjenjuju cigla i beton. 
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Povišenu ugroženost za nastanak i širenje požara predstavljaju stare gradske 
jezgre zbog malog razmaka između objekata, drvenih međukatnih konstrukcija i 
krovova, loših dimovodnih kanala, nemogućnosti brzog pristupa zbog uskih i zakrčenih 
prometnica. 

 
Nova izgradnja je pretežno disperzna, s malom gustoćom izgrađenosti i 

zauzimanjem većih površina. 

Požarnih zapreka unutar naselja u smislu sprječavanja širenja požara nema. 

Grijanje objekata vrši se dijelom krutim gorivima (drvo), dijelom tekućim (lož-ulje) 
te plinom i električnom energijom. 

 
Prosječna starost objekata je 30 do 40 godina, a oko 40 % objekata starije je od 

60 godina. Materijali korišteni za gradnju dijelom su gorivi, vatrootpornost je raznolika. 
Stambeni i gospodarski objekti uglavnom su jednoetažni do dvoetažni i međusobno 
razmaknuti. 

Starost je dijelom uzrok lošeg građevinskog stanja dijela objekata. Dimnjaci se u 
pravilu vode pored stropnih ili krovnih greda koje se mogu zapaliti ukoliko se dimovodni 
kanali ne održavaju i čiste redovno. Stare i nulovane električne instalacije imaju 
oslabljena izolacijska svojstva, znaju biti improvizirane i poddimenzionirane. 

 
3.2. Pristupnost prometnica i površina za evakuaciju i gašenje 

Prometnicama je omogućen primjeren prilaz vatrogasnom tehnikom do svakog 
naselja. 

 
Prometnice s aspekta prometno-tehničkih elemenata uglavnom zadovoljavaju. 

Lošije stanje je kod lokalnih cesta, uglavnom su uske, neopremljene pješačkim 
hodnicima i signalizacijom, što otežava i usporava, a ponegdje teoretski i onemogućuje 
pravovremenu intervenciju. 

 
Naselja su urbanog tipa, dijelom i sa ruralnim značajkama, stambeni i 

gospodarski objekti uglavnom su jedno i dvoetažni, najviši do P+4, uglavnom s 
primjerenim pristupom. 

 
U starim dijelovima naselja Vodnjan vatrogasni pristupi nisu svugdje sukladni 

propisima. 

 
3.3. Stanje mjera zaštite od požara 

3.3.1. Gospodarski objekti 

U gospodarskim objektima djelomično su sprovedene osnovne mjere zaštite od 
požara (građevinske, organizacijske, mjere održavanja sredstava i opreme, vatrogasni 
aparati). Stanje mjera zop općenito zadovoljava. 

3.3.2. Prirodna i kulturna baština 

Baština predstavlja osobito vrijedna područja i građevine kod kojih treba ostvariti 
što veći stupanj zaštite od požara. Prirodne i krajobrazne vrijednosti izrazito su izložene 
pritisku urbanizacije i procesu gospodarske preorijentacije od poljodjelskih prema 
unosnijim djelatnostima. 

 
U evidentiranim spomenicima graditeljstva primjenjuju se osnovne mjere zaštite 
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od požara, a objekti nemaju prostora visoke požarne ugroženosti. 

Zaštita okoliša i baštine provodi se preventivno realizacijom prostornih planova, 
izdavanjem lokacijskih dozvola, putem kojih se utvrđuju mjere zaštite okoliša. U 
provedbenim odredbama planova ugrađene su mjere zaštite i sanacije osobito vrijednih 
i ugroženih dijelova okoliša. 

3.3.3. Otvorene površine 

Kako je područje Grada u cijelosti oskudno vegetacijom očuvanju ovih površina 
treba obratiti posebnu pažnju tim više što su u prethodnom razdoblju dio vegetacije 
uništen požarima koji se osobito često javljaju tijekom ljetnog perioda. Iz tog razloga 
potrebno je sagedati mogućnost pošumljavanja opožarenih i drugih šumskih površina u 
skladu sa gospodarskom osnovom Hrvatskih šuma. 

 
Uprava Šuma Buzet - Šumarija Pula izrađuje Godišnji plan zaštite od požara u 

sklopu kojeg je izrađena klasifikacija ugroženosti šumskih površina. 
 

HEP - provodi godišnjim planom čišćenje trasa ispod dalekovoda i vodova. 
 

Hrvatske ceste - (Poduzeće za ceste) provodi godišnjim planom čišćenje i košnju 
pojaseva uz ceste. 

 
U odnosu na mjere zaštite od požara na poljoprivrednim površinama najveći 

problem predstavljaju zapuštene i neobrađene površine koje su pogodne za nastanak i 
širenje požara. 

 
Gustoća raslinja (obraslost) utječe na opasnost od požara uslijed povećane 

mogućnosti širenja požara i otežane mogućnosti djelovanja ljudstva i vozila pri gašenju 
(šume nisu u potpunosti pročišćene). 

 
U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara u šumama se provode 

biološki, preventivno-uzgojni radovi i druge mjere zaštite od požara. U tom smislu 
Šumarija provodi: 

 njegu sastoji na, 
 pravodobnu proredu sastojina, kresanje i uklanjanje gorivog materijala - 

mehaničkim iznošenjem iz šume, uporabom strojeva za usitnjavanje ili 
kontroliranim spaljivanjem, 

 izradu i održavanje protupožarnih prosjeka i putova, 
 uspostavu zaštitnih pojaseva. 

 
Poduzete mjere na zaštiti od požara šumskih i poljoprivrednih površina nisu dovoljne 

za efikasno i učinkovito sprečavanje nastajanja i širenja požara. Ovi nedostaci ogledaju 
se u slijedećem: 

 šumske površine dijelom su neuređene, 
 pojasevi uz ceste i puteve mjestimično su neuredni (trava, smeće), 
 propisane mjere zaštite kod spaljivanja otpada na poljoprivrednom zemljištu se 

ne provode redovito, 
 mjere zaštite za vrijeme ubiranja šumskih plodova i lova često se ne provode, 
 izostanak kontrole odlaganja otpada u šumama i uz poljoprivredne površine, 
 nedostatak dijela opreme i sredstava za gašenje otvorenih površina, 
 nedostatak znakova upozorenja i opasnosti uz puteve, ceste i osobito uz šumske 

puteve i poljoprivredne površine. 
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3.3.4. Skladištenje i manipulacija opasnim tvarima 

Zapaljive tekućine, plinovi i druge opasne tvari koje se skladište ili koriste dijelom 
su u podzemnim, a dijelom su u nadzemnim spremnicima i drugoj transportnoj ambalaži 
(bačve, posude i dr.). Bačve, boce i druge posude, kako prazne, tako i pune nisu uvijek 
odgovarajuće ispravno skladištene sa stanovišta zaštite od požara, čime se rizik od 
pojave požara i/ili eksplozije povećava. Za količine koje svako domaćinstvo drži u 
privatnim kućama ne može se potpuno procijeniti količina i ispravnost skladištenja, ali 
svakako i one doprinose povišenju rizika. 

U svim objektima opasnost predstavlja pojava nekontroliranog ispusta - 
razlijevanja goriva u kotlovnicama ili ispuštanja plina, oštećenja dovodnih cijevi i uređaja 
za napajanje gorionika, izbijanje povratnog plamena iz kotla i drugih kvarova na 
automatici i uređajima instalacije. Potencijalnu opasnost predstavlja i iskrenje metala, 
iskrenje električnih uređaja i trošila, neoprezna uporaba otvorenog plamena, pušenje i 
druge radnje u blizini i u toku rada sa opasnim tvarima. 

 
Spoznaja da se 2/3 svih akcidenata s opasnim tvarima događa pri transportu 

dodatno treba motivirati JLS da se vjerojatnost akcidenata svede na minimum. Budući 
da opasne tvari zbog svojih svojstava kao što su: zapaljivost, eksplozivnost, jetkost 
otrovnost i si., mogu ugroziti ljude prouzročiti materijalnu štetu i onečistiti okoliš, u 
prijevozu opasnih tvari potrebno je provoditi odgovarajuće mjere zaštite a u sanaciji 
postoji potreba uključivanja specijaliziranih tvrtki za postupanje sa opasnim otpadom. 
Ako cisterna sadrži otrovnu tekućinu ili plin, pri zapaljenju otežano je gašenje, a zbog 
širenja otrova moguća je i evakuacija bliskih naselja. 

 
O transportu opasnih tvari Gradom ne postoje detaljni podaci o količinama, vrsti i 

načnu, ali sigurno je da ova djelatnost znatno povećava rizik od nastanka akcidenta, 
požara i/ili eksplozije. Područjem Grada prolazi tranzitni pravac za prijevoz opasnih tvari 
(autocesta A9 i željeznička pruga). 

Cestovni promet 

Na cestama i uz ceste je prisutna opasnost nastanka prometne nesreće koja 
uključuje opasne tvari i požara, pri čemu su nužne intervencije vatrogasne postrojbe u 
zbrinjavanju ozlijeđenih osoba iz oštećenih vozila, gašenju požara i sanaciji terena. 

 
Prijevoz opasnih tvari drugim cestama izvan cesta određenih Odlukom nije 

dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, stanovništva i postaja 
za opskrbu motornih vozila gorivom (u naselju Vodnjan INA i EUROPETROL). 

Željeznički promet 

Ugroženo područje predstavljaju željeznička postaja i najfrekventniji pružni 
prijelaz: Vodnjan je označeni prijelaz s rampama. 

Najgori scenarij predstavlja prevrtanje vagon cisterne i njeno zapaljenje. Nesreća 
se može dogoditi sudarom i/ili prevrtanjem i istjecanjem opasne tvari. Npr. jedna vagon 
cisterna drži do 90 m3 benzina, pa u prisutnosti izvora zapaljenja može doći do 
eksplozije oblaka para koja može izazvati i eksploziju spremnika vagon cisterne s 
preostalom količinom benzina. 

 
Kod cisterna s UNP pri eksploziji buktinje plamena je visine 50 do 150 m. 

Cisterna u slučaju BLEVE može biti odbačena i preko 1000 m, što dovodi do novih 
požara i velikih nesreća. 

 
Postoji potreba opreme za zaštitu i spašavanje (teški alat za spašavanje). 
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3.3.5. Odlagališta otpada 

Nema odlagališta u funkciji. 

 

3.4. Utjecaj prirodnih karakteristika 

Karbonatni sastav litološke podloge uvjetuje znatnu vodopropusnost terena što 
se očituje nedostatkom površinskih voda, postojanjem podzemnih tokova te oblicima 
koji su rezultat djelovanja vode (škrape, ponori, jame, pećine, polja). Suhe terene ovog 
područja karakterizira brzo otjecanja oborinske vode. 

 
Reljef karakterizira izražena izmjena krških glavica, sitnih polja, suhih 

transverzalnih dolina, dolaca, ponikava. Veliku važnost za zapaljivost vegetacije imaju 
ekspozicije prema dominirajućim vjetrovima, osobito prema buri i jugu, a položaj 
omogućuje razvoj vegetacije s termofilnim obilježjem (razvija se vrlo brzo uz oskudicu 
vlage u zraku i tlu). 

 
Ekstremno zapaljivu vegetaciju s vrlo velikim prirodnim uvjetima za nastanak 

šumskih požara obilježavaju tipične sredozemne vrste koje u hladnijem i vlažnom 
razdoblju godine nisu znatnije ugrožene, ali je ljeti njihova zapaljivost krajnje povećana. 
Zbog obilja smole lako su zapaljive ne samo šume četinjača (borovi) već i 
mediteranskih tvrdolisnih listača (hrast crnika) koje sadrže eterična ulja. Makija i garig 
su po stupnju podložnosti požarima u rangu s četinjačama. Vrlo visoka požarna 
ugroženost niskovrijedne makije predstavlja opasnost izbijanja požara s visokim rizikom 
oštećenja tla. 

 
3.5. Stanje sustava vodoopskrbe 

Trase glavnog dovodnog i opskrbnog cjevovoda moraju se zaštiti sanitarnim 
koridorom po 5 metara sa svake strane od osi cjevovoda, a svako uređivanje prostora u 
ovom koridoru uvjetuje se ishođenjem suglasnosti od nadležne vodoprivredne 
organizacije. 

 
Pokrivenost naselja i prostora Grada hidrantskom mrežom zadovoljava. Obzirom 

da postoji mogućnost crpljenja iz mora, zašto je potrebno urediti prilaze i crpilišta, 
procjenjuje se da je stanje sustava zadovoljavajuće za gašenje požara. 

 
Hidrantska mreža unutar naselja od koristi je u gašenju požara ako je propisno 

izvedena, da udaljenosti između građevine, odnosno štićenog vanjskog prostora i 
najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, da udaljenosti između dva susjedna hidranta nisu 
veće od 150 m (iznimno do 300 m u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim 
kućama), da minimalni tlak u mreži nije manji od 2,5 bara pri zahtijevanom protoku 
vode, a u pogledu potrebnih količina vode za gašenje da se s obzirom na broj 
stanovnika za područje grada Vodnjana najmanje osigura 10 l/s po jednom požaru, kao 
i za svako ostalo naselje. 

 
3.6. Stanje distributivnih mreža energenata 

Distributivne plinske mreže 

Od distributivnih mreža energenata postoji elektrodistribucija. Dio domaćinstava i 
gospodarskih subjekata koristi i krute, plinovite i tekuće energente, ali se napajaju iz 
vlastitih spremišta. 

 
Magistralni plinovodi vode se izvan naseljenih područja i na propisnim 
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udaljenostima od naselja i drugih objekata i građevina. Objekt za tlačnu transformaciju i 
upravljanje MRS Terminal Pula smješten je na primjerenim udaljenostima i izveden je 
primijenjenim (projektnim) rješenjima u zaštiti od ispuštanja, požara i eksplozija. 

 
Teritorijalnim područjem Grada Vodnjana prolaze dva magistralna plinovoda od MRS 

Terminal Pula: 
1. Plinovod Ivana – Pula – Karlovac: povezuje sjevernojadranska nalazišta plina s 
kontinentalnim visokotlačnim sustavom i svojim koridorom prati istočnu obalu. Dimenzija 
cijevi je DN 700, radni tlak 75 bara, a godišnji kapacitet 1,5 mlrd.m³. Duljina kopnenog djela 
plinovoda iznosi 191 km (trasa u Istarskoj županiji 54,6km). 

 
2. Magistralni plinovod Vodnjan – Umag dužine 71 km, promjera DN 300 i nazivnog 
tlaka od 50 bar s četiri mjerno-redukcijske stanice: Rovinj, Poreč, Kovri i Umag. 

Procjenjuje se da distribucija plina utječe na povećanje požarne ugroženosti 
samo po činjenici da postoji, a ne iz drugih razloga. 

Distribucija elektroenergenta 

Elektroenergetski razvod koji je izveden nadzemnim vodovima povećava rizik od 
nastajanja požara, ne samo radi privlačenja atmosferskih pražnjenja, već i stoga što 
kvarovi kratkih ili dozemnih spojeva mogu uzrokovati požar (iskrenjem). HEP - 
Elektroistra Pula provodi godišnjim planom čišćenje trasa ispod dalekovoda i vodova, ali 
čišćenje nije kontinuirano, ne čisti se od trave i najnižeg raslinja, pa ostaje potencijalna 
opasnost od prijenosa požara. 

 
Sve TS koriste suhe ili uljne transformatore (mineralna ulja) koje s gledišta 

vatrozaštite ne predstavljaju poseban problem. Objekti imaju provedene osnovne mjere 
zaštite od požara. 

 
Gašenje električnog luka kod isklapanja dijela mreže vrši se u lučnim komorama 

prekidača. Svi kratki spojevi, (zemljospoj, dvopolni i tropolni kratki spoj) isključuju se 
automatski i brzo, pa su vrlo rijetki uzroci nastajanja požara. 

Stanje niskonaponske mreže distributera je uglavnom sanirano, ali kod potrošača 
nije u potpunosti, osobito kod starijih stambenih objekata. 

 
Na 10 kV dalekovodima postoje rastavne naprave (tkz. linijski rastavljači) kojima 

se pojedine dionice dalekovoda ili pojedine TS stavljaju u beznaponsko stanje. 
 

Zaštita od atmosferskih pražnjenja i od sklopnih prenapona osigurana je 
adekvatnim odvodnicima prenapona koji su direktno uzemljeni. 
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3.7. Izračun bodova prema Mjerilima za procjenu opasnosti od 
šumskog požara 

Tablica 3-1 
  Bodovi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tip vegetacije 

Crnogorica heliofilna 160 

160 160 140 140 200 200 80 80 
Crnogorica sciofilna 120 
Mješovito heliofilno 140 
Mješovito sciofilno 80 

Listopadno heliofilno 80 

 

Listopadno sciofilno 40 
        Makija 200 

Šikara-šibljak 160 

Starost 
< 30 godina 40 

 
0 

 
20 

 
0 

 
40 

 
20 

 
40 

 
0 

 
0 

30-60 godina 20 
> 60 godina 0 

Antropološki 
utjecaj 

I kategorija 60         

II kategorija 40 40 40 20 20 40 40 20 20 
III kategorija 20         

Temperatura 
< 9 °C 10 

30 30 30 30 30 30 30 30 
9-12 °C 20 

 >12 °C 30         

Padaline 
< 800 mm 30 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

800-1200 mm 20 
> 1200 mm 10 

Relativna 
vlažnost 

zraka 

< 70 % 30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
70-80 % 20 
> 80 % 10 

Podloga 
-tip tla 

I kategorija 80 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
80 

 
60 

 
60 

II kategorija 60 
III kategorija 40 
IV kategorija 20 

 
Ekspozicija 

Južna / ravničarska 20 
 

20 
 

10 
 
5 

 
20 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Zapadna / Istočna 10 
Sjeverna 5 

Nadmorska 
visina 

< 500 m 15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
500-800 m 10 

> 800 m 5 

Inklinacija 
>45° 15 

 
0 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

31-45° 10 
15-35° 5 

Uređenost 
šuma 

Neuređeno 40 
 

20 
 

10 
 

20 
 

20 
 

40 
 

40 
 

10 
 

10 
Djelomično uređeno 20 

Uređeno 10 
 UKUPNO BODOVA 395 400 340 395 465 500 265 270 

KATEGORIJA UGROŽENOSTI I - IV II II III II II I IV IV 
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Primjena Mjerila i bodovanja na zemljovide (vidi se u grafici) dala je rezultat: 

Tablica 3-2 
Požarna ugroženost šuma na području Grada (u ha) 

Šumoposjed 
(približno) 

veoma velika 
I. stupanj 

velika II. stupanj 
srednja 

III. stupanj 
mala IV.  
stupanj 

Državni * - 919 146 - 

Privatni ** - 1493 106 - 

Ukupno - 2412 252 - 
* Popis šuma izradila Šumarija 
** Popis šuma izradilo društvo: Trijada d.o.o. Rovinj 

3.8. Uzroci dosadašnjih požara 

Tablica 3-3 
razlog požara u objektu (prosječno 9 godišnje) 

loše održavanje (čišćenje) dimovodnih kanala, nepravilna upotreba otvorene vatre, 
neispravna električna ili plinska instalacija, uređaj koji iskri ili neispravni uređaj, nepažnja, 
namjerna paljevina 

razlog požara na otvorenom prostoru (prosječno 25 godišnje) 

spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama, kvar na zračnom vodu ili 
dalekovodu, atmosfersko pražnjenje, nepažnja, namjerna paljevina 

razlog tehničke intervencije (prosječno 17 godišnje) 

prometna nezgoda, akcident, plavljenje, suša i dr. (otvoreni prostori), nezgoda u građevini 

 
Primjeri požara uzrokovanih paljenjem korova i drugih poljodjelskih aktivnosti 

ukazuju na povišen rizik od požara u okolici neobrađenog zemljišta te manjim dijelom 
uslijed kućnih aktivnosti (loženja radi grijanja, kuhanja ili aktivnosti vezanih za uporabu 
plina, zapaljivih tekućina, iskrećeg alata). Starosna dob ljudi ima značajnog utjecaja na 
izbijanje požara (požari uzrokovani nepažnjom vrlo starih ili vrlo mladih). 

 
Postoji tendencija porasta tehničkih intervencija uslijed učestalijih vremenskih 

ekstrema (i suše, i vjetrova, i kiše). I uz povećanu pozornost ljudi, broj požara otvorenih 
prostora proporcionalan je duljini sušnih razdoblja, požara moguće uzrokovanih i 
izravno djelovanjem prirodnih čimbenika, što se zaključuje već samo na temelju 2015. i 
2022. godine (izrazito sušne). 

 
3.9. Moguće vrste i opseg požara na području Grada 

3.9.1. Klase požara 

Obzirom na vrste gorivih materijala, količinu i razmještaj, očekuje se pojava 
manjih požara svih klasa prema HRN EN 2:1997 koje uz pravovremenu intervenciju 
gase manje vatrogasne snage; klase A (gorive krutine): u svim građevinama i na 
otvorenim površinama; klase B (gorive tekućine) i klase C (gorivi plinovi): u svim 
građevinama ili tehnologijama na mjestima skladištenja, manipulacije i korištenja, te na 
trasama prijevoza; klase D: samo iznimno na mjestima specijalne obrade ili korištenja u 
gospodarskim objektima. Najčešće se očekuje požar klase A bilo u stambenim 
građevinama ili na otvorenom prostoru. 
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Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima građevina i na 
otvorenom prostoru na području Grada: 

 

Naziv 
Relativna 
gustoća 

Temperatura(°C) Kalorična 
moć 

(MJ/kg) 

Spec. toplina 
u požaru 

(MJ/m2 min) 

Sredstvo za 
gašenje 

krutina para plamišta vrelišta samopaljenja 

karton, papir <1  

>250  
>250 

16,8 4,42 

voda  
raspršena,  
C02, prah, 

tekstil 1  16,8 20,4 

drvo <1  >310 16,8 15,9-17,8 

plastike >1  210* ★ 
 

>510 

>13,6 
(prosjek 

21) 
11,7-40 

UNP plin 1,6 «0 -25 450 46,2  

pjena, prah diesel <1 5-7 55 155 >220 43,5  

benzin <1 4 -38 35 220 43,5  

* temperatura razgradnje, nema zapaljivih para ali se mogu razviti korozivni produkti, 
 

3.9.2. Razvoj požara po fazama na građevinskim objektima 

Razvoj požara u objektima omeđenim građevinskim elementima pokazuje tri 
karakteristične faze i to: 

1. faza - obuhvaća zapaljenje i početak razvoja požara, s intenzivnim porastom 
temperature i velikim oslobađanjem dima i plinova. Brzina razvoja ovisi o postotku 
kisika, karakteristikama i razmještaju gorivog materijala u prostorijama objekta; 

2. faza - obuhvaća puni razvoj požara gdje se postižu najveće temperature. Razvoj 
požara u ovoj fazi bitno će utjecati na vatrootpornost konstrukcije objekta. 
Odgovarajuća vatrootpornost konstrukcije zadržati će moć nošenja, spriječiti širenje i 
prenošenje požara u susjedne prostore i objekte; 

3. faza - prijelom požara - najčešće je uzrokovana akcijom vatrogasaca. Hlađenje 
konstrukcije može dovesti do daljnjih promjena strukture dijelova konstrukcije, 
odnosa objekta pa i do rušenja. 
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3.9.3. Razvoj požara i njegovo sprječavanje 

Razvoj požara se u svrhu dokazivanja vatrootpornosti građevinskih elemenata 
prati prema “Standardnoj krivulja porasta temperature u ovisnosti o vremenu trajanja 
požara” iz norme ISO 834 ili HRN DIN 4102 koja je u svijetu prihvaćena krivulja za tu 
namjenu. 

Standardna krivulja porasta temperature u ovisnosti o 
vremenu trajanja požara 

 
Temeljem navedene norme trajanje se požara može računski dokazati, te u 

svakoj minuti njegovog tijeka očitati temperaturu koja se u stvarnom požaru 
neznatnorazlikuje. Poznavanje ovih temperatura veoma je važno kako bi se ispravno 
upotrijebili i ugradili materijali i sustavi na ona mjesta u zgradi koja će primarno biti 
izložena moguće nastalom požaru te zaštititi evakuacijski putovi u cilju brzog i sigurnog 
napuštanja zgrade. 

 
U uvjetima pravovremene intervencije gašenja požara znatno se smanjuje 

mogućnost proširenja požara izvan zahvaćenog prostora odnosno zone. 

 
3.10. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje požara 

Potreban broj vatrogasaca za područje Grada određuje se na način da se 
izračuna potreban broj vatrogasaca temeljem taktičke pretpostavke gašenja požara na 
najnepovoljnijem objektu i karakterističnim (najčešćim) objektima koji se nalaze na 
području Grada, pri čemu je potrebno voditi računa o broju istovremenih požara. Ovako 
dobiveni broj vatrogasaca po smjenama uvećava se za operativnog dežurnog i rashode, 
te za zapovjednika postrojbe i njegovog zamjenika. (Naputak MUP RH, Uprave za 
inspekcijske i upravne poslove, Inspektorat unutarnjih poslova, broj. 511-01-75- 
30502/2-03-1/3, od 30.04.2003. god.). 

3.10.1. Broj vatrogasaca i vozila temeljem broja stanovnika (potrebnih količina 
vode) 

Minimalne potrebne količine vode koje treba osigurati: 
Tablica 3-4 

broj 
stanovnika u 

zoni 

računski broj 
istovremenih 

požara 

na području potrebne 
minimalne količine vode po 

jednom požaru 

Ukupna 
količina 

koje mogu isporučiti 

vatrogasaca vozila 

x 1000 I/s =l/min =m3/h m3/2h u navali / izlazu  

>5-10 1 15 900 54 108 9/11 2 
*200 I/min isporučuje grupa od dva (2) vatrogasca na jednom C mlazu 
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3.10.2. Količine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izračuna 
gašenja pretpostavljenog požara otvorenog prostora 

Izračunava se broj potrebnih vatrogasaca Nv kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 
m požarne fronte uz moguć pristup tehnike i dovoljnu količinu sredstava za gašenje. 
Ulazne veličine su brzina vjetra Vv (km/h) i o njoj ovisna brzina širenja gorenja vP 
(m/min) te požarna površina u trenutku otkrivanja P (m2). Izračunavaju se požarna 
fronta za požarnu površinu (elipsu) u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne 
postrojbe. 

 

 
 

 

brzina vjetra Vv 

(km/h) 
brzina napredovanja požara Vp 

(m/min) 
10 1 

20 2,5 

30 9 

40 32 

50 65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dijagrami uz prethodnu tablicu: 

Tablica 3-5 
Vv (km/h) 10 20 30 40 50 

P0 (m2) 
vatrogasaca za intervenciju u  

vremenu t=15 min 
100 4 6 12 38 76 

400 4 6 14 40 78 

900 6 8 16 42 80 

1600 8 10 18 44 82 

2500 10 12 20 46 84 

3600 12 14 22 50 86 

4900 12 16 24 52 88 

6400 14 18 26 54 92 

8100 16 20 28 56 94 

10000 18 22 30 58 96 

 
Broj vatrogasaca koji sudjeluju u akciji gašenja ako se intervenira za 15 

minuta ovisno o površini u trenutku dojave i brzini vjetra 
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Broj vatrogasaca koji sudjeluju u akciji gašenja na površini od 2500 m2 u 
trenutku dojave u ovisnosti o brzini vjetra i vremenu dolaska na intervenciju 

 

Broj vatrogasaca koji sudjeluju u akciji gašenja ako se intervenira za 15 minuta 
u ovisnosti o brzini vjetra na površini od 2500 m2 u trenutku dojave 

 
Dobiveni rezultati prikazuju broj vatrogasaca potreban za sprječavanje širenja i 

gašenje požara pri vremenu intervencije od 15 minuta što se smatra maksimalnim 
vremenom za pravovremenim dolaskom i uvjetom za uspješnost intervencije. 
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Zaključak je da se najveći učinak (uspješna intervencija s manjim brojem 

vatrogasaca) postiže uz pravovremenu dojavu odnosno uz što manju požarnu površinu 
u trenutku dojave. S porastom brzine vjetra odnosno kašnjenjem intervencije značajno 
raste i požarna površina i po

 
Uz pretpostavku da

raščišćavanja terena ispred fronte požara i paljenja susretne vatre, slijedeće jednadžbe 
slijedeća tablica daju okvirne
uvjetima (brzina vjetra, požarna površina).

 

 

gustoća 

sume slabom

slaba 0,5

srednja 1 

velika 2 

 
Primjer: 

U slučaju požara male početne površine od 400 m
kad je pristup vatrogasnom tehnikom omogućen, potrebno je 6 vatrogasaca za efikasnu 
intervenciju (Tablica 3-5). 

 
U slučaju kad pristup na požarište 

nepristupačni teren, i sl.), za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru 
po čovjeku su potrebna 4 dana (96 sati) (Tablica 3
požara iz primjera raščišćavanjem terena i 
uvježbanoj ekipi biti potrebna 2,77 radna dana. Fronta napreduje cca 2,5 m/min, ako 
radovi kreću za cca 15 min od početka dojave požara, na udaljenosti od cca 60 min od 
fronte F15 min, i liniju paljenja duljine L u vrem
potrebno je angažirati cca 66 ljudi. Primjer nam pokazuje da je ispravan put u zaštiti od 
požara otvorenih prostora preventivno čišćenje putova za pristup vatrogasaca i tehnike 
pa i izrada vatrobranih prepreka i prosjeka 
ceste. 

 
Uz vatrogasce na fronti, treba računati i na odgovarajući broj vozača

vatrogasaca koji djeluju s navalnim odnosno šumskim vozilima te autocisternama.
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da se najveći učinak (uspješna intervencija s manjim brojem 
vatrogasaca) postiže uz pravovremenu dojavu odnosno uz što manju požarnu površinu 
u trenutku dojave. S porastom brzine vjetra odnosno kašnjenjem intervencije značajno 
raste i požarna površina i potreban broj vatrogasaca. 

da se požar ne može uspješno zaustaviti
raščišćavanja terena ispred fronte požara i paljenja susretne vatre, slijedeće jednadžbe 

okvirne podatke o broju ljudi potrebnih za te posl
uvjetima (brzina vjetra, požarna površina). 

D - udaljenost od fronte Fo do mjesta
Vp - brzina napredovanja fronte požara
t - vrijeme potrebno za početak 
Dsp - udaljenost od Fronte Fo do mjesta

pali susretna vatra 
L - duljina linije paljenja susretne
Vsp - brzina napredovanja fronte susretne

potreban broj dana po čovjeku za gašenje 1 

slabom umjerenom jakom 

0,5 1 2 

 4 6 

 5 10 

U slučaju požara male početne površine od 400 m2 i brzine vjetra od 20 km/h, 
kad je pristup vatrogasnom tehnikom omogućen, potrebno je 6 vatrogasaca za efikasnu 

U slučaju kad pristup na požarište nije omogućen (bez izravnog pristupa, 
nepristupačni teren, i sl.), za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru 
po čovjeku su potrebna 4 dana (96 sati) (Tablica 3-6), što znači da će za zaustavljanje 
požara iz primjera raščišćavanjem terena i eventualnim paljenjem susretne vatre 
uvježbanoj ekipi biti potrebna 2,77 radna dana. Fronta napreduje cca 2,5 m/min, ako 
radovi kreću za cca 15 min od početka dojave požara, na udaljenosti od cca 60 min od 

, i liniju paljenja duljine L u vremenu od 40-45 min od početka radova 
potrebno je angažirati cca 66 ljudi. Primjer nam pokazuje da je ispravan put u zaštiti od 
požara otvorenih prostora preventivno čišćenje putova za pristup vatrogasaca i tehnike 
pa i izrada vatrobranih prepreka i prosjeka odnosno prosjeka s elementima šumske 

Uz vatrogasce na fronti, treba računati i na odgovarajući broj vozača
vatrogasaca koji djeluju s navalnim odnosno šumskim vozilima te autocisternama.

Proračun potrebnog broja vatrogasaca za požar otvorenog 

 Stranica 47  

v.2025 

da se najveći učinak (uspješna intervencija s manjim brojem 
vatrogasaca) postiže uz pravovremenu dojavu odnosno uz što manju požarnu površinu 
u trenutku dojave. S porastom brzine vjetra odnosno kašnjenjem intervencije značajno 

zaustaviti bez sječe i 
raščišćavanja terena ispred fronte požara i paljenja susretne vatre, slijedeće jednadžbe 

poslove pri određenim 

mjesta radova 
brzina napredovanja fronte požara 

 radova 
mjesta radova ako se 

susretne vatre 
susretne vatra 

Tablica 3-6 
 ha pri vjetru 

vrlo jakom 

3 

10 

20 

i brzine vjetra od 20 km/h, 
kad je pristup vatrogasnom tehnikom omogućen, potrebno je 6 vatrogasaca za efikasnu 

nije omogućen (bez izravnog pristupa, 
nepristupačni teren, i sl.), za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru 

6), što znači da će za zaustavljanje 
eventualnim paljenjem susretne vatre 

uvježbanoj ekipi biti potrebna 2,77 radna dana. Fronta napreduje cca 2,5 m/min, ako 
radovi kreću za cca 15 min od početka dojave požara, na udaljenosti od cca 60 min od 

45 min od početka radova 
potrebno je angažirati cca 66 ljudi. Primjer nam pokazuje da je ispravan put u zaštiti od 
požara otvorenih prostora preventivno čišćenje putova za pristup vatrogasaca i tehnike 

odnosno prosjeka s elementima šumske 

Uz vatrogasce na fronti, treba računati i na odgovarajući broj vozača- 
vatrogasaca koji djeluju s navalnim odnosno šumskim vozilima te autocisternama. 

Proračun potrebnog broja vatrogasaca za požar otvorenog prostora na 



ELKRON d.o.o. 
Gardina 2, 52100 PULA, tel. 052/222-211  Stranica 48  

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA – GRAD VODNJAN-DIGNANO  v.2025 

 

 

 
Ulazni parametri: 

 Floru karakterizira vazdazelena vegetacija mješovitih šuma hrasta crnike i crnog 
jasena (As. Orno-Quercetum ilicis) s pripadajućom šikarastom i travnjačkom 
vegetacijom. Listopadna vegetacija Grada predstavljena je šumama i šikarama hrasta 
medunca i bijelog graba (Querco-Carpinetum orientalis). 

 Hidrantske mreže nema. 

 Vrijeme dolaska do šumskih površina kreće se od 5-15 min od trenutka izlaska 
vatrogasaca iz postrojbe, za proračun ćemo koristiti vrijeme intervencije u roku 15 min. 

 Izmjerena maksimalna srednja stalna brzina vjetra na ovom području je 3,1 m/s 
(uzimamo približno 10 km/h) 

 Prema statističkim podacima iz Nacionalnog provedbenog plana u šumskom 
požaru prosječno izgori 23 t/ha drvne biomase. 

 Kalorična vrijednost bjelogoričnog drva je 16-18 MJ/kg, a crnogoričnog 19-20 
MJ/kg. 

Tablica 3-7 
vrijeme intervencije 15 min uz brzinu vjetra od 10 km/h 

šumska vrsta bjelogorica crnogorica 

Izgorjela površina (cca m2) 100 100 

Dužina fronte (m) 20 20 

Količina vode potrebna za ugasiti požar (I) 2529 2787 

Vrijeme rada s 2 mlaza vode 200 l/min (min) 6,3 7,0 

Vrijeme rada sa 3 mlaza vode 200 I/min (min) 4,2 4,6 

Broj vatrogasaca 4+1 4+1 

Broj vatrogasnih vozila 1 1 

3.10.3. Gašenje pretpostavljenog požara stambenog objekta 

Primjer nepovoljnog objekta -> A 
Primjer karakterističnog objekta -> B 

A) Požar na višekatnom stambenom objektu - primjer 

Požar trokatne stambene zgrade sa uređenim potkrovljem kod koje je krovište i 
potkrovlje izvedeno od gorivog materijala. 

 goriva tvar je drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji kao 
imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilnom požarnom opterećenju, a 
papir, proizvodi od papira i platno su sastavni dijelovi namještaja odnosno stambenog 
prostora; 

 
Ulazni parametri u proračun: 
 gori krovište stambenog objekta veličine 20x15 m odnosno površine 300 m2, 
 sredstvo za gašenje je voda, 
 predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 10 minuta, 
 požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/min, 
 specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m2/min, 
 oslobođena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg, 



ELKRON d.o.o. 
Gardina 2, 52100 PULA, tel. 052/222-211  Stranica 49  

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA – GRAD VODNJAN-DIGNANO  v.2025 

 

 

 teoretska specifična energija (toplina) požara je 15,54 MJ/m2/min, 
 gašenje raspršenim mlazom - iskoristivost 20-30% 
 latentna moć vode - 2,2 MJ/kg. 

Tablica 3-8 

Ulazni 
podaci 

A t Vp md Hd  qv 

m2 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

300 10 1 1,11 14 30 2,2 

Površina zahvaćena požarom: 

r = t(min) × Vp(m/min) = 10 × 1 = 10 m (udaljenost ruba od centra požara nastala 
gorenjem u vremenu do dolaska vatrogasaca). 

Ap = r2(m2) ×  = 102 × 3,14 = 314 m2 

Prema ovom proračunu unutar 10 minuta od nastanka požara cijela površina 
krovišta bila bi zahvaćena požarom. 

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u desetoj minuti od nastanka požara: 

M = Ap(m
2) × md(kg/m2min) × t1min(min) = 333 kg 

 
Oslobođena energija (toplina) kod gorenja u desetoj minuti 

Q = M(kg) × Hd (MJ/kg) = 4662 MJ 
 

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode 

qrm = qv ×  = 2,2 × 0,3(0,2) = 0,666(0,44)MJ/kg 
 

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija požara 

W = Q ÷ qrm = 4662 (MJ) ÷ 0,666 (0,44) (MJ/kg) = 7000 (10500) kg 
 

Ako se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta po 200 I/min te raspršenim mlazom 
iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja bilo bi 17,5 (26,3) minuta od trenutka 
pretpostavljenog početka gašenja požara. 

 
Ukupno vrijeme gašenja požara (vrijeme otkrivanja i dojave požara te dolaska na 

intervenciju u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom u 
trajanju do 17,5 (26,3) minuta) iznosi 27,5 (36,3) minuta i zadovoljava zahtjeve 
učinkovitosti gašenja požara. Ovaj požar traje oko 2 sata ako se ne gasi i za to vrijeme 
izgori cijelo krovište sa stropom zadnjeg kata, ali problem je što konstruktivni elementi 
nosivost gube mnogo ranije pa u tom slučaju dolazi najčešće do urušavanja krovne i 
potkrovne konstrukcije u niže etaže. Predviđenim vremenom gašenja ovog požara 
uspijeva se spasiti oko 2/3 drvene mase krovišta i stropa te se sprječava urušavanje i 
širenje požara na ostale etaže zgrade. 

Broj vatrogasaca koji treba doći na intervenciju prema gornjoj pretpostavci 

Broj vatrogasaca određuje se temeljem broja uređaja kojim se gasi požar i 
potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U opisanom primjeru požar se 
gasi s dvije mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti 20 - 30%, a svaku mlaznicu 
poslužuju 2 vatrogasca. Proizlazi da 4 vatrogasca napadaju požar, a 2 vatrogasca- 
vozača upravljaju radom motora vatrogasnih vozila prilikom gašenja i ne mogu napustiti 
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vozilo. Dakle za gašenje opisane krute tvari ukupno je potrebno 6 vatrogasaca. 
 

U zgradi koja ima tri kata sa uređenim potkrovljem, požar krovišta i potkrovlja 
mora se gasiti sa 2 navale i to jednim mlazom sa stubišta (unutarnja navala) i jednim 
mlazom sa vanjske strane (vanjska navala) upotrebom vatrogasnih ljestvi (zglobne 
platforme) visine do 20 m. Za gašenje ovog požara vatrogasna postrojba treba na 
mjesto požara doći sa slijedećim vozilima: 

 navalno vozilo - voda 2000 I s pjenom od 100 I, 

 autocisterna - voda 8000 I sa dopunjavanjem i 

 autoljestva (zglobna platforma) sa mogućnošću gašenja požara iz korpe ljestve 
(platforme) i količinom vode 2000 I ili više. 

Ovakav isti požar moguće je gasiti i punim mlazom što u praksi nije korisno iz 
više razloga, prvenstveno iz ekonomičnosti raspolaganja vodom (veće su količine vode, 
<10%) i vatrogasnim snagama (veći je broj vatrogasaca za gašenje u istom vremenu). 
Gašenjem požara raspršenim mlazom spašava se više materijalnih dobara uz znatno 
manji utrošak vode, odnosno umanjuju se posljedične štete prouzročene velikom 
količinom vode kod gašenja (potapanje stanova u nižim etažama i sl.). 

B1) Požar na jednokatnom stambenom objektu - primjer 1: 

Požar prizemnog stambenog objekta starije gradnje sa uređenim potkrovljem ili 
jednokatnog objekta, kod kojih su krovište i potkrovlje izvedeni od gorivog materijala. 

Tablica 3-9 

Ulazni 
podaci 

A t Vp md Hd  qv 

m2 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

300 10 1 1,11 14 30 2,2 

 
Rezultat je gotovo identičan prethodnom primjeru (radi se po istom izračunu): 4 

vatrogasca za navalu i 2 vatrogasca-vozača, ali nije neophodno korištenje 
autoplatforme ili autoljestvi do 20 m za vanjsku navalu, jer je gornja etaža na visini do 
cca 3,5 m, što je u dosegu punog mlaza ili se može vršiti navala preko balkona na koje 
se može dospjeti običnim Ijestvama i slično. 

B2) Požar na jednokatnom i najčešćem stambenom objektu - primjer 2: 

Požar stambenog objekta starije gradnje, prizemnog sa uređenim potkrovljem ili 
jednokatnog, površine 150 m2 po etaži (10x15 m), kod kojih su krovište i potkrovlje 
izvedeni od gorivog materijala. Požar je zahvatio objekt u potpunosti, kroz obje etaže. 

Tablica 3-10 

Ulazni 
podaci 

A t Vp md Hd  qv 

m2 min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

2x150 10 1 1,11 14 30 2,2 

 
Po istom izračunu iz prethodnog primjera dolazi se do istog broja vatrogasaca, 

jedino je taktički nešto drukčije razrađen napad na požar. Nije moguća navala unutar 
objekta u prvom razdoblju gašenja. Izvana se mogu postaviti 2 grupe za vanjsku navalu 
na prizemlje (svaka pokriva frontu 20-25 m), a tek po osiguranju prizemlja pokušati 
preko stubišta izvršiti navalu na kat (potkrovlje). I u ovom slučaju nije neophodno 
korištenje autoplatforme ili autoljestvi do 20 m za vanjsku navalu, jer je gornja etaža na 
visini do cca 3,5 m, što je u dosegu punog mlaza ili se može vršiti navala preko balkona 
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na koje se može dospjeti običnim Ijestvama i slično. 
 

Požar na ovakvom manjem objektu ugase 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca- 
vozača s 2 vatrogasna vozila od kojih je 1 autocisterna. 

 
U B) primjerima je moguće umjesto s 2 vatrogasna vozila (i 2 vozača) 

intervenirati i samo s 1 vozilom i početnom količinom vode samo uz uvjet da je u 
neposrednoj blizini objekta osigurana dobava vode (hidrant, crpilište). Tada samo u 
prvim trenucima intervencije 2 vatrogasca čine 1 navalnu grupu, a 2 preostala čine 1 
vodnu grupu. Nakon uspostavljanja vodne pruge vodna grupa postaje 2. grupa u navali. 

3.10.4. Gašenje pretpostavljenog požara na javnim objektima 

C) Požar u bolnici, školi i si. 

 to su objekti s rasporedom prostorija sa strane dugih hodnika 
 prosječno požarno opterećenje je nisko, do 300 MJ/m2 
 vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 
 širenje požara zavisi od mjesta izbijanja, zadimljavanje se širi hodnikom ukoliko 

nema odimljavanja ili otvorenih prozora 
 stalno prisutno osoblje - dojava požara je vrlo brza 

Tablica 3-11 

Ulazni 
podaci 

t Vp md Hd  qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

5 0,6-5 (1) 1-6,66 (1) 14-17(16) 30 2,2 

 
Ap = r2 ×  = (t × Vp)

2 ×  (5×1)2 × 3,14 = 78,5 m2 
 

M = Ap(m
2) × md(kg/m2min) × t1min(min) = 78,5 kg 

Q = M(kg) × Hd (MJ/kg) = 1256 MJ 

qrm = qv ×  = 2,2 × 0,3 = 0,666 MJ/kg 

W = Q ÷ qrm = 1256 (MJ) ÷ 0,666 (MJ/kg) = 1886 kg 
 

Požar iz primjera u jednoj minuti, teoretski, ugasi 10 grupa u navali. Taj požar 
mogu ugasiti i 2 grupe u navali (4 vatrogasca) i 1 vozač-vatrogasac s 1 vatrogasnim 
vozilom (kapaciteta min. 2000 I vode) u prihvatljivih 5 minuta. 

D) Požar u kazalištu, kinu i si. 

 prosječno požarno opterećenje je nisko, oko 300 MJ/m2 
 vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 
 postoji problem vrlo brzog širenja požara pozornicom 
 gledalište je često s tapeciranim sjedalima (spužve) 
 pretpostavlja se pojava požara u vrijeme prisutnosti ljudi i brza dojava 

Tablica 3-12 

Ulazni 
podaci 

t Vp md Hd  qv 

min m/min kg/m2min MJ/kg % MJ/kg 

5 0,6 - 5 (1) 1 - 6,66 (1) 14 - 17(16) 30 2,2 
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Ulazni podaci su isti kao pod C) pa su i rezultati i proračun isti. 
Pretpostavlja se da je za požare u takvim objektima potrebna količina od 0,15 - 

0,4 l/m2 vode. W = Ap x 0,4 x t1min = 78,5 x 0,4 x 1 = 31,4 I = 1884 I. Rezultati oba 
proračuna se poklapaju, pa se može tvrditi da taj požar, teoretski, gase i 2 grupe u 
navali (4 vatrogasca) i 1 vozač-vatrogasac s 1 vatrogasnim vozilom (kapaciteta min. 
2000 I vode) u prihvatljivih 5 minuta ili nešto više. 

3.10.5. Gašenje pretpostavljenog požara gospodarskih objekata 

E) Požar na objektu za skladištenje posuda sa zapaljivim i/ili gorivim 
tekućinama 

 vrijede definicije ostalih parametara kao u prethodnim točkama 

 kao primjer pretpostaviti će se prostor za skladištenje površine 100 m2. 

 brzina širenja požara ovisi o načinu skladištenja, izvedbi ODT-sustava, 
sektoriranju i dr. Kod ovih požara svakako nije bitno odrediti brzinu širenja požara kao u 
slučaju krutina, već se u slučaju razlijevanja zapaljivih tekućina pretpostavlja trenutno 
širenje požara na cijelu razlivenu površinu*. 

 pretpostavlja se vrlo proizvoljno i količina tekućine koja izgori** u jedinici vremena 
te da se požar alimentira iz ostalih posuda u prostoru zahvaćenom požarom, u 
protivnom se požar sam gasi nestankom gorive tvari. 

Tablica 3-13 

Ulazni 
podaci 

t Vp md Hd  qv 

min m/min kg/m2/min MJ/kg % MJ/kg 

10 100* 2** 42 30 2,2 
M = Ap(m

2) × md(kg/m2min) × t1min(min) = 200 kg 

Q = M(kg) × Hd (MJ/kg) = 8400 MJ 

qrm = qv ×  = 2,2 × 0,3 = 0,666 MJ/kg 

W = Q ÷ qrm = 8400 (MJ) ÷ 0,666 (MJ/kg) = 12612 kg 
 

Energiju požara iz primjera u jednoj se minuti, teoretski, apsorbira uz pomoć 126 
vatrogasaca u navali (21 odjeljenje s po 6 vatrogasaca u navali i s po 2 vozača). Ovisno 
od stvarne veličine skladišta i ostalih organizacijskih, tehničkih i građevinskih mjera 
(požar u primjeru uvjetovan je i nepostojanjem stabilnog sustava za gašenje) biti će 
uputno angažirati i različit broj vatrogasaca. Za prekrivanje navedene površine i 
volumena pjenom do visine od 1m radi fizičkog odvajanja gorive tvari i kisika i uz faktor 
opjenjenja f=100, te ako se uzme analogija s požarima tankvane, dovoljno je osigurati 
količine od w=2 l/m2/s vode. Potrebna minimalna količina vode je dakle: 

 
W = V ÷ f = 100 ÷ 100 = 1 m3 

 
To znači da je dovoljna jedna grupa od 2 vatrogasca u navali, a vrijeme potrebno 

za popunjavanje navedenog volumena iznosilo bi najmanje t=5 minuta. Jasno da će 
količina pjene i vode ishlapiti zbog razvijene topline požara. Požar će se gasiti duže od 
5 minuta ali se može pretpostaviti da bi uz odgovarajuće pristupe objektu mogla biti 
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dovoljna 4 vatrogasca u navali za napad s dvije strane, 1 vozač s navalnim vozilom i 1 
vozač s autocisternom u rezervi. 

F) Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku 

Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama, potrebna količina vode za gašenje je 3 
l/m2/min (tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za 
hlađenje je 60 l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna 
količina vode za gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila. 

 
Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine 

spremnika, na požarište izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 
vozača-vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom. Postupak gašenja je npr. 
slijedeći: 1. grupa potiskuje i hladi pare (i spremnik) raspršenim mlazom dok 2. grupa 
priprema gašenje požara pjenom, 3. grupa raspršenim mlazom potiskuje/ispire 
nezapaljenu količinu goriva koja se izlila iz spremnika. U nastavku se 1. grupa 
pridružuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slična intervencija se očekuje i kod požara 
autocisterni. 

 
Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići 

oprezno radi eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti 
eksplozije u slučaju porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili). 

G) Požar autocisterne na parkiralištu 

 požar autocisterne 30 m3 na parkiralištu (laki naftni derivati), 
 goriva tvar su laki derivati nafte iz autocisterne s koje je isteklo 600I goriva prije 

paljenja. Propuštanje se nastavlja bez povećanja i prouzrokuje 300 MW požar, 
 sredstvo za gašenje požara: srednje teška pjena ekspanzije E= 21-200 uzimajući 

u proračun srednju vrijednost E= 90, doziranje pjenila za srednje tešku pjenu najčešće 
3%, 

 predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar 15 minuta, 
 sloj pjene koji se nanosi minimalno 45 cm, a max 1,5 m (uzimamo srednju 

vrijednost 1 m), 
 požar se širi linijski po razlivenoj tekućini. 

 
Rezultat takvog scenarija je: 

Tablica 3-14 

Površina mlake 
cca (m2 ) 

dužina mlake 
(m) 

broj zahvaćenih 
vozila 

brzina  
izgaranja (I/s) 

trajanje požara (bez 
gašenja ili eksplozije) (h) 

»50 15 - 100 1 8 1,6 

Potrebna količina pjene za gašenje požara: 

Vp=A × h = 100 m2 × 1 m = 100 m3 

Potrebna količina otopine (voda + pjenilo) je 

E= Vp ÷ Vo, Vo = Vp ÷ E 

Vo = 100 m3 ÷ 0,09 = 1111,11 l otopine 

Potrebna količina pjenila za gašenje požara je 
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Vpi = Vox d%/100 = 1111,11 1 x 3/100 = 33,3 l 
 

Proračun opreme i vatrogasaca za slučaj požara 
Vvode = Vo  Vpi = 1111,11 I  33,3 I Vvode = 1077,8 I litara za gašenje požara 
potrebni protok pjenila za gašenje unutar 10 mmin. 
Qukupno = Vo/t = 1111,11 1/10 min = 111,11 I/min 

 
Ako se odaberu 2 standardne mlaznice kapaciteta 200 I/min, (prema proračunu 

može i 1). 
 

Određivanje broja vatrogasaca potrebnog za intervenciju: 

Požar se gasi s 2 standardne mlaznice za pjenu, a svaku mlaznicu poslužuju 2 
vatrogasca pa je potrebno 4 vatrogasaca i vozač vatrogasnog vozila koji upravlja radom 
motora i ne može napustiti vozilo. 

 
Minimalni zahtjevi za vozilom kojim se izlazi na intervenciju: 

Rezervoar minimalnog kapaciteta: 8000 I, opremljen za pogon 2 mlaznice za 
pjenu (200 I/min) 

Kapacitet rezervoara s pjenilom (E20-200, 3% mješavina): 300 I 
 

Prema proračunu potrebno je 5-6 profesionalnih vatrogasaca s 1 vozilom ili 
vozila od kojih je jedno vozilo u funkciji prijevoza vatrogasaca. 

 
Može se ići i sa manjim brojem vatrogasaca ali bi se morale koristiti mlaznice 

većeg protočnog kapaciteta. 

3.10.6. Tabelarni prikaz rezultata svih primjera proračuna 

Tablica 3-15 
 

Primjer Vatrogasaca Vozača 
Navalnih 

vozila 
Auto- 

cisterni 
Specijalnih 

vozila 
Autoplatformi/ 

autoljestvi 
Otvoreni 
prostori 

A 6 2 1 1   

B 66 4 2 2   

O
bj

ek
ti 

 
Stambeni 

A** 4 3 1 1  1 
B1 4 2 1 1   

B2* 4 2 1 1   

Javni 
C 4 1 1 -   

D 4 1 1 -   

Gospodarski 
E 4 2 1 1   

F 6 2 1 1   

Vozila G 4 2 1 1   

*Najčešći objekt na području 
**Najnepovoljniji objekt na području 

 

3.11. Vatrogasne postrojbe 

Na prostoru Grada djeluje Javna vatrogasna postrojba Pula (zona djelovanja) čiji 
je jedan od osnivača i Grad Vodnjan-Dignano i dva DVD-a (Vodnjan kao središnje 
društvom sa zonom odgovornosti i djelovanja - područje Grada, te ostalo društvo Peroj 
bez zone odgovornosti, a djeluje na ispomoći središnjem društvu). Postojeći ustroj 



ELKRON d.o.o. 
Gardina 2, 52100 PULA, tel. 052/222-211  Stranica 55  

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA – GRAD VODNJAN-DIGNANO  v.2025 

 

 

postrojbi i organizacija vatrozaštite na području Grada uz potrebnu dogradnju sustava 
zadovoljava i postojeće snage su u mogućnosti intervenirati na prostoru Grada u 
predviđenom vremenu. 

 
Opremljenost vozilima i sredstvima veze osigurava učinkovitost u intervencijama. 

 
Osiguranje uvjeta za pravovremenu (15 minuta) i učinkovitu intervenciju 

odgovarajućim brojem vatrogasaca traži uspostavu učinkovite organizacije za područje 
Grada (potreban broj vatrogasaca i tehnike, dislokaciju vatrogasnih snaga i tehnike po 
požarnim zonama u dosegu od 15 minuta, služba dežurstva i uzbunjivanja). DVD za 5 
minuta moraju uzbuniti i okupiti postojećim sredstvima dojave i sirenom za uzbunjivanje 
do 10 ljudi. Dodatnim opremanjem pagerima, mobitelima ili ručnim radio-uređajima 
osigurava se potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca za prvi izlaz (min. 10 ljudi). 

 
Prema NFPA smjernicama za uspješno gašenje požara u području niske 

ugroženosti (objekti niske požarne ugroženosti i niske ugroženosti osoba kao što su 
obiteljski stambeni objekti, mali trgovački i objekti male privrede) ili ruralnom području 
potrebno je imati na licu mjesta 12 vatrogasaca, 2 navalna vozila odnosno 1 navalno 
vozilo i 1 autocisternu (najmanje 4 m3) i 1 zapovjednika. 

 
Prema NFPA smjernicama za uspješno gašenje požara u području srednje 

ugroženosti (objekti srednje požarne ugroženosti i srednje ugroženosti osoba kao što su 
stambeni objekti, uredi, trgovački i industrijski sadržaji koji ne traže posebne spasilačke 
odnosno vatrogasne snage) potrebno je imati na licu mjesta 16 vatrogasaca, 3 navalna 
vozila (1 ili 2 navalna vozila mogu se zamijeniti autocisternom), 1 autoljestve i druga 
vozila prema potrebi i 1 zapovjednika akcije gašenja. 

 
Prema NFPA smjernicama za uspješno gašenje požara u području visoke 

ugroženosti (objekti visoke požarne ugroženosti i visoke ugroženosti osoba kao što su 
škole, bolnice, domovi zdravlja sa stacionarom, industrijski objekti visoke požarne 
ugroženosti, rafinerije, visoki objekti i ostali slični objekti) potrebno je imati na licu mjesta 
24 vatrogasaca, 4 navalna vozila (1 ili 2 navalna vozila mogu se zamijeniti 
autocisternom), 2 autoljestve i druga vozila prema potrebi i 2 zapovjednika akcije 
gašenja. 

Za izračun broja vatrogasaca za gašenje požara otvorenih prostora i objekata 
korištena su pravila taktike gašenja požara uz taktičke pretpostavke gašenja požara na 
najnepovoljnijem objektu i karakterističnim (najčešćim objektima), iskustvene norme i 
pravila tehničke prakse, NFPA propisi, vodeći računa o očekivanom broju istovremenih 
požara. Usvojene hrvatske metode za takve izračune nema, pa se ovi izračuni koriste 
samo kao orijentacijske smjernice za određivanje broja gasitelja za pojedine simulirane 
situacije. Ove metode razrađene su u okviru stručnog tima poduzeća. 

 
Određivanje ukupnog broja vatrogasaca na području temelji se na izračunu 

potrebne vatrogasne tehnike i vatrogasnih snaga, u ovisnosti od broja istovremenih 
požara, faktora rizika od pojave i širenja požara (karakteristični objekti, broj stanovnika, 
površine i gustoće naseljenosti), postojećih vatrogasnih snaga, veličine, uređenosti i 
kategorije ugroženosti šumskih i poljoprivrednih površina, izvorištima vode, stanju 
prometnica, veličine industrijskih zona, prosječnog broja požara u posljednjih deset 
godina i dr. 
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Prema naputku MUP-a (tumačenjem Pravilnika za izradu procjena i planova), u 

slučaju npr.1 istovremenog požara (Tablica 3-8), vatrogasna postrojba mora biti u 
smjeni minimalne jačine kao za najnepovoljniji objekt uvećana za dežurnog vatrogasca 
te rashod. Time bi za područje Grada proizašla minimalna postrojba od 9 ljudi u smjeni 
sa vozilima različitih namjena (Tablica 3-19 ->naputak-> Tablica 3-20). 

Tablica 3-16 

kriterij za određivanje  
broja vatrogasaca 

vrsta vozila 
gradske zone Vodnjan s 1 

istovremenim požarom 

najnepovoljniji objekat NV, AC, ALJ/AP 7 

dežurni - 1 

rashod - 1 

vatrogasaca u smjeni 9 

 
3.12. Izbor vatrogasne postrojbe 

Pomoć u odabiru vrste ustroja vatrogasnih postrojbi može se dobiti primjenom 
TRVB-100 na objekte s područja Grada, a rezultati kojih su prikazani u dijagramima. U 
primjerima s područja Grada a koji bi se mogli promatrati u dijagramima koji slijede, 
odnosila bi se vatrootpornost na (orijentacijski): 

<F30 - drvene tanke i rijetke konstrukcije, normalne metalne konstrukcije 
(eventualno neki proizvodni pogoni, skladišta i si.) 

F30 - objekti drvene konstrukcije osrednje gustoće i debljine, vrlo debele metalne 
konstrukcije 

F60 - objekti drvene konstrukcije veće gustoće i debljine, objekti zidani 
materijalima različite vatrootpornosti, debele metalne konstrukcije na otvorenom 
prostoru jednostrano izložene, negorivi pokrov 

F90 - objekti AB konstrukcije, kameni i opekom zidani objekti, negorivi pokrov 
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3.13. Požarna područja i zone 

3.13.1. Kriterij 15 minuta 

Područje djelovanja postrojbe ovisi o stvarnom vremenu dolaska na intervenciju. 
Slijedeća tablica prikazuje samo vremena vožnje, a ne i vrijeme okupljanja vatrogasaca. 
Za javnu postrojbu s profesionalnim sastavom i stalnim dežurstvom vrijeme okupljanja 
se može zanemariti. 

s (km) = v (km / h) x t (h) 
 

s=r (za slabo naseljena i nenaseljena 
područja) 

s - duljina vožnje 
r - radijus djelovanja 
v - brzina vožnje 
t - vrijeme dolaska 

 
 

Tablica 3-17 
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dužina vožnje i radijusi djelovanja van naselja (prosječna brzina vožnje 50 km/h) 

vrijeme vožnje (min) dužina vožnje (km) radijus djelovanja (km) 

5 min 4,17 km 2,95 

10 min 8,33 km 5,89 

15 min 12,5 km 8,84 

3.13.2. Definiranje požarnih zona i njihovih središta 

Radi boljeg uvida i lakšeg dokazivanja, u slijedećoj tabeli dat je i konkretiziran 
prikaz udaljenosti naselja od središnje postrojbe Vodnjan: 

Tablica 3-18 
Proračun za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula 

Udaljenosti i vremena vožnje od centra Pule 
Ocjena (+ / -) 

do mjesta stanovnika km min 

Vodnjan 3149 10,40 12,48 +  

Galižana 1619 9,53 11,43 +  

Peroj 896 15,15 18,18  - 

Gajana 186 16,59 19,90  - 

ukupno stanovnika: 5850  

 
Tablica 3-19 

Proračun za središnje dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan 

Udaljenosti i vremena vožnje od centra Vodnjan 
Ocjena (+/-) 

do mjesta stanovnika km min +5 min. 

Vodnjan 3149 0 0 5 +  

Galižana 1619 3,94 4,72 9,72 +  

Peroj 896 5,14 6,16 11,16 +  

Gajana 186 6,19 7,42 12,42 +  

ukupno stanovnika: 5850  

 
Prema proračunatim vrijednostima u tablici i saznanjima sa terena u ovom 

trenutku je ostvarena zadovoljavajuća organizacija vatrogasne službe koja bi zadovoljila 
kriterij od 15 minuta. 

 
U odnosu na mogućnost efikasne intervencije u vremenu do 15 minuta u slučaju 

nastanka požara i realnu mogućnost podjele zona predlaže se svrstavanje područja 
Grada u 1 požarno područje: 

Tablica 3-20 
požarno područje, postrojbe i njihov razmještaj za cijelo područje Grada 

vrsta DVD područje Vodnjan (1) 

središnje DVD područja DVD Vodnjan 

Tablica 3-21 

postrojba lokacija 
područje odgovornosti  

(<15 min) 
područje djelovanja 

središnje DVD 
Vodnjan 

Vodnjan (2 
odjeljenja) 

cjelokupno područje Grada cjelokupno područje Grada 
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Tablica 3-22 

POŽARNO PODRUČJE 1 (VODNJAN) 

Proračun za središnje dobrovoljno vatrogasno društvo Vodnjan 

Udaljenosti i vremena vožnje od centra Vodnjan 
Ocjena (+ / -) 

do mjesta stanovnika km min +5 min. 

Vodnjan 3149 0 0 5 +  

Galižana 1619 3,94 4,72 9,72 +  

Peroj 896 5,14 6,16 11,16 +  

Gajana 186 6,19 7,42 12,42 +  

ukupno stanovnika: 5850  

 
Pri određivanju zona u prijedlogu se u obzir uzelo postojeće stanje 

organiziranosti vatrogasnih snaga na području Grada. 

3.13.3. Karakteristike požarnih područja i izbor tehnike i broja ljudi 

Tablica 3-23 

P
odručje

 

 
 
 

 
Značajke područja 

 
 

 
Primjenjiv 
izračun po 

t.3.10. 

 
 

 
Preporučeni 

minimalni 
ustroj 

Preporučljiva tehnika prema 
izračunu po t.3.10., Pravilniku 
o minimumu tehničke opreme 

i sredstava vatrogasnih 
postrojbi, čl. 37 (NN 43/95) i 
čl. 6a. Pravilnika o dopunama 
Pravilnika o izradi procjene 

ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije (NN 

110/05) 
 
 

 
1 

Srednja izgrađenost, najveći dio 
stanovništva koncentriran u 
jednom naselju (Vodnjan), 

etažnost do P+4, koncentracija 
gospodarskih i društvenih 

djelatnosti, otvorene površine I, II 
i III kategorije ugroženosti od 
požara, 1 istovremeni požar, 

 

 
A, B1, B2, 
C, D, E, F 

 

 
20 

dobrovoljnih 
vatrogasaca 

 
1 navalno vozilo, 1 

autocisterna, 1 kombi vozilo, 1 
vozilo za gašenje požara 

šuma i raslinja, 

U predlaganju ovakve organizacije i opremanja vatrogasnih snaga na području 
Grada stručni tim se vodio i činjenicom da u tijeku turističke sezone na području boravi 
ili je u tranzitu povećan broj ljudi i da se time povećava požarna i druga opasnost 
(tehničke intervencije u prometu). 

Na prijedlog utjecala je i postojeća organizacija snaga na području Grada koja se 
potvrdila kao dobra i funkcionalna. 

 
Temeljem članaka 40. - 42. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 

vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) svako središnje DVD na području s gradskim 
naseljima oprema se s 1 navalnim vozilom, 1 autocisternom i 1 kombi vozilom. 

 
Polazeći od gornjih ocjena, a temeljem čl. 6a Pravilnika o dopunama Pravilnika o 

izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 110/05) stručni tim 
predlaže povećanje broja namjenskih vatrogasnih vozila koji odstupa od minimuma. 
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Prilikom nabave vatrogasnih vozila voditi računa o gabaritima i zakretnim 
značajkama radi osiguranja pristupa ugroženim objektima i prostorima u dijelovima 
naselja gdje pristupi ne zadovoljavaju uvjete. 

 
Kod opremanja vatrogasnom opremom potrebno je uzeti u obzir opasnosti koje 

proizlaze od mogućih nesreća i akcidenata u željezničkom i cestovnom prometu 
(opterećenost postojeće infrastrukture, pogotovo u turističkoj sezoni) te planirati nabavu 
adekvatne opreme za spašavanje. 
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4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA 
 

4.1. Ustroj vatrogasnih snaga 

Sukladno izračunu potrebnog broja vatrogasaca (t.3.10 do t.3.13), predlaže se za 
požarno područje Vodnjan ustrojiti i opremiti vatrogasne snage minimalne jačine: 

4.1.1. Ustroj s profesionalnim vatrogascima 

Grad ne ustrojava postrojbu s profesionalcima već JVP Pula po dojavi izlazi na 
intervenciju na područje Grada potrebnim snagama i tehnikom (područje odgovornosti 
JVP Pula je u radijusu 15min od sjedišta (područje Grada Pule), a područje djelovanja 
JVP Pula obuhvaća cjelokupno područje JLS svih suosnivača (bivša Općina Pula)). 

 
Temeljem čl.12. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na 

teritoriju RH (NN61/94), JVP Pula razvrstana je u ”VRSTU6” vatrogasnih postrojbi. 
Tablica 4-1 

 
postrojba 

broj vatrogasaca 

najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila temeljem 
članka 13. Pravilnika o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi 

(NN43/95) i članka 6a Pravilnika o dopunama 
Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije (NN 110/05) * 

dom - 
spremište 

ukupno 
smjena / 
1. izlaz 

JVP Pula 
74 + 

zapovjednik i 
zamjenik 

17/7-9 
3xN, 1xNvp, 1xNpr, 1xTv, 1xTm, 2xŠ, 2xZ, 2xC, 

1xLJ (38 m), 1xP (40 m), 1xpter 
+ 

*vozilo: m-malo, v-veliko, N-navalno, K-kombinirano (vp-voda/pjena, pr-prah), Š-za gašenje šumskih požara, 
C-autocisterna, T-tehničko, Z-zapovjedno, LJ-autoljestve, P-autoplatforma, pter-poluteretno vozilo, k-kombi 

 

4.1.2. Ustroj s dobrovoljnim vatrogascima 

Tablica 4-2 

lokacija 
snage vozila 

središnje DVD s područjem odgovornosti na cijelom području Grada 

Vodnjan 
20+ 

zapovjednik 
i zamjenik 

sukladno članku 40. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95): 

1 navalno vozilo, 1 autocisterna i 1 kombi vozilo 

sukladno članku 6a Pravilnika o dopunama Pravilnika o izradi 
procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(NN 110/05), dodatno opremiti s: 
1 vozilo za gašenje požara šuma i raslinja, 

 
Predloženi broj vatrogasaca i opreme predstavlja minimum. Nema 24-satnog 

dežurstva u sjedištu već se uzbunjivanje vrši osloncem na dežurstvo VOC JVP Pula i 
jedinstveni broj hitnih službi – Sustav 112, te uzbunjivanjem zapovjednika i/ili zamjenika 
zapovjednika postrojbe koji dalje sustavom veza uzbunjuju sastav postrojbi (RU, 
telefon, mobitel i zvučnom sirenom ili posredstvom VOC). 

4.1.3. Ostala registrirana dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada 

Temeljem članka 3. stavka 2. i 3. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) 
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ostalo DVD registrirano na području Grada ima utvrđeno područje djelovanja i zadaću 
ispomoći središnjem društvu, ali ne i područje odgovornosti. 

Tablica 4-3 
područje postrojba ustroj vozila 

Peroj 
ostalo  
DVD 
Peroj 

30 
dobrovoljnih 
vatrogasaca 

oprema prema čl.1. Pravilnika o minimumu opreme i 
sredstava za rad određenih vatrogasnim postrojbi  
DVD (NN 91/02): 1 vozilo s ugrađenom pumpom 

sukladno članku 6a Pravilnika o dopunama Pravilnika  
o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije (NN 110/05), opremiti s: 
1 malo vozilo za gašenje požara šuma i raslinja,  

1 kombi za prijevoz ljudi, 
1 prijenosna vatrogasna motorna štrcaljka 

 
4.2. Osposobljavanje i usavršavanje 

Vatrogasce uvježbavati kako bi se uspješno aktivirali u slučaju požara temeljem 
Programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim 
postrojbama (NN115/20). 

 
4.3. Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi 

Grad participira u troškovima ustrojavanja i opremanja JVP Pula temeljem 
preuzetih međusobnih odnosa suosnivača JVP. 

 
Ustrojavanje i opremanje DVD na području Grada predloženih ovom Procjenom 

vrši Grad. 

4.3.1. Opremanje osobnom, zajedničkom i drugom opremom pripadnika 
vatrogasnih postrojbi 

Opremanje osobnom i zajedničkom opremom, te drugom osobnom opremom 
pripadnika vatrogasnih postrojbi vršiti temeljem članka 1. i 3. Pravilnika o tehničkim 
zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi 
koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11). 

4.3.2. Oprema i sredstva vatrogasnih vozila Javne vatrogasne postrojbe Pula 

Provesti opremanje minimalnom opremom i sredstvima za navalno vozilo, 
autocisternu, vozilo za gašenje vodom i pjenom, vozilo za gašenje prahom, vozilo za 
tehničke intervencije, vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje, automobilske 
ljestve i hidraulička platforma, vozilo za gašenje požara šuma i raslinja (čl. 36. 
Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95) 

4.3.3. Oprema u vatrogasnom spremištu JVP Pula 

Provesti opremanje minimumom oprema u vatrogasnom spremištu vatrogasne 
postrojbe VRSTE “6” (čl.14. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi NN 43/95) 

4.3.4. Oprema i sredstva središnje dobrovoljne vatrogasne postrojbe 

Opremanje minimumom opreme i sredstva za navalno vozilo te kombi vozilo 
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provesti sukladno čl. 41. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi NN 43/95., dok za vozilo za gašenje požara šuma i raslinja 
temeljem čl. 36. istog Pravilnika. 

4.3.5. Minimalna tehnička oprema i sredstva u spremištu središnjeg DVD 

Minimalnu opremu u vatrogasnom spremištu središnjih društava na području 
Grada osigurati sukladno članku čl. 42. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95. 

4.3.6. Minimalna oprema i sredstva za rad određenih vatrogasnih postrojbi DVD- 
a 

Minimalnu opremu i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada osigurati sukladno članku 1. 
Pravilnika (NN 91/02). 

4.3.7. Mjere osiguranja spremišnog i garažnog prostora 

Za predviđena sredstva i opremu osigurati spremišta i garažni prostor. Rješenje 
nedostatka prostora predlaže se riješiti izgradnjom ili adaptacijom odgovarajućeg 
prostora sukladno provedbenim urbanističkim planovima. Veličinu garaža potrebno je 
uskladiti kod projektiranja sa stvarnim dimenzijama vozila. 

 
Također je u sklopu rješavanja uvjetnog prostora za smještaj vozila i opreme 

nužno osigurati i radni prostor i prostor za odmor ljudstva (operativni dežurni i smjenu u 
dežurstvu). 

4.3.8. Opremanje sredstvima veze 

Za osiguranje funkcionalnih veza osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih 
radio uređaja za sva vatrogasna vozila. Pored toga nabaviti odgovarajući broj 
automatskih pozivača (pagera), mobitela ili radio uređaja za potrebe pravovremenog 
uzbunjivanja pripadnika svih postrojbi. 

 
Operativnim provedbenim planovima na nivou DVD-a i odlukama nadležnih 

organa lokalne samouprave utvrditi način uzbunjivanja i mjesta javljanja eventualnih 
ostalih snaga s područja Grada koja nisu obuhvaćene ovom procjenom, načine 
povezivanja, vrstu sredstva, minimalni broj i zaduženje pojedinih vatrogasaca i drugo. 

 
4.4. Mjere osiguranja vodoopskrbe 

4.4.1. Hidranti 

Preporučuje se izrada hidrantske mreže na prostorima gdje još ne postoji. 
Postojeće hidrante koji ne udovoljavaju propisima i pravilima tehničke prakse vlasnik 
odnosno korisnik je dužan temeljem Zakona o zaštiti od požara sanirati i dovesti u 
uporabno stanje. Obilježiti sve hidrante propisanim oznakama. Izraditi grafički pregled 
hidranata na terenu. Postojeću hidrantsku mrežu redovno održavati i ispitivati. 
Izvedbom nove vodovodne mreže obavezno izvesti i potreban broj hidranata. 

4.4.2. Tlakovi 

U cjevovodu za vatrogasnu vodu osigurati tlak od najmanje 2,5 bara na 
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najnepovoljnijem mjestu. Za potrebe gašenja požara osigurati minimalne potrebne 
količine vode od 15 I/s po požarištu (za naselja > 5001 do 10000 stanovnika). 

 
Vlasnik odnosno korisnik sustava dužan je osigurati gornje uvjete. 

4.4.3. Ostalo 

Postojeće spremnike vode po naseljenim mjestima redovno čistiti, puniti vodom i 
u slučaju nužde koristiti kao izvore za snabdijevanje vatrogasnom vodom. 

 
Urediti crpilišta po mogućnosti i potrebi na za pristup prikladnim mjestima. 

Osigurati dovoljno sredstava za eksploataciju i prijevoz vode od vodozahvata do mjesta 
požara (crpke, autocisterne, traktorske cisterne i dr.). 

 
4.5. Motrenje 

Motrenje na području Grada organizirati sukladno Planu motrenja i ophodnje na 
otvorenom prostoru za koji prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na 
području Grada za protupožarnu sezonu. Ovaj plan usuglasiti s Planom zaštite šuma, 
Šumarije Pula. 

 
4.6. Mjere za upotrebu zrakoplova i helikoptera 

4.6.1. Izviđanje požara zrakoplovima i/ili helikopterima 

U posebno osjetljivim vremenskim periodima provoditi zračno izviđanje teritorija 
Grada i sukladno Planu gašenja požara otvorenog prostora zrakoplovima i 
helikopterima. 

 
Kontinuirano i sustavno usklađivati djelatnosti sa drugim subjektima u čijoj je 

nadležnosti uporaba letjelica za izviđanje i gašenje požara. 

4.6.2. Gašenje požara zrakoplovima i/ili helikopterima 

Kod većih požara kad je izvjesno, odnosno kada voditelj vatrogasne intervencije 
procijeni da ne može snagama na kopnu lokalizirati i ugasiti požar zatražiti će 
intervenciju zrakoplova i/ili helikoptera. Odluku o uporabi navedenih sredstava donosi 
Županijski vatrogasni zapovjednik. 

 
Kod požara koji ugrožavaju zaštićene dijelove prirodne i kulturne baštine, te na 

teško pristupačnim predjelima planirati upotrebu helikoptera i zrakoplova kod gašenja 
požara. 



ELKRON d.o.o. 
Gardina 2, 52100 PULA, tel. 052/222-211  Stranica 68  

 

 

5. SMJERNICE ZA JLS KOD DONOŠENJA PLANOVA UREĐENJA 
PROSTORA I ZA DRUGE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA 
ZAŠTITE OD POŽARA 

 
5.1. Mjere zaštite objekata 

5.1.1. Općenito 

Sve nove i adaptaciju starih objekata projektirati prema zahtjevima za 
vatrootpornost nosivih i pregradnih zidova i konstrukcija te opremiti eventualno 
potrebnim instalacijama za dojavu i gašenje požara. U starim dijelovima naselja 
preporuča se ne projektirati i izvoditi objekte u kojima se odvijaju djelatnosti koje koriste 
zapaljive plinove i tekućine. Lokali i skladišta preporuča se da budu nisko požarno 
opterećeni i to ograničiti na 500 MJ/m2 u prodajnom i skladišnom prostoru. Zapaljive i 
opasne tvari skladištiti u okviru dozvoljenih normativa. 

 
Prilikom adaptacije objekata smanjiti požarno opterećenje zamjenom gorivih 

stropnih i krovnih konstrukcija negorivim ili ugradnjom vatrootpornih pregrada te 
opremiti potrebnim instalacijama za dojavu i gašenje požara. 

 
Zaštitu čeličnih, drvenih i ostalih vatroneotpornih nosivih elemenata konstrukcije 

izvršiti premazima i zaštitnim oblogama. Premazima i oblogama se postiže veća 
vatrootpornost koju treba dokazati atestima. Neotporni armirano betonski ili drugi 
elementi mogu se zaštititi i ojačati na vatrootpornost zaštitnim žbukama ili oblogama. 

 
Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije uskladiti sa standardom DIN 

4102 ili rezultatima ocjenske metode. 
 

Uspostaviti učinkovitu dimnjačarsku službu, koja će uoči sezone loženja provoditi 
operativno-preventivne mjere na čišćenju i održavanju dimovodnih kanala. 

 
Turističke objekte izvoditi u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih 

objekata (NN 100/99). 

Posebnu pažnju posvetiti evakuaciji. Evakuacijske putove i izlaze osvijetliti 
svjetiljkama protupanične rasvjete. U svim radnim prostorima mora biti izvedena 
sigurnosna rasvjeta sukladno čl.14 Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 
105/20). U građevinama sa elektroenergetskim postrojenjima i uređajima mora biti 
izvedena sigurnosna rasvjeta sukladno čl. 42 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za 
zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05). U ugostiteljskim 
objektima mora biti izvedena sigurnosna rasvjeta sukladno čl. 22 Pravilnika o zaštiti od 
požara ugostiteljskih objekata (NN100/99). U skladištima mora biti izvedena sigurnosna 
rasvjeta sukladno čl. 12 Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08). U svim 
navedenim prostorima načelno se treba držati zahtijeva za sigurnosnu rasvjetu iz §7.8 i 
§7.9 NFPA 101, HRN EN 1838, HRN EN 50172. 

 
Osigurati u svim objektima količinu i vrstu sredstava i aparata za početno 

gašenje požara prema propisima. 
 

Djelatnike u pravnim osobama osposobiti za provođenje mjera zaštite od požara. 
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5.1.2. Skladišta i drugi gospodarski objekti 

Razmještaj skladišta i razmještaj pojedinih industrijskih objekata osigurati u 
skladu s urbanističkim planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, 
požarnom opterećenju, te o vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata. 

 
Najveća udaljenost od radnog mjesta do najbližeg izlaza u siguran ili na otvoreni 

prostor bude najviše 40m (ili prema posebnim propisu). Ukoliko se objekt štiti stabilnim 
uređajem za gašenje požara, ova udaljenost može biti 60m. 

 
U prostorima u kojima postoji opasnost od stvaranja eksplozivnih smjesa moraju 

se poduzeti barem slijedeće mjere: 

 električni uređaji i oprema, rasvjetna tijela, manipulativna i transportna sredstva 
konstrukcijski izvesti u protueksplozijskoj zaštiti, 

 onemogućiti razbijanje rasvjetnih tijela pri radu mehanizacije odgovarajućim 
pozicioniranjem, 

 manipulativna i transportna sredstva pogonjena motorima s unutarnjim 
izgaranjem opremiti hvatačem iskri na ispušnoj cijevi, 

 podove izvesti od negorivog i neiskrećeg materijala koji provodi statički 
elektricitet, 

 vrata, poklopce i otvorive prozore ugraditi od negoriva i neiskrećeg materijala, a 
metalne uzemljiti, 

 osigurati prirodno provjetravanje, a gdje to nije dopušteno osigurati umjetno 
provjetravanje i uređaje za lokalni odsis; površinu otvora za prirodno ili umjetno 
provjetravanje izvesti da se ne može dostići vrijednost 10% donje granice eksplozivnosti 
bilo koje prisutne zapaljive komponente, 

 unutarnje površine na kojima se može sakupljati zapaljiva prašina moraju biti 
glatke i bez teško pristupačnih mjesta, 

 
Ugostiteljske objekte (hoteli, naselja, kampovi i dr.) izvoditi u skladu s Pravilnikom o 

zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99). 
 

Skladišta izvoditi u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara u skladištima (NN 
93/08). Skladišta požarno odvojiti od svih ostalih prostora te osigurati dovoljan razmak 
među objektima sukladno posebnim propisima. Stupanj otpornosti konstrukcijskih 
elemenata skladišta prema požaru mora biti kako slijedi: 

Tablica 5-1 
požarno opterećenje nisko srednje visoko 

stupanj otpornosti (minuta) 30 60 90 

Prilazi i pristupi za vatrogasna vozila se uređuju prema posebnom pravilniku, u 
pravilu s 2 duže strane građevine. Do skladišta izvesti prilaze najmanje: 

Tablica 5-2 

mala skladišta  
(<1000 m2) 

srednja i velika skladišta  
(>1000 m2) 

visokoregalna skladišta  
i silosi 

s 1 strane s 2 strane s 3 strane 
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Na pročelju pored ulaza u skladište mora postojati električna sklopka kojom se 
isključuje električno napajanje skladišta. 

 
Svaka prostorija skladišta tvari koje mogu stvoriti eksplozivne smjese, sa 

eksplozijskim odušnikom. 

 
5.2. Vatrogasni pristupi 

Prometnice i javne površine održavati prohodnima radi nesmetanog pristupa i 
osiguranja površine za rad vatrogasnih vozila i tehnike. 

 
Težiti izvedbi vatrogasnih pristupa slijedećih karakteristika: 

 ravni, stalno prohodni, s izlazom na kraju, za jednosmjerno kretanje širine 
najmanje 3 m 

 ravni, stalno prohodni, slijepi a duži od 100 m (bez izlaza na kraju), širine 
najmanje 3 m, s okretištem na kraju za sigurno okretanje vatrogasnih vozila, 

 vodoravnih radijusa zaokretanja vatrogasnih vozila prema slijedećoj tablici: 
Tablica 5-3 

vatrogasni prilazi za objekte visine do 22 m vatrogasni prilazi za objekte visine iznad 22 m 

širina (m) 
unutarnji  

radius (m) 
vanjski  

radius (m) 
širina (m) 

unutarnji  
radius (m) 

vanjski  
radius (m) 

   7,00 5,00 12,00 

   6,30 7,00 13,50 

6,00 5,00 11,00 6,00 8,50 14,50 

5,50 7,50 14,00 5,50 9,50 15,00 

5,00 10,00 15,00 5,00 12,00 17,00 

4,50 12,00 16,50 4,50 15,50 20,00 

4,00 16,50 20,50 4,00 20,50 24,50 

3,50 21,50 25,00 3,50 27,00 30,50 

3,00 37,00 40,00 3,00 45,00 48,00 

 
Uspon ili pad vatrogasnog prilaza ne smije prelaziti 12% nagiba, a površina za 

operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim maksimalnim 
nagibom od 10 % u bilo kojem smjeru površine. 

 
Površina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid 

građevine mora biti širine min. 5,5 m (odnosno 7 m za građevine više od 40 m), dužine 
min. 11,0 m, te udaljenosti od zida najviše 1 m. Razmak površine za operativni rad 
vatrogasnih vozila od podnožja građevine tj. od vanjskih zidova građevina smije iznositi 
max. 12 m (odnosno 6 m za građevine više od 16 m). 

 
5.3. Šume i otvoreni prostori 

Grad je dužan brinuti o primjeni mjera prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara 
(NN 33/14), a među ostalim mora: 

 šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba sastaviti popis 
šuma i pregledne zemljovide, sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog 
požara; 
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 ustrojiti vlastitu službu unutarnjeg nadzora za zaštitu od požara ili tu zadaću 
povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi, te motrilačko-dojavnu službu; 

 ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika u svrhu izgradnje 
protupožarnih prosjeka širine 4-15 m za zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu 
zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi; 

 u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba 
planirati i tražiti provođenje preventivno-uzgojnih radova i drugih mjera; 

 pripremiti program provođenja i provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva 
i turista, a posebno školske djece za što bolje preventivno djelovanje u sprječavanju 
nastanka šumskih požara. Postavljati odgovarajuće znakove upozorenja. 

 
Na poljoprivrednim površinama potrebno je: 

 sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i 
raslinjem. Održavati međe i živice, te poljske putove po mogućnosti za prolaz 
vatrogasnih vozila; 

 uklanjati suhe biljke ostatke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim 
nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine; 

 uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve najkasnije u roku od 15 dana; 

 osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje pri spaljivanju otpada kod 
vlasnika privatnih šuma i poljoprivrednog zemljišta; 

 
Od ostaloga inzistirati na slijedećim aktivnostima vlasnika i korisnika zemljišta: 

 prije početka požarne sezone čistiti od vegetacije rubni pojas zapuštenih 
poljoprivrednih površina koje graniče sa šumama, preoravanjem ili drukčije u širini od 5 
m minimalno. Kod šuma I kategorije ugroženosti od požara pojas čistiti cijele godine; 

 saditi biljke pirofobnih svojstava kod sanacije opožarenih površina uz biološku 
zaštitu mješovitom sadnjom, te zamjenu četinjača autohtonim pionirskim listačama; 

 redovito održavati prosjeke na trasama dalekovoda (čistiti od niskog raslinja u 
širini od min. 25 m ispod 110 kV, 10 m ispod 35 KV, 5 m ispod 10 KV dalekovoda, te 
sjeći stabla koja bi prilikom požara mogla pasti na žice dalekovoda); 

 održavati pojaseve uz prometnice; 

 uspostaviti suradnju s najbližim meteorološkim postajama radi svakodnevnog 
mjerenja (u požarnoj sezoni) oborina, temperature i relativne vlage zraka u protekla 24 
sata (od 12 sati prethodnog dana do 12 sati tekućeg dana) te izračunavanja stupnja 
suhoće mrtve gorive sastojine i meteorološkog indeksa požarne opasnosti. U periodima 
kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25% ograničiti sve djelatnosti te 
pojačati nadzor nad zadržavanjem i kretanjem u šumama. Ulogu meteorologa proširiti i 
na mjerenje mikroklime požara i predviđanje promjena smjera i brzina vjetra tijekom 
požara i na analizu utjecaja klimatskih uvjeta na pojavu šumskih požara. 
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Tablica 5-4 
događaj postupanja u preventivi zadaci zapovjednika postrojbe 

 
 

 
spaljivanje 

korova* 

-normativno propisati uvjete za spaljivanje 
-provoditi kontrolirano spaljivanje uz 
prisustvo vatrogasaca kad god je to 

moguće -provoditi organizirano 
spaljivanje u određene dane i na 

određenom mjestu uz osiguranje sigurnih 
uvjeta za provedbu ove radnje 

-procjenjuje moguće opasnosti kod 
izvođenja spaljivanja - osigurava dovoljnu 
količinu sredstava za gašenje i dovoljan 

broj vatrogasaca -nakon spaljivanja 
osigurava zgarište i kontrolira da se požar 

ne ponovi -organizira dežurstvo na 
opožarenoj površini -izvješćuje 

nadređenog zapovjednika o izvršenom 
zadatku 

 

 
šumski 
požari 

-utvrditi stanje ugroženosti od požara 
šuma i otvorenog prostora u državnom i 

privatnom vlasništvu 
-koordinirati poslove na izradi operativnih 

planova gašenja požara sa Upravama 
šuma odnosno šumarijama -koordinirati 
provedbu operativnih planova gašenja 

-koordinacija rada sa svim subjektima 
uključenim u provedbi planova zaštite i 
gašenja požara - rukovođenje akcijama 
gašenja požara - zahtjevi za pomoć u 
tijeku gašenja požara - izvješćivanje 

nadređenog zapovjednika o poduzetim 
mjerama i rezultatima gašenja požara 

 
turistička 
sezona 

-procijeniti obim pojačanog prometa na 
području Grada -procijeniti obim 

povećanog prijevoza opasnih tvari 
-procijeniti moguće povećanje broja 

tehničkih intervencija u prometu 

-utvrđivanje potrebe i izrada plana 
dežurstva postrojbe od 01.6. do 30.09. - 

priprema i održavanje ispravnost opreme i 
sredstava za tehničke intervencije 

*ovaj načelni primjer postupaka odnosi se na organizirano spaljivanje biljnog otpada u kojem učestvuje vatrogasna postrojba. Kod 
pojedinačnog spaljivanja na privatnim parcelama organizator i izvršitelj spaljivanja dužan je ishodovati dozvolu nadležne vatrogasne 
postrojbe te isto izvesti sukladno naputku ovlaštene osobe vatrogasne postrojbe 

 

5.4. Odlaganje otpada 

Radi čestih pojava požara na odlagalištima otpada preporučuje se sanirati “divlja” 
odlagališta i urediti adekvatno odlagalište (pažljivim odabirom lokacije) koje bi 
zadovoljilo osnovne uvjete. 

 
Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko- 

tehnološkog aspekta potrebno je osigurati: 

 potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog 
područja i zaštitu životnog prostora uopće; 

 zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka; 

 racionalno korištenje i uštedu zemljišta povećanjem zapremine deponije 
(povećanjem stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima); 

 primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija 
dispozicije otpadaka; 

 minimizirati mogućnost nastanka i širenja te prijenosa požara (ili eksplozije); 

 Posljednji uvjet traži provedbu slijedećih mjera: 

 osigurati dežurstvo, osobito van radnog vremena i u neradne dane; 

 ograditi i urediti zaštitni pojas bez gorive tvari u odnosu na okolne površine; 

 opremiti hidrantskom mrežom (ako nije moguće onda spremnicima s vodom na 
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kritičnim mjestima) te vatrogasnom opremom i sredstvima za početno gašenje 
(vatrogasni aparati i drugo); 

 odvojiti prostore za: mehanizaciju (bager, buldožer, kompaktor), odlaganje 
otpada, te istovar, spaljivanje i odlaganje spaljivog otpada; 

 čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima. Kod površinskog odlaganja 
otpatke razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom. Da bi se 
spriječilo stvaranje pukotina i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u 
slojevima, treba biti najmanje 0,85 t/m3. Ova debljina slojeva omogućava prirodno 
slijeganje bez napuklina, te pravodobno izlaženje nastalih plinova. Operaciju ponavljati 
dok se ne postigne visina radnog sloja oko 2,5 m; 

 kod deponiranja otpada u više razina (terasasto) svaka terasa može se završiti 
vlastitom branom visine 4 - 5 m; 

 nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki sloj prekriti 
slojem inertnog materijala. Osnovna mu je namjena da spriječi pojavu požara. Debljina 
sloja inertnog materijala može biti 15-30 cm. Debljina završnog sloja prekrivanja iznosi 
najmanje 0,70 m; 

 temeljem izvršene procjene minimizirati mogućnost eksplozije plinova 
projektiranjem i izvedbom sustava za otplinjavanje (ako se zahtijeva); 

 saniranju požara pristupiti tako da se u neposrednoj blizini požarom zahvaćenog 
dijela odlagališta strojevima razgrne otpadni materijal, a bliža okolica stalno polijeva 
vodom i nasipava inertnim materijalom. 

 
5.5. Prijenos i distribucija energenata (elektroenergenti) 

Održavati trase dalekovoda zamjenom dotrajalih nosača, odvodnika prenapona, 
izolatora i vodiča te zamjenom neefikasnih zaštita vodova. Voditi računa i o zategnutosti 
vodova u pojedinim rasponima. 

 
Redovito održavati prosjeke na trasama dalekovoda (čistiti od niskog raslinja u 

širini od 10 m ispod 35 kV, 5 m ispod 10 kV dalekovoda, te sjeći stabla koja bi prilikom 
požara mogla pasti na žice dalekovoda). 

 
Prilikom rekonstrukcija preporučiti zamjenu dalekovodne mreže (nadzemna) 

prema mogućnostima kabelskom (podzemna). 
 

Provjeravati funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih strujnih 
krugova i opreme, zamjenjivati neispravnu, oštećenu ili dotrajalu opremu. 

 
Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja koristiti 

sklopna postrojenja u metalom kućištu s odgovarajućim provodnim izolatorima 
opskrbljenim lukobranima, odnosno izoliranim sabirnicama, te negorive i samogasive 
materijale, vršiti pregrađivanje kabelskih kanala na prijelazima između pojedinih 
požarnih sektora odgovarajućim vatrootpornim materijalima i izbjegavati postavljanje 
transformatorskih stanica u objekte druge namjene. 

 
U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja elektroinstalacije 0,4 kV radove na 

rekonstrukciji, adaptaciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije povjeriti kvalificiranim 
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i ovlaštenim stručnjacima. Vršiti redovne preglede, kontrole i propisana ispitivanja 
električne instalacije te zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova. Kalibarskim 
prstenovima spriječiti friziranje rastalnih osigurača za veće nazivne struje od propisanih. 

 
Koristiti samo tehnički ispravna električna trošila i svjetiljke te električna trošila 

koja isijavaju znatniju količinu topline udaljiti od zapaljivih tvari i koristiti samo u vremenu 
kad je moguć njihov nadzor i kontrola. 

 
5.6. Prijevoz opasnih tvari 

5.6.1. Cestovni promet 

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih 
tvari, a sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu 
opasnih tvari (ADR) (NN 12/91). 

 
Organiziranu intervenciju u slučaju akcidenta provoditi uz unutarnje i vanjsko 

blokiranje mjesta nesreće. Sve osobe koje rade u zoni 1 (opasna zona) moraju koristiti 
osobna zaštitna sredstva odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (zona 
pripremnog prostora) izvoditi pripremne radnje za intervenciju te samu intervenciju. 

 
U svim slučajevima i bez prethodne procjene o mogućnostima savladavanja 

opasnosti, obavezno pozvati policiju. 

5.6.2. Željeznički promet 

Opasne tvari ne smiju se prevoziti u vlakovima s putnicima. Primjenjuju se, osim 
mjera sigurnosti za prijevoz opasnih tvari propisanih Zakonom, i odredbe Međunarodne 
konvencije o prijevozu opasne robe željeznicama i Međunarodnog pravilnika o prijevozu 
opasne robe u željeznicama. 

 
HŽ - Hrvatske željeznice dužne su osigurati čuvanje opasnih tvari koje prevoze i 

to od trenutka primitka do trenutka isporuke tih tvari. 
 

Željezničkim vozilima natovarenim opasnim tvarima smije se manevrirati samo 
ako su prije toga poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti. HŽ - Hrvatske željeznice 
utvrđuju mjere sigurnosti prilikom manevriranja željezničkim vozilima koje prevoze 
opasne tvari. Željeznička vozila natovarena opasnim tvarima uvrštavaju se u vlak i 
prevoze na način i uz uvjete utvrđene općim aktima HŽ. 

 
5.7. Akvatorij 

Zaštitu lučkih objekata te plovila na vezu provoditi sukladno važećim propisima uz 
osiguranje minimalne opreme za gašenje i spašavanje. Preporuča se za luke i marine 
osigurati ispravnu hidrantsku mrežu, vatrogasne aparate, vatrogasne crpke. 

 
Za gašenje početnih požara na brodovima i lučkim objektima koristiti ručne i 

prijevozne vatrogasne aparate za gašenje požara i drugu priručnu opremu. Potreban 
broj i vrstu vatrogasnih aparata (S-6 ABC, S-9 ABC, S-50 ABC i CO2 od 5 i 10 kg) 
osigurati u ovisnosti o kapacitetima (broju plovila). Svaki dok duži od 7,5 m mora imati 
najmanje 1 vatrogasni aparat S9 ABC. 
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Prostor marina i luka štititi hidrantskom mrežom protočnosti >600 I/min uz tlak 
>0,25 MPa. Hidrantska mreža mora biti razvedena na način da hidrant bude udaljen 
najviše 30 m od gata (NFPA 303) i opremljena hidrantskim ormarićima s minimalnom 
opremom za gašenje požara a poželjno i izolacijskim aparatima za autonomno disanje. 

 
Osigurati prijevozni komplet za gašenje vodom i pjenom. Oprema kompleta mora 

sadržavati: tlačne cijevi i odgovarajuća armatura, armatura za dobivanje pjene 
(međumješalica i mlaznice za tešku i srednje tešku pjenu) i spremnik za pjenilo. 

 
Preporuča se u marinama u objektima većim od 500 m2 izvedba instalacija 

stabilnog sustava za gašenje požara. Također se preporuča prosljeđivanje alarma 
sustava za dojavu požara najbližoj vatrogasnoj postrojbi. 

 
U marinama za potrebe tegljenja gorućeg plovila osiguravati jedan gliser - tegljač 

dužine 6-10 m s opremom za gašenje požara. Osigurati 1-2 vatrogasne crpke s 
pripadajućom armaturom i cijevima ukoliko nema hidrantske mreže. 

 
5.8. Pravne osobe razvrstane u I ili II kategoriju ugroženosti od 

požara 

Pravne osobe razvrstane u I ili II kategoriju ugroženosti od požara dužne su imati 
izrađenu procjenu ugroženosti i plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije i 
sukladno tome organizirano vatrogasno dežurstvo na svojim prostorima i objektima. 
Svoje elaborate prilažu kao sastavni dio Procjene i Plana. 

 
Na području koje okružuje objekte je potrebno: 

 površine pod raslinjem čistiti kresanjem grana i odstranjivanjem srušenih i 
oštećenih stabala i grana, zabraniti paljenje otvorene vatre, ograničiti pristup motornim 
vozilima i dr., 

 parkiranje osobnih i drugih vozila ograničiti na za to označenim površinama i 
strogo zabraniti parkiranje na drugim prostorima (borova šuma, vatrogasni prilazi, 
gospodarsko dvorište i dr.), 

 osigurati provedbu ostalih propisanih mjera zaštite od požara i evakuacije iz 
ugroženog prostora. 
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5.9. Normativni akti koje donose predstavničko tijelo Grada 

Tablica 5-5 

Red. 
broj 

Pravni akt (odluka, plan) 
Zakonski temelj za donošenje 

pravnog akta 

1. 
Odluka o osnivanju javne vatrogasne postrojbe i/ili 

postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Zakon o vatrogastvu (čl. 23.) 

2. 
Sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od 
šumskog požara, sukladno Mjerilima za procjenu 

opasnosti od šumskog požara 

Pravilnik o zaštiti šuma od požara 
(čl.3) 

3. 

Odluka o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na 
otvorenom prostoru kojom su obuhvaćene pravne i 

fizičke osobe kao mogući uzročnici nastanka požara i 
način postupanja u slučaju potrebe za spaljivanjem 

otpada i drugih materijala, te kaznene odredbe 

Zakon o zaštiti od požara (čl.43) 

4. 
Odluka o organizaciji i načinu  

obavljanja dimnjačarske službe 
Zakon o zaštiti od požara (čl. 8) 

5. 
Plan operativnih mjera usklađen od svih subjekata 

vezanih za zaštitu šumskih i poljoprivrednih površina (za 
svaku tekuću godinu) 

Program aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku 
Hrvatsku 

6. 
Odluka o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 
Zakon o poljoprivrednom 

zemljištu (čl. 12.) 

7. 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina otvorenog 
prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost 

od nastajanja i širenja požara, uključujući plan i zabranu 
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim 
površinama ili građevinama u vrijeme velike opasnosti 
za nastajanje i širenje požara (za svaku tekuću godinu) 

Program aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku 
Hrvatsku, Pravilnik o zaštiti šuma 

od požara (čl.4) 

8. 
Odluka o ustrojavanju i opremanju motriteljsko-dojavne 

službe i izviđačko-preventivne ophodnje za vrijeme 
pojačane opasnosti od požara (za svaku tekuću godinu) 

Program aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku 
Hrvatsku Pravilnik o zaštiti šuma 

od požara (čl.7) 

9. 
Odluka o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja 
teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu 

izradu prosjeka (za svaku tekuću godinu) 

Program aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku 
Hrvatsku 

10. 
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji 

sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji 
Zakon o vatrogastvu (čl.96.) 

 
Predlaže se da Grad donese pobrojane akte sukladno zahtjevu važećih zakona i 

pravilnika te da ih redovito ažurira. 
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6. ZAKLJUČAK 

Donošenjem novog Zakona o vatrogastvu 2019. i njegovom dopunom 2022. 
godine stvoreni su uvjeti za primjenu novih spoznaja o veličini, vrsti i namjeni postrojbi 
te njihovim zonama djelovanja i odgovornosti. Temeljni zaključci Procjene su: 

 Dostignuti nivo sustava protupožarne zaštite na području Grada djelomično 
zadovoljava aktualne potrebe za rješavanje ukupne problematike zaštite od požara. 
Nužna je stalna dogradnja sustava. 

 Infrastruktura ne osigurava u potpunosti potrebe zaštite od požara, područje nije 
dostatno pokriveno vodovodnom i hidrantskom mrežom (dijelom tehnički dotrajala i 
neispravna, tehničko-prometni nedostaci postojećih prometnica, dijelom teže 
pristupačan teren, nedovoljna izgrađenost šumskih putova i prosjeka i dr.) 

 Teritorij Grada čini 1 požarno područje iz čijeg se centra može pravovremeno 
intervenirati (u roku od 15 minuta od vremena dojave požara). 

 Dobrovoljni vatrogasni ustroj koji se predlaže u procjeni namijenjen je za 
intervenciju na površinama i objektima Grada općenito (za objekte razvrstane u I 
kategoriju ustrojiti vlastitu postrojbu subjekta; za objekte razvrstane u II kategoriju 
organizirati vatrogasno dežurstvo s određenim brojem vatrogasaca subjekta, u smjeni ili 
obavezu ugovoriti s trećom osobom). 

 
Sve djelatnosti u vezi utvrđenog stanja i provedbe mjera opisanih i navedenih u 

točki 3.i 4. ubrzati i uskladiti sa Zakonskim i podzakonskim propisima, prvenstveno: 

 ustrojiti i popuniti ljudstvom i potrebnom opremom i vozilima sve DVD sukladno 
izabranoj varijanti ustroja prema prijedlogu mjera, 

 sve vatrogasce u potpunosti opremati osobnom i skupnom opremom i 
uvježbavati kako bi se uspješno aktivirali u slučaju požara, 

 ustrajati na poboljšanju prilaznih i pristupnih površina, 

 u toku rješavanja vodoopskrbe (rekonstrukcije i poboljšanja stanja) na području 
Grada obavezno planirati i izvesti i odgovarajuću hidrantsku mrežu, a postojeću 
hidrantsku mrežu koja ne odgovara tehničkim propisima dovesti u tehnički ispravno 
stanje (cjevovod, tlak i protok vode moraju zadovoljiti tehničke propise i stvarne 
proračunske potrebe za vatrogasnom vodom), 

 
Također predlaže se provoditi preporučene mjere navedene u točki 5. Procjene. 
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7. VAŽEĆI PROPISI KORIŠTENI U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI 
OD POŽARA 

 
7.1. Zakoni 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), 
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22), 
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), 
Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20), 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), 
Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), 
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), 
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), 
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/20, 
114/22). 

 
7.2. Pravilnici 

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 
110/05, 28/10), 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici 
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11), 
Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12), 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugroženosti od požara (NN 35/94, 62/94, 32/97), 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12), 
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08), 
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (SL 7/84) 
primjenjuje se temeljem Zakona o normizaciji (NN 55/96), 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 
planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86), 
Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriji RH (NN 61/94). 
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). 
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 
dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02), 
Pravilnik o uređenju šuma (NN 97/18), 
Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, NN 106/22), 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), 
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07), 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 
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uređaja (NN146/05), 
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07, 
141/08), 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom 
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim 
eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07), 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, 
lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88), primjenjuje se temeljem Zakona o zaštiti na 
radu (NN 58/93), 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99), 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, 155/22), 
Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/06), 
Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim 
postrojbama (NN115/20), 
Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20). 

 
7.3. Tehnički propisi 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07), 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 
33/10). 

 
7.4. Stručna literatura 

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, Šmejkal, Zagreb, 1991. god., 
Tehnički priručnik za zaštitu od požara, M. Carević i dr., Zagreb 1997. god., 
Osnove zaštite šuma od požara, grupa autora, Zagreb 1987. god., 
Zaštita šuma od požara, M. Vasić, 1984, 
Vatrozaštitni vodič pri požaru raslinja, M. Miloslavić i T. Dimitrov, HVZ, Zagreb, srpanj 
2007. god. 
NFPA Fire Protection Handbook, Eighteenth Edition, 1997, 
Vatrogasna vozila, Šmejkal, Zagreb, 2002.god. 

 
7.5. Tehnička i druga dokumentacija 

VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana-Dignano , 2022. 
god., 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodnjana-Dignano, rujan 
2021.god., 
Drugi pozitivni zakonski i podzakonski propisi, te odluke i drugi propisi doneseni po 
tijelima lokalne uprave i samouprave. 
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8. SADRŽAJ GRAFIČKIH PRILOGA 

 Naselja s brojem stanovnika i površinom, prometnice i TK mreža 

 Infrastruktura i građevine na kojima se očekuje zahtjevna intervencija 

 Vodoopskrba 

 Distributivna mreža energenata i mjesta povećane opasnosti 

 Građevine povećane zaposjednutosti i zdravstvene ustanove koje mogu 
pružiti prvu pomoć ozlijeđenima u požaru 

 Vatrogasne postrojbe s područjima djelovanja i odgovornosti (ustroj) 

 Pregledni zemljovidi s ucrtanim šumama po stupnjevima ugroženosti od 
požara prikazani u sekcijama A-D 

 Šume u državnom vlasništvu 

 Šume u privatnom vlasništvu 


